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はじめに 



この二輪整備ハンドブックは、平成6年4月 
から平成7年3月現在の主なホンダニ輪車の 
軽整備のデータ集として編集されたものです。 
平成6年3月以前の機種のデータにつきまし 
ては次ページに記載されております既刊の二 
輪整備ハンドブックを御利用下さい。詳しい 
内容につきましては本書と別に、点検•整備 
要領を詳細に記載した「ホンダサービスマ 
ニュアル」 がありますので御参照ください。 



平成7年12月 


本田技研工業株式会社 
整備資料課 










既刊二輪整備ハンドブック 


管理 No . 

年度表示 

収録年度 

6000103 

S 52 〜54年 

S 52 〜 S 55.3 

6000104 

S 55 〜57年 

S 55 〜 S 58.3 

60001 04 Z 

558年 

S 58 〜 S 59.3 

6000105 

S 59 • 60年 

S 59.4 〜 S 61.3 

6000106 

561年 

S 61.4 〜 S 62.3 

6000107 

562年 

S 62.4 〜 S 63.3 

8000108 

563年 

S 63.4 〜 H 1.3 

6000109 

…年 

H 1.4 〜 H 2.3 

6000110 

H 2年 

H 2.4 〜 H 3.3 

6 0 0 0 1 11 

H 3年 

H 3.4 〜 H 4.3 

6000112 

…年 

H 4.4 〜 H 5.3 

6 000 1 13 

…年 

H 5.4 〜 H 6.3 



















g ^ 



> 主要諸元 
〖締付けトルク 
>整備数値 
>電裝関係 
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〔1•点検整備に ついて) 


日常点検、定期点検整備の実施 

使用者の安全と車の性能維持のため、法または法に準じて、1日1回の日 
常点検と6か月、12か月毎の定期点検整備を行うことが義務づけられてい 
ます。 

標準的な使用条件と異なる使用をする場合（主に配達などの業務に使用す 
る場合など）は、部品の劣化度合いが標準的な使用の場合とは異なってく 
ることがあります。 

1.日常点検 


日 常 点 検 

点検箇所 

点検内容 

ブレーキ 

1ブレーキペダルの踏みしろ及びレバーの握り 
しろが適当で、ブレーキのききが十分である 
こと 

2 ブレーキ液の量が適当であること 

タイヤ 

1タイヤの空気圧が適当であること 

2 亀裂、損傷がないこと 

3 異状な摩耗がないこと 
※斗溝の深さが十分であること 

バッテリ 

※液の量が適当であること 

エンジン 

※1冷却水の量が適当であること 
※之エンジンオイルの量が適当であること 
※3 エンジンのかかり具合が不良でなく、かつ、 
異音がないこと 

※彳低速、加速の状態が適当であること 

灯火装置及び方向指示器 

点灯または点滅具合が不良でなく、かつ、汚 
れ及び損傷がないこと 

前日の運行において異状 
が認められた箇所 

当該箇所に異状がないこと 


※印の点検は、当該自動車もしくは原動機付自転車の走行距離、 
運行時の状態等から判断した適切な時期（長距離走行前や洗車 
時、給油時等）に行う項目です。 















2.1 か月目点検 

[新車から1か月（または1，000 km 時)に行う点検] 

特に初期の点検整備が車の寿命に影響することを重視し、新車から1か 
月目（または1，000 km 時）に行う点検です。 


1か月目点検整備項目 


ブレーキ装置 

• ブレーキペダル 及び レバー：ブレーキ のきき具合 
•ロッ ド及び ケーブル 類：緩み、がた及び損傷 
• ホース 及びパイプ：漏れ、損傷及び取付状態 

走行装置 

•ホイール：リム及びホイールディスクの損傷 
動力伝達装置 

•クラッチ：作用 

•チヱー ン及びスフ。 ロ ケット’： チヱー ンの緩み 
エンジン 

•本 体：低速及び加速の状態 
•本 体：弁すき間 

•本 体： カムチェーンの 調整 (半自動式） 

• 潤滑装置：ェンジンオイルの交換（1，000 km 時） 

• 潤滑装置：オイルクリーナの交換（1，000 km 時カートリッジタイプ) 
その他 

•スイングロック機構の機能（三輪車のみ） 




3. 定期点検 

道路運送車両法で定められ（または準じて）、6か月、12か月ごとの点検 
とその他、使用開始から1か月目（または1，000 km 時）に行う点検があり 
ます。詳しい点検方法は、「ホンダサービスマニュアル」を参照してくだ 
さい 0 


春：法定点検項目、〇：メーカ指定項目 


点検整備項目 

点検整備時期 

点検箇所 

点検項目 

125ctf 以下 

126cm> 以上 

日 

常 

点 

検 

6 

か 

月 

每 

12 

か 

月 

毎 

日 

常 

点 

検 

6 

か 

月 

毎 

12 

か 

月 

毎 

舵 

取 

置 

ハンドル 

操作具合 



〇 




フロントフォーク 

損傷 



〇 




ステアリングステムの取付状態 



〇 




ステアリングステム軸受け部のガタ 



〇 




制 

動 

装 

置 

ブレーキペダル及び 
ブレーキレバー 

遊び 

〇 

〇 

〇 

• 

• 


ブレーキのきき具合 

〇 

〇 

〇 

• 

• 


ロッド及び 
ケーブル類 

緩み、がたおよび損傷 



〇 




ホース及びパイプ 

漏れ、損傷及び取付状態 


〇 

〇 


書 


リザ—バータンク 

液® 

〇 


〇 

參 



マスタシリンダ及び 
ディスクキャリパ 

機能、摩耗及び損傷 



〇 




ブレーキドラム及び 
ブレーキ シュー 

ドラムとライニングのすき間 


〇 

〇 


• 


シューの摺動部分及びライニングの摩耗 



〇 




ドラムの摩耗及び損傷 



〇 




ブレーキディスク 

ディスクとパッドのすき間 



〇 




パッドの摩耗 


〇 

〇 


〇 


ディスクの摩耗及び損傷 



〇 




走 

行 

装 

置 

ホイ ノレ 

タイヤの空気圧 

〇 

〇 

〇 

• 

• 


タイヤの m 裂及び損傷 

〇 


〇 

• 



タイヤの溝の深さ及び異状な摩耗 

〇 


〇 

參 



ホイールナット及びホイールボルトの緩み 


〇 

〇 


參 


フロントホイールべアリングのがた 



〇 




リヤホイールべアリングのがた 



〇 




緩 

(J-1 

兄 

サスペンション 

7 ーム 

連結部のがた及びアームの損傷 



〇 




ショックアブソーバ 

油漏れ及び損傷 



〇 




f 云 
违 
装 
取 

クラッチ 

クラッチレバーの遊び 


〇 

〇 


• 


作用 


〇 

〇 


• 


トランスミッション 

油漏れ及び油散 


〇 

〇 


參 










































点検整備項目 

1点検整備時期 1 

点検箇所 

点検項目 

| l 25 crf 以下 | 

|丄26耐 叫 

I 

山 


12 

か 

票 

山 

搔 

6 

か 

I 

□ 

動 

力 

伝 

達 

装 

置 

プロペラシャフト及び 
ドライブシャフト 

連結部のゆるみ 


〇 

〇 


• 

スプライン部のガタ 



〇 




自在継手部のガタ 



〇 



コ 

チェーン及び 
スプロケット 

チヱーンの緩み 


〇 

〇 


• 

J 

スプロヶットの取り付け状態及び摩耗 



〇 



J 

電 

気 

装 

置 

点火装置 

点火プラグの状態 


〇 

〇 


• 


点火時期 


〇 

〇 


• 

J 

パッテリ 

液量 

〇 

〇 

〇 

• 

• 

J 

液の比重 



〇 



J 

ターミナル部の接続状態 



〇 



J 

電気配線 

接続部の緩み及び損傷 



〇 



J 

原 

動 

機 

本体 

かかり具合及び異音 

〇 


〇 

• 


J 

低速及び加速の状態 

〇 


〇 

• 


J 

排気の状態 


〇 

〇 


• 

□ 

エアクリーナエ レメン トの状態 


〇 

〇 


• 

□ 

冷却装置 

水量 

SSISI □[: 

□ 

水漏れ 



〇 


■ 

□ 

灯火装置及び方向指示器 

作用 

〇 

〇 

〇 

• 

• 

□ 

警音器及び方向指示器 

作用 



〇 



□ 

計器 

作用 






□ 

エクゾーストパイプ 

取り付け部の緩み及び損傷 



〇 



□ 

及びマフラ 

マフラの機能 



〇 



□ 

フレー厶 

緩み及び損傷 



〇 



□ 

計器 

作用 



〇 



□ 

その他 

シャシ各部の給油脂状態 



〇 



□ 

運行において異状が 
認められた箇所 

当該箇所に異状がないことを確認 

〇 



• 




4. ホンダ推奨点検整備 


定期点検整備項目には法定点検項目及び、法に準じて行う点検の他にホン 
ダが指 1 定する点検整備項目があります。点検する項目と時期は下表の通り 
です。 



点検整備時期 


点検整備項目 

自家用 

備考 


6か月每 

12か月每 


ブレーキ 装置 パッ ドの摩耗 

〇 



動力伝達装置ベルトケ-スエアクリ-ナの清掃 


〇 

1260 tf 以上のスクータのみ 

エンジン カムチヱーンの調整 

〇 

〇 

半自動式のみ 

























































5. 定期交換部品 

車の走行距離や時間の経過に伴い、摩耗、損傷、劣化が進む部品の中には 
外観的に異常がなくても、まだ使用できるかどうか判断しにくい部品があ 
ります。次頁の表の部品は、安全運転を確保するために、ホンダが定期的 
に交換することを推奨するものです。 


疋期乂換部 on 名 

交換時間 
自家用 

備 考 

ブレーキ装置 

ブレーキ液 

2年毎 


マスタシリンダカップ及び 
ディスクキャリパのゴム部品 

4年毎 


動力伝達装置 

ミツションオイル 

10, 000 km 毎2年毎 

2サイクル車のみ 

ファイナルギヤオイル 

4年毎 


リヤホイールギヤボックスの 
オイル 

4年毎 


リバースレバーケーブルの遊び 

12, 000 km 毎 

GL 1500のみ 

サスペンション 

ドライヤ乾燥剤の変色 
エアポンプエレメントの清掃 

12, 000 km 毎 

24,000 km 毎 

GL 1500のみ 

GL 1500のみ 

電気装置 

スパークプラグ 

5’ 000 km 毎 

2サイクル多気筒車 
のみ 

エンジン 

エンジンオイル 

初回1，000 km 、 

以後3, 000 km 毎 

•空冷車 

ただし、ドライサン 
プ車及びオイルクー 
ラ付車を除く 
•250 citf スクータにも 
適用 

初回1，000 km 、 

以後6, 000 km 毎 

• UGcm 3 〜 250 cm 5 までの 
水冷車 

• ドライサンプ車及び 
オイルクーラ付空冷 
車 

初回1，000 km 、 
以後10, 000 km 毎 

籲 251 citf 以上の水冷車 

オイルクリーナ 

初回1，000 km 、 
以後20, 000 km 毎 

•カートリッジタイプ 

初回13, 000 km 、 
以後12, 000 km 毎 

•カートリッジタイプ 
は除く 

エアクリーナエレメント 
(ビスカス式） 

10, 000 km 毎 

99 cm 3 以下 

20, 000 km 毎 

100 cm 3 以上 250 citf 以下 

40, 000 km 毎 

2510以上 

冷却水 

4年毎 


自動定速走行装置 

クルーズバルブエレメント 

36, 000 km 毎 

GL 1500のみ 
























〔 2 •サービスデータ ) 

使用にあたって 

1.エンジン No . 、フレーム No . を調べてからご使用ください。 



2. 各機種毎にまとめてありま 
す。同一機種で I . II 型等 
で変更があるものについて 
は〔〕等で変更箇所を表 
わしています。 

3. 主要諸元 

新型車届出数値。 レース 車につ 
いては MF J 届出数値を使用し 
ています。 


4. 締付けトルク 

2輪車の安全運転上最低限管理 
しなければならない部分の締付 
けトルクを記載してあります。 
これ以外は サービスマニュアル 
のトルク表を参照下さい。標準 
締付けトルクは8頁にまとめて 
記載してあります。 

5. 整備数値について 

整備数値は点検 • 調整に必要な 
ものだけ記載してあります。重 
整備等の整備数値はサービスマ 
ニュアルを使用してください。 
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標準締付けトルク 


締付けトルクは各車により異なりますので車別のトルク表を見てください。 
それ以外の箇所は下記、標準締付けトルクにより締付けてください。 

標準締付けトルク表__ 単位 kg-m 


形 状 

サイズ 

締付けトルク 


5 mm ビス 

0.4 

6 mm ビス* S H ボルト 

0.9 

\,® 

5 mm ボルト.ナット 

0.5 

6 mm ボルト•ナット 

1.0 

8 mm ボルト•ナット 

2.2 

10mm ボルト•ナット 

3.5 

12mm ボルト•ナット 

5.5 

% m 

6 mm フランジ（座付）ボルト.ナット 

1.2 

8 mm フランジ（座付）ボルト.ナット 

2.7 

10mm フランジ（座付）ボルト•ナット 

4.0 

%® 

8 mm UBS ボルト•ナット 

特に重要です。 
機種別のトル 
ク表を見て下 
さい。 

10mm UBS ボルト.ナット 
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サー ビス データ 目次 


6年 7年 


1 ] 

PACIs ① 

,,,,, . ,, J | 

CRM 50 r ② 


SZ 50 r 2 ③ 


SZ50R 

SZ50R3 ^ 

SCX50R /PN 

SCX50R3 必 

_ — .•.一 __ :——1 --- 

CA 50 s ⑥ 

1 1 


SK 50 MS ⑦ 

-1 1 


SK 50 Ms 2 ⑧ 

1 1 


CD 50 s ⑨ 

1 1 


SK 50 Ms 3 ⑩ 

1 


SCX 50 s 3 ⑪ 


SN 50 sYA © 


C 50 Ss 1 ⑬ 


C 5 〇巳 si © 
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6 年 


7年 


C 50 Ds 1 ⑮ 


r 

C 50 CMs 2 ⑮ 

- - —— - L - r 

C50BNS1 价 

C50BNDs1 妙 


ST 50 s ⑲ 


NSR 50 s ⑲ 


NS 巳 50 s ⑳ 


CF 50 s ㉑ 


Z 50 JS 7 ㉒ 


C フ ODsI ㉓ 


C フ 0 CMs 2 ㉔ 

CRM 80 r 啜 

CR 80 Rs 卿 


NSR 80 s ㉒ 


TRX 90 s ㉘ 
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6 年 


7年 


1 ] 

NH 90 MP 卿 

I | 

SCX 90 R 妙 


CD 90 s ㉛ 

1 1 

| 

5 CX 90 s 3 ㉜ 

I 


C 90 Ds 1 ㉝ 


1 _ —J 

C 90 CMs 1 ㉞ 

—* 

XRIOORs ㉟ 


CIOOMs ㉟ 

-* 

CR 125 RS ㉜ 

L ~ ] 


CD 125 TS ㉝ 


: 一...一:“- ...... . ….....“ 1 

NX 250 r ㉝ 

| I 


CN 250 R ⑩ 

~ r .. 1 


CBR 250 RRr ⑭ 

―- — 一 一 ； ■■ ■. ；：：--.1 


..… . . た」： -… 1. …… ........ . J 

VT 250 CR 够 
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6 年 


7年 




CR250RS 

⑬ 

1 


.. 一.….- . ..……. . 1 

NSR250R3S ⑭ 


G 巳 25 Os ⑮ 

-- 1 

「一•一. 一___ —J 

XR250s 必 

XR 25053 娜 

I 

-:- — ----- L/' 

CRM250RS 财 

-- 1 

XR250RT© 

Xし25 Os ⑲ 

T,r . . ,,,| 

TRX300S ㉚ 


NV400CR 你 

NV400CR2 砂 

| 1 

-；- 1 

CB 400 Fils @ 

— 


CB 400 Fills (g) 


NV600CR ㉞ 


VF フ 50Cs 

VF750CDS 砂 

1 ' \ 

RVF フ 50Rs ㉟ 
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PAC Is 


RaCooN 


販売開始年月 


平成 7 年 2 月 14 日 


エンジン Nd 


•主要諸元 


フレーム Not 


UB 01-10 00021 


式 


UB 01 型（二輪自動車） 


認定番号又は指定番号 


1.850 


幅 


サドル高さ m 


0.775〜0.925 


軸間距離 


車輛重量 


kg 


クランク長さ 


補助力制御方式 


PWM 制御方式 


バッテリ 


型式 


直流ブラシ式 


定格出力 



定格電圧 


22 V 


種類 


Ni-Cd (ニカド） 


I 整備数値 


容量 


24 V -5 Ah 


充電1回の走行距離 


動力伝達装置 


チェーン 


ステアリング 


上下ボールタイプ 


ボー ルリ テーナ 


呼び • 個数 


へッドパイプ圧入径 


5/32.16 


¢30 


変速機方式 


手動式後輪ハブ内装3段 


クランク長さ 


165 mm 


ブレーキ 

形 式 


前輪 


サイドプルキヤリバ式 


タイヤ種類 


W 0 


後輪 


サーボ機構付内部拡張式 


使用タイヤ 


IRC 650 X 35 A W /028 型 KK 


灯火装置 


ダイナモ式前照灯 


チューブサイズ 


650 X 35 A 


充電形式 


スイッチングレギュレータ式 


充電時間 


使用チューブ 


IRC26X1-1/2 650 X38B.650X35A-38A W/0 


腳麵 


Okm / h 以上 15 km / h 以下 


リム種類 


W 0 




1 5 km / h 以上 24 km / h 以下 


リムサイズ 


26 X 1-3/8 


_締付トルク（中央値表示です〉単位麵 kg-n 


使用リム 


ARAYA TF -110 


ア 

シ 

ス 

ドライブスプロケット□ックナット 

36 

8.0 

ロアカバーマウントスクリユ 

5 

0.9 

卜 

シ 

ドライブモータマウントポルト 

5 

0.53 

ス 

ドライブモータターミナルナット 

5 

0.26 

ム 

関 

係 

パッテリコネクタタ-ミナルスクリユ 

5 

0.18 

車讎ヽ•ッテリコネクタタ-ミナ M •ット 

5 

0.18 


ステアリングステムロックナット ( BC 1} 

25.4 

3.0 


ステアリングセンタロックナット ( BC 1) 

25.4 

3.0 


フロントアクスルナット (BC 5/16) 

7.94 

2.2 


リヤアクスルナット (BC 3/8) 

9.53 

3.4 

車 

クランク アーム ナット 

10 

5.5 

R . ペダル (BC 16/ 9) 

14.29 

2.0 

体 

L . ペダル （ BC 16/9) 

14.29 

2.0 

関 

ハンドルパイプ割り締めポルト 

8 

2.0 

係 

ハンドルポストポルト 

8 

2.0 

へッ ドライ ト 

6 

1.2 


シー トマウントナット 

8 

1.2 


アシストユニットマウントナット 

8 

2.7 


リヤ ブレーキ サイドナット (BC 3/8) 

9.53 

2.7 






スポ 


ヤ 


サイズ 

他 14 X 280 BC 2.0 

本数 

36 

サイズ 

Hal 3 X 274 BC 2.0 

本数 

36 


空気圧 


3,00 kg/cnf 


種 


類 


呼 


び 


使用チコ 


リンク数 


ヒューズ(バッテリ、メイン） 


標準型自転車チェーン 


け 2 X 1/8 


DID 1 /2 X 1 /8 


102(ジョイント含む) 


30 A /1 A 






















































































籲配線図 
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CRM 50 r 


CRM 50 


販売開始年月 
エンジン No * 


•主要諸元 


フレーム Ntx 


平成6年6月24日 
AC 08 E - 3201208〜 
AD 13-1100001 〜 



車名及び型式 ホンダ 

長 さ m 

幅 m 


A - A D 13 
1.880 
0.765 


高 さ m 

軸距離 m 

原動機の型式 
総排気量 cnf 

内径 X 行程 mm 

車輛重量 kg 


1.100 

1.240 

AC 08 E 

49 


39.0 X 41.4 


前軸 

40 |後軸| 44 

計 

84 


乗車定員 
車輛総重量 kg 


タイヤ 


前輪 

後輪 


前軸「57 |を軸 I 82 

計1 139 

70/100-17 40 P 

90/90 -14 M/C 46 P 


ポー ト 
開閉時期 


吸気 


圧 縮 比 
圧縮圧力 kg / cnf-rpm 
最高出力 PS/rpm 
最大トルク kg - m/rpm 


7.2 

11.0 -400 
7.2/9,500 
0.63/7,500 


認定番号又は指定番号 I -1604 



整備数値 


フロントブレーキレバーの 遊び咖 
リヤプ レーキ ペダルの遊び酬 

ホイールリムの振れ（使用限度 ） mm 

ド - .、 標準 mm 

使用限度 mm 


ディスクの厚さ 


標 準 _mm 

使用限度 mm 


タイヤ空気圧 


タイヤ溝(使用限度) 


フロント kg/cnf 
リ ヤ kg/cnf 
フロント mm 
リ ヤ mm 


10-20 

10-20 

2.0 


3.0 

2.5 

1.25 

1.25 

0.8 

0.8 


擊締イ寸トノレク（中央値表示です)単位 mm 

kg—m 

フロントクッシヨン 
オイル 

オイル名 

ホンダウルトラ 

クッシ 3 ンオイル呢 


インテークマニホールドポルト 

6 

1.0 

分解時 CC 

318 

エ 

トランスミッションドレンポルト 

12 

2.5 

制 M •イルレべ — 

132 

ン 

シリンダへッドナット 

8 

2.0 

クッション空気圧 

フロント kg/cnf 

—— 

ジ 

ドライブスプロケットボルト 

8 

1.3 

リ ヤ kg/aif 

—— 

フライホイールナット 

12 

6.0 

クラッチレバーの遊び mm 

10-20 

ン 

クラッチセンタロックナット 

14 

5.5 

チヱーンの振幅 mm 

35-45 


ウォータポンプインペラ 

6 

1.0 

ァイドリン 

グ rpm 

1,400±100 


ステアリングステムナット 

22 

10.5 


潤滑方法 

分離潤滑式 


ステアリングトップスレッド 

26 

0.15 

潤滑装置 

油ポンプ型式 

プランジャ式 


スポークニップル 

BC 3.2 

0.4 


潤滑油容量 S 

0.6 


フロントアクスルナット 

12 

6.3 

ミッションオイル 

分解時 H 

0.9 

フ 

リヤアクスルナット 

14 

9.0 

交換時 

0.8 

し 

キヤリパプリーダパルプ 

8 

0.6 

ファイナルリダク 

推奨オイル名 

—— 


ブレーキホースオイルポルト 

10 

3.5 

ションオイル 

分解時 fi 

—— 

1 

フロントブレーキディスクポルト 

8 

4.3 

キャブレータセッティングマーク 

P F 70 F 

ム 

フ□ントマスタシリンダキヤ ッ プスクリユ 

4 

0.15 

キャブレータフロー 

トレベル圆 

13.5 


リヤキヤリバパッドビンプラグ 

10 

0.25 

ジェットニードルクりップ段数 

2 


リヤキヤリパパッドピン 

10 

1.8 

ェア/パイロットスクリュ開度 

1-1/4 


リヤ マス タシリンダロックナット 

8 

1.8 

ガソリンタンク容量 & 

5.2 


ドリブンスプロケットナット 

8 

3.1 

ラジェータ液全容量 & 

0.67 























































































•電装関係 


点火プラグ 

N G K 

BR 7 ES 

BR 8 ES 

BR 9 ES 

点火時期 （ F マーク）度 / rpm 

BTDC 19/1.400 

進角開始回転数 rpm 

—— 

進角終り回転数 rpm 

—— 

日本電装 

W 22 ESR-U 

W 24 ESR-U 

W 27 ESR-U 

最大進角角度 度/ rpm 

7.1/11,500 

レギユレータ/整流機制御電圧 V 

12.5-13.5 

パ ッ テリ 型式 

一 

プラグギャップ圓 

0.7-0.8 

パッテリ容量 V / A H 

■ ~~- 

点火 方式 

CD 1式マグネット点火 

パッテリ液比重 （20 X ) 

—— 


点火回路 


































































•配線図 
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SZ50r2 


TACTS 


販売開始年月 


平成6年7月14日 


AF 24 E - 204394 0- 


•主要諸元 


フレーム Na 


AF 31-110000 卜 


車名及び型式 


ホンダ A — AF 31 


認定番号又は指定番号 1-1602 


長 


さ 


1.675 


幅 


0.625 


高 


さ 


軸距離 


1.175 


原動機の型式 


総排気量 


cm 3 


内径 X 行程 


39.0 X 41.4 


車輛重量 kg 


前軸30 |=後軸 I 43 


乗車定員 



車輛総重量 kg 


前軸 48 |後軸| 80 


計 


•整備数値 


フロントブレ ー キレノ く一の遊び 


タイヤ 


前輪 


3.00 -10 42 J 


リヤブレーキレバーの遊び 


後輪 


3.00 -10 42 J 


ホイールリムの振れ（使用限度）刪 


2.0 


吸気 


ポート 
開閉時期 


排気 


掃気 


84 B B D C 


ディスクの厚さ 


圧 


縮 


比 


圧縮圧力 kg / cnf-rpm 


タイヤ空気圧 


最高出力 PS/rpm 


6.1/7,000 


最大トルク kg - m/rpm 


0.65/6,500 


タイヤ溝(使用限度) 


>締付トノレク（中央値表示です)単位 mn 


スパ 


クプラグ 


オイルチヱックポル| 


フロントクッション 
オイル 


標 準 mm 


使用限度 mm 


標 準 mm 


使用限度 mm 


フロント kg / on * 


ヤ kg / an * 


0.8 


»オイル名 


分解時 cc 


標準オイルレぺノ km 


キャブレータ取り付けボルト 


シリンダへッドポルト 


クッション空気圧 


フロント kg/aif 


リ ヤ kg/aif 


フライホイールナツ 


4.0 


クラッチレパーの遊び 


チ；!：ーンの振幅 


クラッチアウタナッ 


クー リング フアン ボルト 


K ') 


グ 


rpm 


フロントアクスルナツト 


リヤアクスルナツ 


潤滑装置 


フロントクッションアツノ くボルト 


潤滑方法 


分離潤滑式 


油ポンプ型式 


プランジャ式 


潤滑油容量 e 


1.2 


フロントクッションロアスクリユ 


フロントクッションロアナット 


1.8 


ミッションオイル 


分解時 fi 


交換時 fi 


フロントクッション アーム ナット 


ステアリングステムナット 


ファイナルリダク 
シヨンオイル 


推奨オイル名 


ホンダウルトラ -U 

10W-30 


分解時 H 


プレーキホースボル I 


3.5 


キヤ プレー タセッティング マーク 


キヤリパマウントボルト 


キヤプレータフ ロー トレベル 


キヤリパプリードパルプ 


ジェット： 


• ドルクリップ段数 


キヤリパパッドピ: 


エア/パイロットスクリュ開度 


- 1/2 


フロントプレーキアーム ボルト 


ガ ' 


リンタンク容量 


リヤブレーキアームボルト 


ラジェータ液全容量 

























































































_電装関係 




BR 4 HSA 

点火時期 （ F マーク）度 / rpm 

BTDC 17/1.800 


N G K 

BR 6 HSA 

進角開始回転数 rpm 

—— 

点火プラグ 


BR 8 HSA 

進角終り回転数 rpm 

—— 


W 14 FR-L 

最大進角角度 度 / rpm 

—— 


日本電装 

W 20 FR-L 

レギユレータ/整流機制御電圧 V 

14.0—15.0 



W 24 FR-L 

パ ツ テリ 型式 

FTX 4. YTR 4 A-BS 

プラグギヤ 

ツプ mm 

0.6-0.7 

パツテリ容量 V / A H 

12/2.3 

点火 方式 

CD 丨式マグネット点火 

パツテリ液比重 (20 °〇 

1.320 


充電回路 


白 綠 



ヘッド ライト メータ ライト 

(12V35/30W) (12V1.7WX2) 


点火回路 


青/黄 緑 











































































000 ^ZVD-ZOSO 
















































































































































































































































SZ 50 r 


販売開始年月 

平成6年7月14日 


TACT 


SZ 50 r 3 

エンジン Na 

AF 24 E - 2043940 〜 


•主要諸元 [] 

:オー ト スタンド 装備車 フレーム Na 

AF 30- 1100001 〜 


車名及び型式 ホンダ A-A F 30 認定番号又は指定番号 1-1601 



車輛総重量 kg 

前軸 

46[47]後軸80[82] 

籲整備数値 

計 

126 C 129] 

フロントブレーキレバーの遊び mm 

10-20 



前 

輪 

3.00 -10 42 J 

リヤブレーキレバーの遊び圆 

10-20 


1 V 

後 

輪 

3.00 -10 42 J 

ホイールリムの振れ（使用限度）晒 

2.0 



吸気 

開き 

自動管制式 


標 準 mm 

95.0 



閉じ 

自動管制式 

ドラム 

ポート 


開き 


84 

B B DC 

使用限度 ran 

95.5 



閉じ 


84 

° ABCC 


標 準膽1 

3.0 



掃気 

開き 


62 

B B DC 

ライニングの厚さ 



閉じ 


62 

A B DC 

使用限度 mm 

1 n 

圧 縮 

比 



7.1 



l.U 





フロント kg/aif 

1.25 

/BifiE 力 kg / cnf-rpm 





タイヤ空気圧 



リ ャ kg / cm 1 


最高出力 PS/rpm 






乙 UU 


〇.1// t Kjyju 


フロント圆 


最大トルク kg - m/rpm 

0.65/6,000 

タイヤ溝(使用限度） 

U.tt 

リ ヤ mm 

0.8 










隹締イ寸トノレク（中央値表示です)単位™ 1 

kg—m 

フロントクッション 
オイル 

推奨オイル名 

—— 


スパ 

ークプラグ 

14 

1.4 

分解時 CC 

—— 

ェ 

オイルチェ 

ックボル 

卜 

8 

1.3 

オイルレべ— 

— 

ン 

キヤプレータ取り付けポルト 

6 

1.0 

クッション空気圧 

フロント kg/cnf 

—— 


シリンダへ ツ ドボルト 

6 

1.0 

リ ヤ kg/atf 

一 

フライホイ 

ーノレ ナツ 

卜 

10 

4.0 

クラッチレバーの遊び mm 

一 

ン 

クラッチアウタナット 

10 

4.0 

チェーンの振幅 mm 

— 


クーリングフアンボルト 

6 

0.8 

ァイドリン 

グ rpm 

1，800±100 


フロントアクスル ナツ ト 

10 

4.5 


潤滑方法 

分離潤滑式 


リヤアクスル 

ナツ 

卜 

14 

12.0 

潤滑装置 

油ポンプ型式 

ブランジャ式 


フロントクッション カバー ボルト 

6 

1.2 


潤滑油容量 fi 

1.2 


フロントクッションアッパボルト 

8 

2.7 

ミッションオイル 

分解時 fi 

—— 

フ 

フロントクッションロアスクリユ 

8 

0.1 

交換時 fi 

- - 

レ 

フロントクッションロアナット 

8 

1.8 

ファイナルリダク 

推奨オイル名 

ホンダウルトラ ーU 
10W-30 


フロントクッション アーム ナット 

8 

2.7 

ションオイノレ 

分解時 fi 

0.09 

1 

ステアリングステムナット 

— 

7.0 

キャブレータセッティングマーク 

P B 80 WA 

ム 

ハンドルポスト割り締めナット 

10 

5.0 

キャブレータフロー 

トレベル mm 

8.0 


リヤクッションアッパポルト 

10 

4.0 

ジェットニードルクリップ段数 

3 


リヤクッションロアボルト 

8 

2.5 

ェア/パイロットスクリュ開度 

1-1/2 


フロント ブレーキアー 

•厶ボルト 

5 

0.6 

ガソリンタンク容量 H 

5.0 


リアブレーキアームボルト 

5 

0.5 

ラジェータ液全容量 Q , 

一 
























































































籲電装関係 



点火プラグ 

N G K 

BR 4 HSA 

BR 6 HSA 

BR 8 HSA 

点火時期 （ F マーク）度 / rpm 

BTDC 17/1,800 

進角開始回転数 rpm 

— 

進角終り回転数 rpm 

一 

日本電装 

W 14 FR-L 

W 20 FR-L 

W 24 FR-L 

最大進角角度度 / rpm 

—— 

レギユレータ/整流機制御電圧 V 

14.0-15.0 

パ ッ テリ 型式 

FTX 4. YTR 4 A-BS 

プラグギヤツプ圓 

0.6-0.7 

パッテリ容量 V / A H 

12/2.3 

点火 方式 

CD 1式マグネット点火 

パッテリ液比重 (20 °〇 

1.320 


充電回路 

スタンダード： 10 A 
オートスタンド装備車： 15 A 



ヘッドライト メータ ライト 

(12 V 35/30 W ) (12 V 1.7 WX 2) 


点火回路 

青/黄 緑 






































































籲才一トスタンドシステム回路 



リミットスイッチ AC ジェネレータ 
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000 9ZVDM0S0 































































































































































































































•配線図（オートスタンド装備車) 


































































































































































SCX 50 R 

キヤビーナ 

販売開始年月 

平成6年9月15日 

SCX 50 R 2 

スタンドアップキヤビーナ 

エンジン Na 

AF 20 E - 3000001 〜 


•主要諸元 

車名及び型式 

^_ さ m 

幅 m 

高 さ m 

軸距離 m 

原動機の型式 
総排気量 on 1 

内径 X 行程圃 

車輛重量 kg 

乗車定1 


[] :才一トスタンド装備車フレーム Na _ AF 33- 1000001~ 

ホンダ • A F 33 認定番号又は指定番号 I -1623 


1.845 

0.680 

1.670 

1.280 

AF 20 E 

49 


39.0 X 41.4 


前軸 

47[49]後軸 161 [63] 

計 

108[112] 



車輛総重量 kg 

前軸 

65[67]後軸98[100] 

•整備数値 

計 

163 [167] 

フロントブレーキレバーの遊び mm 

10-20 

タイヤ 

前輪 

100/90-12 59 J 

リヤブレーキレバーの遊び mm 

10-20 

後輪 

100/80-10 58 J 

ホイールリムの振れ（使用限度）卿 

2.0 

ポー ト 
開閉時期 

吸気 

開き 

自動管制式 

ドラム 

標 準 mm 

110.0 -110.2 

閉じ 

自動管制式 

使用限度 mm 

111 

排気 

開き 

79 ， BBDC 

閉じ 

79 ABDC 

ディスクの厚さ 

標 準圆 

—— 

掃気 

開き 

55 BBDC 

閉じ 

55. ABDC 

使用限度 mm 


圧 縮 比 

6.9 


タイヤ空気圧 

フロント kg/aif 

1.50 

SIS 0 E 力 kg / aif-r p m 

10.0 -600 

リ iTkg/arf 

2.00 

最高出力 PS/rpm 

5.2/6250 

タイヤ溝(使用限度） 

フロント圆 

0.8 

最大トルク kg - m/rpm 

0.61/6000 

リ ヤ mm 

0.8 

像締イ寸トノレク（中央値表示です)単位 ™ n kg — m 

フロントクッション 
オイル 

推奨オイル名 

ホンダウルトラクッ 

シヨンオイル 1 枵 

X 

ン 

ン 

ミッシヨンオイルチェックポルト 

10 

1.2 

分解時 CC 

83 

ミッシヨンオイルドレンポルト 

6 

1.0 

標 2$^* イルレべ JUnm 

85 

シリンダへッドボルト 

6 

1.0 

クッション空気圧 

フロント mm 

—— 

スパークプラグ 

14 

1.4 

リ ヤ mm 

—— 

L . クランクケースカバーポルト 

6 

1.2 

クラッチレパーの遊び酬 

—— 

ドライブフェースナット 

10 

3.7 

チェーンの振幅 mm 

—— 

フライホイールナット 

10 

4.0 

アイドリング rpm 

1800±100 

フ 

レ 

1 

ム 

ステアリングステム□ックナット 

BC 1 

7.0 

潤滑装 置 

潤滑方法 

分離潤滑式 

スピードメータケーブルスクリユ 

5 

0.2 

油ポンプ型式 

プランジャ式 

フロントアクスルナット 

12 

6.0 

潤滑油 容量 fi 

1.2 

フォークソケットボルト 

8 

2.0 

ミッションオイル 

分解時 fi 

—— 

リヤアクスルナット 

16 

12.0 

交換時 fi 

—— 

フロントブレーキアームポルト 

6 

0.6 

ファイナルリダク 
シヨンオイノレ 

推奨オイル名 

ホンダウルトラ U 

10W-30 

リヤブレーキアームポルト 

6 

0.6 

分解時 2 

0.12 

リヤプレーキケーブルクランパボルト 

6 

1.2 

キャブレータセッティングマーク 

PB 2 DA 囚 

リヤクッション取り付1掀レトアッパ 

10 

4.0 

キャブレータフロー トレベル mm 

8.0 

リヤクッション取り術制 4 ロア 

10 

2.5 

ジェットニードルクリップ段数 

3 

マフラマウントポルト 

8 

3.2 

ェア/パイ□ットスクリユ開度 

1-5/8 

ワイパモータナット、 18 mm 

18 

2.0 

ガソリンタンク 容量 & 

7.0 

ワイパアームフランジナット 

8 

1.8 

ラジェータ液全容量 ^ 

一 


























































































•電装関係 




BR 4 HSA 

点火時期 （ F マーク）度 / rpm 

17/ BTDC 1500 


N G K 

BR 6 HSA 

進角開始回転数 rpm 

—— 

点火プラグ 


BR 8 HSA 

進角終り回転数 rpm 

—— 


W 14 FR - L 

最大進角角度 度/ rpm 

—— 


日本電装 

W 20 FR - L 

レギユレータ/整流機制御電圧 V 

14.0-15.0 



W 24 FR - L 

バ ッ テリ 型式 

YTX 7 L-BS 

プラグギヤ 

ツプ mm 

0.6-0.7 

パッテリ容量 V / A H 

12/6 

点火 方式 

CD 1式 

バッテリ充電電流(標準） A/H 

0.6/10 


充電回路 



点火回路 





























































•配線図（キヤビーナ) 
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•配線図（スタンドアップキヤビーナ) 



































































































































































































CA50s 


JAZZ 


販売開始年月 


平成6年11月16日 


エンジン Ntx 


AC 09 E -1 207228〜 


MS 定数値と主要諸元 


AC 09-1400001- 


車名及び型式 


ホンダ A —A C 09 


認定番号又は指定番号 


長 


さ 


1.910 


0.580 


高 


さ 


軸距離 


原動機の型式 


AC 09 E 


総排気量 


cm 3 


内径 X 行程 


39.0 X 41.4 


車輛重量 kg 


前軸 


計 


35後軸48 


83 




乗車定員 


前軸 50 ] 後軸「88 


整備数値 


早糊 秫里里 Kg 

計 138 

フロントブレーキレバーの遊び mm 

10-20 

タイヤ 

前輪 

2.50-16-4 PR 

リヤブレーキペダルの遊び mm 

20-30 

後輪 

4.50-12-2 PR 

ライニング 

標 準 mm 

4.0 

使用限度 mm 

2.0 

パルプタ 
イミング 

吸 ki 

開き 

7 ' BT DC (lira リフト時） 

閉じ 

12° A B DC(1mm リフト時） 

ホイールリムの振れ mm 

2.0 


開き 

22" BB DC (Iran リフト時） 

ドラム 

標 準圆 

110.0 

排3^1 

閉じ 

2 ° B T DC(1mm リフト時） 

使用限度 rnn 

111.0 

圧 縮 比 

10.0 

パ ッ ドの 摩耗 

一 

圧縮圧力 kg/cnf-rpm 

14.0— 1,000 

ディスクの厚さ 

標 準 mm 

—— 

使用限度 mm 

—— 

最高出力 P S/rpm 

4.0/7,500 

最大トルク kg-m/rpm 

0.43/6,000 

タイヤ空気圧 
() 内 2 名乗車時 

フロン hkg/cnf 

1.50 

•締付トルク （中央値表示です)単位麵 kg- m 

リ •Vkg/an' 

1.50 

タイヤ〗冓(使用限度） 

フロント mm 

0.8 

ェ 

ン 

ジ 

ン 

クラッチセンタロックナット 

14 

4.3 

リ ヤ mm 

0.8 

フライホイールナット 

10 

4.2 

フロントクッション 
オイル 

推奨オイル名 

ホンダ AT F 

カムスプ□ケットポルト 

5 

0.9 

分解時 CC 

182.5-184.5 

タペットアジャスタロックナット 

5 

0.9 

•ィルレべ Jkm 

108 

オイルドレンポルト 

12 

2.5 

クッション空気圧 

フロント kg/cnf 

— 

ドライブスプロケットポルト 

6 

1.2 

リ •Hg/cnf 

一 

シリンダへッドナット 

6 

1.0 

クラッチレバーの遊び mm 

10 — 20 




チェーンの振幅 mm 

10-20 

フ 

レ 

1 

ム 

ステアリングステムナット 

22 

7.0 

アイドリン 

グ rpm 

1，700±100 

フロントアクスルナット 

12 

6.3 

夕ぺット隙間 
(冷間時） 

IN mm 

0.05 ±0.02 

EX mm 

0.05 ±0.02 

リヤアクスルナット 

12 

6.3 

エンジンハンガボルト 

8 

3.8 

エンジンオイル 

分解時 fi 

0.8 

交換時 fi 

0.6 

サイドスタンドピボットポルト 

10 

1.5 

キャブレータセッティングマーク 

P B 90 

サイドスタンドピボットロックナット 

10 

4.0 

キヤプレータフロー トレベル晒 

10.7 

フロントフォーク取付けポルト 

12 

4.5 

ジェットニードルクリップ段数 

2 段目 

シー トポルト 

8 

3.0 

ェアスクリュ開度 

2 

スポ ー ク 

BC 2.9 

0.25 

ガソリンタンク容量 fi 

6.0 




ラジェータ液全容量 Q . 

—— 




ラジェータキャップ開弁圧 kg/cnf 

—— 




ファイナルドラブギア(ギアオイル#) fi 

一 




































































































•電気関係整備データ 


点火プラグ 
() 内オプション 

N G K 

C 6 HA 
( C 5 HA ) 
( C 7 HA ) 

点火時期 （ F マーク）度 / rpm 

BTDC 27/1.700 

進角開始回転数 rpm 

—— 

進角終り回転数 rpm 

—— 

日本電装 

U 20 FS-L 

( U 16 FS - L ) 

( U 22 FS - L ) 

最大進角 角度 

一 

レギユレータ/整流機制御電圧 V 

ライ h 6.0-7.5 

バッテリ 7.0 — 8.5 

プラグギヤツプ mm 

0.6-0.7 

パ ッ テリ 型式 

6 N 4-2 A -7 

点火 方式 

C D 丨式 
マグネット点火 

バッテリ容量 A H 

4 

バッテリ液比重 （20 ° C ) 

1.260 -1.280 
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SK 50 Ms 

デイオ 

DI0 

販売開始年月 

平成6年12月10日 

エンジン Na 

AF 34 E -10 92620 〜 



•主要諸元 


フレーム No . 


AF 34- 1200001〜 


車名及び型式 


ホンダ A - A F 34 


認定番号又は指定番号 


長 


さ 


.675 


幅 


0.615 


高 


さ 


0.995 


軸距離 


. 145 


原動機の型式 


総排気量 


cm 5 






内径 X 行程 


40.0 X 39.3 


車輛重量 kg 


前軸 28後軸45 


計 


73 


乗車定員 


車輛総重量 kg 


前軸 [ 49 1= 後軸1: 79 


參整備数値 


フロン トブレーキ レバーの 遊び 


タイヤ 


前輪 


3.00-10 42 J 


リヤプ レーキレバーの 遊び 


後輪 


3.00 —10 42 J 


ホイールリムの振れ（使用限度） 


吸気 


開閉時期 


排気 


ラ ム 


ライニングの厚さ 


圧 


縮 


比 


圧縮圧力 kg / cnf-rpm 


10.5-600 


タイヤ空気圧 


最高出力 PS/rpm 


7.0/6,500 


最大トルク kg - m/rpm 


0.79/6,250 


タイヤ溝(使用限度) 


標 準 mm 


95.0 


使用限度 mm 


標 準 mm 


3.0 


使用限度 mm 


フロント kg/cnf 


ヤ kg/cnf 


籲締付トルク（中央値表示です)単位！™ 

kg-m 

フロントクッション 
オイル 

推奨オイル名 

—— 


スパークプラグ 

14 

1.4 

分解時 CC 

— 

ェ 

オイルチェックボルト 

8 

1.3 

斷ィルレべ— 

— 

ン 

キャブレータ取り付けボルト 

6 

1.0 

クッション空気圧 

フロント kg/cnf 

— 

ジ 

シリンダへッドボルト 

6 

1.0 

リ ヤ kg/cnf 

一 

フライホイールナット 

10 

4.0 

クラッチレパーの遊び麵 

一 

ン 

クラッチアウタナット 

10 

4.0 

チェーンの振幅 mm 

—— 


クーリングファンポルト 

6 

0.8 

ァイドリン 

グ rpm 

1，800±100 


フロントアクスルナット 

10 

4.5 


潤滑方法 

分離潤滑式 


リヤアクスルナット 

14 

12.0 

潤滑装置 

油ポンプ型式 

プランジャ式 


ステアリングステムロックナット 

— 

7.0 


潤滑油容量 G 

1.3 


ハンドルポスト割り締めナット 

10 

5.0 

ミッションオイノレ 

分解時 fi 

—— 

フ 

ブレーキレバーブラケットポルト 

6 

1.0 

交換時 & 

—— 

レ 

スピードメータケープ Jkfe ットスクリユ 

4 

0.2 

ファイナルリダク 

推奨オイル名 

ホンダウルトラ- U 
10W-30 


フロントブレーキアームボルト 

5 

0.6 

ションオイノレ 

分解時 & 

0.09 

1 

フロントフォークマウントボルト 

8 

2.7 

キヤブレータセッティングマーク 

PB 2 EAA 

ム 

リヤブレーキアームポルト 

5 

0.5 

キャブレータフロー 

トレベル mm 

8.0 


リヤクッションアッパボルト 

10 

4.0 

ジェットニードルクリップ段数 

3 


リヤクッションロアボルト 

8 

2.7 

ェア/パイロットスクリュ開度 

1-3/4 


エンジンハ冰7ラケットナット(ェンジ 

10 

5.0 

ガソリンタンク容量 Q 

5.3 


(フレーム 脚 

10 

6.0 

ラジェータ液全容量 H 
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t パッテリ 


り 




テール/ストソブライ I 
(12 V 5/18 W ) 


AC ジェネレータ 



レギユレ 

一卜/ 

レクチフ 

ァイヤ 




黄 黄 


オート バイ 
スタータ 


レジスタ^ 
5 W 6.7 Q 



点火回路 


へッドライト 
(12 V 35/30 W ) 



AC ジ * ネレータ 


点火プラグ 

N G K 

BR 4 HSA 

BR 6 HSA 

点火時期 （ F マーク）度 / rpm 

BTDC 14/1.800 

進角開始回転数 rpm 

一 

進角終り回転数 rpm 

—— 

日本電装 

W 14 FR-L 

W 20 FR-L 

最大進角角度 度/ rpm 

—— 

レギユレータ/整流機制御電圧 V 

14.0-15.0 

バ ッ テリ 型式 

FTX 4. YTR 4 A-BS 

プラグギヤツプ圓 

0.6-0.7 

バッテリ容量 V / A H 

12/2.3 

点火 方式 

CD 1式マグネット点火 

バッテリ液比重 (20 °〇 

1.320 


充電回路 














































































































































































































































































デイオ 

SK 50 Ms 2 

DIO SR 


販売開始年月 


平成6年12月10日 


AF 34 E -10 92628〜 


I •主要諸元 


AF 35-1200001- 


車名及び型式 


ホンダ A — AF 35 


認定番号又は指定番号 


I -1613 


長 


さ 


1.675 


幅 


高 


さ 


0.995 


軸距離 


原動機の型式 


AF 34 E 


総排気量 


cm 3 


内径 X 行程 


40.0 X 39.3 


車輛重量 kg 


前軸 30 後軸 45 


計 


75 



乗車定員 

1 

•整備数値 

車輛 総重量 kg 

前軸 

51後軸79 

計 

130 

フロントブレーキレバーの遊び 麵 

10-20 

タイヤ 

前輪 

3.00-10 42 J 

リヤブレーキレバーの遊び 圆 

10-20 

後輪 

3.00-10 42 J 

ホイールリムの振れ（使用限度 ） mm 

2.0 

ポー ト 
開閉時期 

吸気 

開き 

自動管制式 

ドラム 

標 準 mm 

95.0 

閉じ 

自動管制式 

使用限度晒 

95.5 


開き 

82 BBDC 

排沿 

閉じ 

82 ABDC 

ディスクの厚さ 

標 準 mm 

3.0 

掃気 

開き 

57.5 BBDC 

閉じ 

57.5 ABDC 

使用限度 mm 

2.5 

圧縮 比 

7.1 

タイヤ空気圧 

フロント kg/cnf 

1.25 

圧縮圧力 kg / cnf-rpm 

10.5-600 

リ ャ kg/cnf 

2.00 

最高 出力 PS/rpm 

7.0/6,500 

タイヤ溝(使用限度） 

フロント圆 

0.8 

最大トルク kg - m/rpm 

0.79/6,250 

リ ヤ mm 

0.8 

•締付トルク （ 中央 値表示です>単位圆 kg-m 

フロントクッション 
オイル 

推奨オイル名 

—— 

エ 

ン 

ジ 

ン 

スパークプラグ 

14 

1.4 

分解時 CC 

—— 

オイルチェックポルト 

8 

1.3 

爾イルレべ to 

—— 

キャブレータ取り付けボルト 

6 

1.0 

クッション空気圧 

フロント kg/cnf 

一 

シリンダへッドボルト 

6 

1.0 

リ ヤ kg/cnf 

—— 

フライホイールナット 

10 

4.0 

クラッチレパーの遊び mm 

—— 

クラッチアウタナット 

10 

4.0 

チェーンの振幅 mm 

—— 

クーりングファンポル ト 

6 

0.8 

アイドリング rpm 

1,800±100 

フ 

レ 

1 

ム 

フロントアクスルナット 

10 

4.5 

潤滑装置 

潤滑方法 

分離潤滑式 

リヤアクスルナット 

14 

12.0 

油ポンプ型式 

プランジャ式 

リヤクッションアッパボルト 

10 

4.0 

潤滑油容量 G 

1.3 

リヤクッションロアポルト 

8 

2.7 

ミッションオイル 

分解時 H 

—— 

エンジンハ :^ ラケットナット ( x > •ジ屬 

10 

5.0 

交換時 fi 

— 

(フレーム脚 

10 

6.0 

ファイナルリダク 
ションオイノレ 

推奨オイル名 

ホンダウルトラ ー U 

10W - 30 

ステアリングステムナット 

— 

7.0 

分解時 fi 

0.09 

ブレーキホースボルト 

10 

3.5 

キャブレータセッティングマーク 

PB 2 EAA 

キヤリパマウントポルト 

8 

3.2 

キャブレータフロー トレベル mm 

8.0 

キャリパブリードバルブ 

8 

0.6 

ジェットニードルクリップ段数 

3 

キヤリパパッドピン 

10 

1.8 

ェア/パイロットスクリュ開度 

1-3/4 

フロントブレーキ アーム ポルト 

5 

0.6 

ガソリンタンク容量 Q . 

5.3 

リヤブレーキアームボルト 

5 

0.5 

ラジェータ液全容量 H 

一 

























































































•電装関係 


点火プラグ 

N G K 

BR 4 HSA 

BR 6 HSA 

点火時期 （ F マーク）度 / rpm 

BTDC 14/1.800 

進角開始回転数 rpm 

一 

進角終り回転数 rpm 

—— 

日本電装 

W 14 FR-L 

W 20 FR-L 

最大進角角度 度/ rpm 


レギユレータ/整流機制御電圧 V 

14.0-15.0 

パ ッ テリ 型式 

FTX 4. YTR 4 A-BS 

プラグギヤツプ關 

0.6-0.7 

パッテリ容量 V / A H 

12/2.3 

点火 方式 

CD 1式マグネット点火 

バッテリ液比重 (20 °〇 

1.320 



充電回路 


AC ジェネレータ 



点火回路 



AC ジ： ^ネレータ 


厂 


レギユレート/ 

レクチファイヤ 


:1 1 1 

㊉㊀ 

黄 黄 

-バノテリ 



ヘッド'ライト テール/スト.ノブラ 

(12V35/30W) (12V5/18W) 


レクチフ r イヤ 
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配線図 
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CD50s 


ベン リイ CD 50 


販売開始年月 


平成6年12月24日 


CD 50 E -1 905020〜 


•主要諸元 


CD 50-2100001 〜 


車名及び型式 


ホンダ A-C D 50 


認定番号又は指定番号 


1-1221 


長 


さ 


1.805 


幅 


0.700 


高 


さ 


軸距離 


原動機の型式 


CD 50 E 


総排気量 


cm 1 


内径 X 行程 


車輛重量 kg 


前軸 


計 


35 ] 後軸 [ 44 


9 


乗車定員 


車輛総重量 kg 


前軸 


計 


タイヤ 


54 ") 後軸} 80 


•整備数値 


前輪 


5-17-33 L 


後輪 


2.50- 17-38 L 


フロントブレーキレノ く一の遊び mm 


リヤブレーキペダルの遊び 


ホイールリムの掘れ（使用限度）關 


バルブタ 
イミング 


吸気 


BTDCUmm リフト時） 


12° ABDCUnm リフト時） 


10° B B DCUnvn リフト時） 


ATDCUnm リフト時） 


ライニングの厚さ 


圧 


縮 


比 


圧縮圧力 kg / cnf-rpm 


14.0—1,000 


タイヤ空気圧 


最高出力 PS/rpm 


4.0/7,000 


最大トルク kg - m/rpm 


0.44/4,500 


タイヤ溝(使用限度) 


>締付トノレク（中央値表示です)単位则 


kg — m 


シリ 


ダ 


ッド 


カムスプロケットボルト 


タペットアジヤスタロックナット 


クラッチロックナツ 


フライホイールナツ 


ポル 


ドラムストッパアームポルト 


エンジンマウントポルト 


ステアリングステムナツ \ 


ハンドル取り付けポルト/ナット 


トップブリッジ取り付けポルト 


フロントアクスルナツ I 


リヤアクスルナット 


リヤクッションナツ 


リヤフォークナツ 


リヤアクスルスリープナツト 


ドリブンスプロケットポルト 


0.9 


6.5 


フロントクッション 
オイル 


クッション空気圧 


標 準 mm 


使用限度 mm 


標 準圆 


使用限度 mm 


インジケ-夕式 


フロント kg/arf 


1.75 


ヤ kg / cm * 


フロント 


ヤ mm 


推奨オイル名 


ホンダウルトラク7 

シヨンオイル 10 t 


分解時 CC 


65 


^■イルレべ 


フロント kg/cnf 


リ ヤ kg/an* 


クラッチレバーの遊び 


チ 


の振幅 


グ 


1，700±100 


夕ぺット隙間 
(冷間時） 


エンジンオイル 


ファイナルリダク 
シヨンオイル 


IN 


EX 


分解時 fi 


交換時 fi 


推奨オイル名 


分解時 fi 


キャブレータセッティングマーク 


キャブレ ー タフ ロー トレベル 


10.7 


ジェット■: 


• ドルクリップ段数 


エア/パイ ロットスクリュ開度 


1-5/8 


ガソリンタンク容量 


ラジェ‘ 


夕液全容量 



































































































•電装関係 



点火プラグ 

N G K 

CR 5 HSA 

CR 6 HSA 

CR 7 HSA 

点火時期 （ F マーク）度 / rpm 

BTDC 27/1.700 

進角開始回転数 rpm 

—— 

進角終り回転数 rpm 

—- 

日本電装 

U 16 FSR-U 

U 20 FSR-U 

U 22 FSR-U 

最大進角角度 度/ rpm 

—— 

レギユレータ/整流機制御電圧 V 

14.0-16.0 

バ ッ テリ 型式 

FT 4 L -12. YT 4 L-BS 

プラグギャップ麵 

0.6-0.7 

バッテリ容量 V / A H 

12/3 

点火 方式 

CD 丨式マグネット点火 

バッテリ液比重 （20 ° C ) 

1.320 


点火回路 


































•配線図 


09 
















































































































































































SK50Ms3 


デイオ 

DIO ZX 


販売開始年月 


平成 7 年 1 月 24 日 


AF34E- 3066165 〜 


■•主要諸元 


フレーム Na 


AF35-1200001- 


車名及び型式 

ホンダ A - A F 35 | 

長 さ m 

1.675 

幅 m 

0.630 

高 さ m 

0.995 

軸距離 m 

1.145 

原動機の型式 

AF34E 

総排気量 cm 5 

49 

内径 X 行程 mm 

40.0X39.3 

車輛重量 kg 

前軸 

30 | 後軸 | 46 

計 

76 

乗車定員 

1 

車輛総重量 kg 

前軸 

51| 後軸 80 ( 

計 

131 

タイヤ 

前輪 

90/90-10 50J 

後輪 

90/90-10 50J 

ポー ト 
開閉時期 

rm — 

開き 

自勳管制式 

吸 5 a 

閉じ 

自動管制式 

排気 

開き 

82飞 B B DC 

閉じ 

82飞 A B DC 

掃気 

開き 

57. 5 u B B DC 

閉じ 

57.5° A B DC 

圧縮 比 

7.1 

圧縮圧力 kg/cnf-rpm 

10.5-600 

最高出力 PS/rpm 

7.2/6,500 

最大トルク kg-m/rpm 

0.81/6,250 


認定番号又は指定番号 



•整備数値 


I 締付トルク （ 中央値表示です 〉 単位™ 


スパ 


クプラグ 


オイルチェックボル I 


キャブレータ取り付けボルト 
シリンダへッドボルト 


フロントブレーキレバーの遊び mm 


リヤブレーキレバーの遊び 


ホイールリムの振れ（使用限度）剛 


ド ラ 


ディスクの厚さ 


タイヤ空気圧 


タイヤ溝(使用限度) 


フロントクッション 
オイル 


クッション空気圧 


標 準 rnn 


使用限度 mm 


標 準 mm 


使用限度 mm 


フロント kg/cnf 


リ ヤ kg/cnf 


ヤ nrn 


推奨オイル名 


分解時 cc 


標準オイルレべ— 


フロント kg/cnf 


リ ヤ kg/cnf 


10-20 


95.0 


2.5 


0.8 


フライホイールナツ 


クラッチレバーの遊び 


クラッチアウタナツ 


チェ 


の振幅 


クー リングフアンポルト 


グ 


rpm 


フロントアクスルナツト 


10 


4.5 


リヤアクスル： 


ヅ 


潤滑装置 


リヤクッションアツパポルト 


潤滑方法 


分離潤滑式 


油ポンプ型式 


プランジャ式 


潤滑油容量 e 


リヤクッションロアポルト 


エンジンハン:^ラケッけ7卜 


10 


ミツシヨンオイル 


分解時 fi 


交換時 fi 


(フレーム脚 


ステアリングステムナツ \ 


7.0 


ファイナルリダク 
シヨンオイル 


推奨オイル名 


分解時 fi 


0.09 


ブレーキホースポル| 


キヤプレータセッティングマーク 


キヤリパマウントボルト 


3.2 


キャブレータフロー トレべル圆1 


8.0 


キヤリパブリードバルブ 


ジェットニ 


• ドルクリップ段数 


キヤリパパッドピ： 


エア/パイロットスクリュ開度 


1-3/4 


フロントプレーキアームポルト 


ガ 


タンク容量 


5.3 


リヤブレーキアームポルト 


ラジェータ液全容量 





























































































•電装関係 


0 


点火プラグ 

N G K 

BR 4 HSA 

BR 6 HSA 

点火時期 （ F マーク）度 / rpm 

BTDC 14/1.800 

進角開始回転数 rpm 

—— 

進角終り回転数 rpm 

一 

日本電装 

W 14 FR-L 

W 20 FR-L 

最大進角角度 度/ rpm 

—— 

レギユレータ/整流機制御電圧 V 

14.0 —15.0 

バ ッ テリ 型式 

FTX 4. YTR 4 A-BS 

プラグギヤツプ圓 

0.6-0.7 

バッテリ容量 V / A H 

12/2.3 

点火 方式 

CD 1式マグネット点火 

バッテリ液比重 （20° C ) 

1.320 

充電回路 

白 

緑 



ヘッドライト テール/ストップライト 

(12V35/30W) (12V5/18W) 



点火回路 

メインスイ V チ 



スパークプラグ 





































































•配線図 
































































































































































































SCX50s3 


ブロー ド 50 


販売開始年月 


平成7年1月30日 


エンジン No . 


AF 20 E - 400000レ 


車名及び型式 

ホンダ ♦ A F 33 

長 さ m 

1.845 

幅 m 

0.640 

高 さ m 

1.350 

軸距離 m 

1.280 

原動機の型式 

AF 20 E 

総排気量 cnf 

49 

内径 X 行程 mm 

39.0 X 41.4 

車輛重量 kg 

前軸 

41 ㊉ 軸 57 

計 

98 

乗車定員 

1 

車輛総重量 kg 

前軸 

59 | 後軸 94 

計 

153 

タイヤ 

前輪 

100/90-12 59 J 

後輪 

100/80-10 58 J 

ポー ト開 
閉時期 

吸気 

開き 

自動管制式 

閉じ 

自動管制式 

排気 

開き 

79 B B DC 

閉じ 

79 A B D C 

掃気 

開き 

55* BBDC 

閉じ 

55 u A B DC 

圧 縮 比 

6.9 

圧縮圧力 kg / cnf-rpm 

10.0 -600 

最高出力 PS/rpm 

5.2/6250 

最大 トルク kg - m/rpm 

0.61/6000 


フレーム No . 


AF 33-3000001- 


認定番号又は指定番号 


I -1623 



•整備数値 


>締付トルク （ 中央値表示です 〉 単位刪 


ミツシヨンオイルチェックボルト 


ミツシヨンオイルドレンポルト 


1.2 


フロントブレーキレバーの遊び 


リヤブレーキレパーの 遊び 


ホイールリムの振れ（使用限度）圆 


ディスクの厚さ 


タイヤ空気圧 


タイヤ溝(使用限度) 


フロントクッシヨン 
オイル 


標 準酬 


使用限度 mm 


標 準 mm 


使用限度 mm 


フロント kg/cnf 


ヤ kg/cnf 


推奨オイル名 


分解時 cc 


■イルレべ— 


2.0 


1.50 


シリンダへッドポルト 


1.0 


スパ 


クプラグ 


クッション空気圧 


フロント kg/cnf 


ヤ kg/cnf 


クランクケースカバーボルト 


クラッチレパーの遊び 


ドライブフェースナツ I 


10 


チ 


の振幅 


フライホイールナツ 


K U 


グ 


rpm 


ステアリングステムロックナツト 


ス ピー ド メータ ケーブルスクリュ 


0.2 


潤滑装置 


フロントアクスルナツ| 


潤滑方法 


分離潤滑式 


油ポンプ型式 


プランジャ式 


潤滑油容量 fi 


フォークソケットポルト 


リヤアクスルナッ 


12.0 


ミッションオイル 


分解時 fi 


交換時 fi 


フロン ト ブレーキアーム ボルト 


リヤブレーキアームポルト 


0.6 


ファイナルリダク 
シヨンオイル 


推奨オイル名 


ホンダカルトラ u 

10 W -30 


分解時 & 


リヤブレーキケーブルクランパポルト 


キャブレータセッティングマーク 


PB 2 D 囡 


リヤクッション取り#1甘〇レトアツパ 


キャブレータフロートレベル 


リヤクッション取り你甘〇レトロア 


ジェット ーー f 


I ップ段数 


マフラマウントポル I 


エア/パイロットスクリュ開度 


1-5/8 


ワイ パ モータ ナット、 18 mm 


ガ 


タンク容量 


ワイパ アーム フランジナット 


ラジェータ液全容量 




























































































•電装関係 


点火プラグ 

N G K 

BR 4 HSA 

BR 6 HSA 

BR 8 HSA 

点火時期 （ F マーク）度 / rpm 

17/ BTDC 1 500 

進角開始回転数 rpm 

—— 

進角終り回転数 rpm 

—— 

日本電装 

W 14 FR-L 

W 20 FR-L 

W 24 FR-L 

最大進角角度 度 / rpm 

—— 

レギユレータ/整流機制御電圧 V 

14.0-15.0 

パ ッ テリ 型式 

YT 4 L-BS 

プラグギャップ關 

0.6-0.7 

バッテリ容量 V / A H 

12/6 

点火 方式 

C D 1式 

バッテリ充電電流(標準） A/H 

0.6/10 


充電回路 



点火回路 





























































•配線図 
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SN 50 sYA ジョルノ 鋼始年月 

•主要諸元 フレーム Na 


平成7年2月10 日 

AF 24 E -1 434571〜— 

AF 24- 1600001〜 


車名及び型式 


認定番号又は指定番号 


長 


さ 


幅 


0.630 


高 


さ 


軸距離 


1.175 


原動機の型式 


総排気量 


cnf 



内径 x 行程 


車輛重量 kg 


前軸 25 軸|]44 


乗車定員 


車輛総重量 kg 


前軸 431後軸181 


•整備数値 


フロントブレーキレノく 一の 遊び 


タイヤ 


前輪 


3.00 -10 32 J 


リヤブレーキレ パーの 遊び 


後輪 


3.00-10 32 J 


ホイールリムの振れ（使用限度）酬 


ポート 
開閉時期 


吸気 


排気 


掃気 


79 BBDC 


ドラム 


79 ABDC 


56 A B D C 


圧 


縮 


比 


ライニングの厚さ 

() 内後輪 


圧縮圧力 kg / cnf-rpm 


11.0-600 


タイヤ空気圧 


最高出力 PS/rpm 


5.6/6,500 


最大トルク kg - m/rpm 


0.68/5,500 


タイヤ溝(使用限度) 


標 準 mm 


使用限度 mm 


標 準 mm 


3.0 (3.0) 


使用限度咖 


1 . 0 ( 1 . 0 ) 


フロント kg/cnf 


ヤ kg/cnf 


1.75 


0.8 


ヤ mm 


籲締イ寸トノレク（中央値表示です)単位™! kg—m フロント々ッション推奨オイル名 



スパークプラグ 

14 

1.4 

才 一 

f ル 

分解時 CC 

—— 

ェ 

オイルチ：!：ックボルト 

8 

1.3 

( 

: ) 内左側 

耐ィルレべ— 

—— 

ン 

ェキゾーストパイプジョイントナット 

6 

1.2 

クッショ 

ン空気圧 

フロント kg/cnf 

—— 

ジ 

マフラマウントポルト 

8 

3.3 

リ ヤ kg/cnf 

—— 

シリンダへッドボルト 

6 

1.0 

クラッチレバーの 遊び圆 

一 

ン 

クランクケースボルト 

6 

1.0 

チェ— 

-ンの振幅 mm 

—— 





アイ1 

' 'J ン 

グ rpm 

1，800±100 


フロントアクスルナット 

10 

4.5 



潤滑方法 

分離潤滑式 


リヤアクスルナット 

14 

12.0 

潤滑 

装置 

油ポンプ型式 

プランジャ式 


スピードメータケーブルスクリュ 

4 

0.2 



潤滑油容量 e 

1.2 


フロントブレーキ アーム ポルト 

5 

0.6 

ミッションオイル 

分解時 e 

—— 

フ 

リヤブレーキアー厶ボルト 

5 

0.6 

交換時 fi 

—— 

レ 

リヤクッションアッパボルト 

10 

4.0 

ファイナルリダク 

推奨オイル名 

ホンダウルトラ U 
10 W -30 


リヤクッションロアポルト 

8 

2.5 

シ ヨン 

オイル 

分解時 & 

0.09 

1 




キヤプレータセッティングマーク 

PA 35 FA 

ム 




キャブレータフロー 

トレベル 咖 

12.2 





ジェット 

ニードルクリップ段数 

2 





エア/パイロットスクリュ開度 

1-1/4 





ガソリ 

ンタンク容量 Q . 

4.2 





ラジェ 

一夕液全容量 fi 

一 
























































































•電装関係 


12 


点火プラグ 

N G K 

BR 4 HSA 

BR 6 HSA 

BR 8 HSA 

点火時期 （ F マーク）度 / rpm 

BTDC 17/ 1,800 

進角開始回転数 rpm 

一 

進角終り回転数 rpm 

— 

日本電装 

W 14 FR-L 

W 20 FR-L 

W 24 FR-L 

最大進角 角度 

—— 

レギュレータ/整流機制御電圧 V 

13-15 

パ ッ テリ 型式 

FTX 4. YTR 4 A-BS 

プラグギヤツプ圓 

0.6-0.7 

パッテリ容量 V / A H 

12/2.3 

点火 方式 

CD 1式マグネット点火 

パッテリ液比重 （20 ° C ) 

—— 


充電回路 



、•-トメー？*明ランプ 

•7V30 30W 12V3.4W 


点火回路 


育/黄 緑 
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C 50 Ss 1 


スーパーカブスタンダード 


販売開始年月 


平成7年2月10日 


エンジン No . 


C 50 E -0 400001〜 


•主要諸元 


フレーム No . 


C 50-060000 卜 


車名及び型式 ホンダ A - C 50 


認定番号又は指定番号 1-1169 


長 


さ 


1.800 


幅 


0.660 


高 


さ 


軸距離 


1.175 




原動機の型式 


総排気量 cm 1 


49 


内径 X 行程 mm 


車輛重量 kg 


前軸 


計 


34 I ,軸] 44 


乗車定員 


車輛総重量 kg 


前軸 


計 


ユ後軸 I : 



フロントブレーキレバーの遊び mm 


タイヤ 


前輪 


2.25-17-4 PR 


リヤブレーキペダルの遊び酬 


後輪 


2.25-17-4 PR または 2.50-17-4 PR 


ホイールリムの振れ（麵艮度 ） mm 


パルプタ 
イミング 


7 ° BTDCUnm リフト時） 


12° AB DC(Iron リフト時〉 


22 c B B DC(lmn リフト時） 


2 ° ATDC(1 リフト時） 


ライニングの厚さ 


圧 


縮 


比 


田宿圧力 kg / arf-rpm 


14.0-1,000 


タイヤ空気圧 


最高出力 PS/rpm 


4.5/7,000 


最大トルク kg - m/rpm 


0.52/4,500 


タイヤ溝(使用限度) 


I 締付トルク （ 中央値表示です>単位咖 kg-m 


シリ 


K 


カムスプロケットポルト 


夕ぺットアジヤスタロックナット 


クラッチロックナツ 


フライホイールナツ 


ボル 


ドラムストッパ アーム ポルト 


エンジンマウントボルト 


ステアリングステムナツ1 


ハンドル取り付けポルト/ナット 


トップブリッジ取り付けポルト 


フロントアクスルナツ I 


リヤアクスルナツ 


フロントクッション取り付けボルト 


フロントクッションピボットポルト 


リヤクッションナツ 


リヤフォーク- 


3.5 


2.3 


フロントクッション 
オイル 


クッション空気圧 


標 準 mm 


使用限度 mm 


標 準 mm 


3.9-4.0 


使用限度 mm 


2.0 


フロント kg/cnf 


リ ヤ kg/cnf 


ヤ mm 


推奨オイル名 


分解時 cc 


德イルレべ Am 


フロント kg/cnf 


リ ヤ kg/atf 


クラッチレバーの遊び 


の振中虽 


K ') 


グ 


1,700±100 


夕ぺット隙間 
(冷間時） 


エンジンオイル 


ファイナルリダク 
シヨンオイル 


E X 


0.05 


分解時 & 


交換時 H 


推奨オイル名 


分解時 fi 


キャブ レー タセッティング マーク 


キヤ プレ ー タフ ロー ト レベル 


ジェットニードルクリップ段数 


リヤアクスルスリーブナット 


エア/パイロットスクリュ開度 


1 - 1/2 


ドリブンスプロケットボルト 


ガ 


タンク 容量 


ラジエ- 


夕 液 全容 量 

































































































13 


•電装関係 


点火プラグ 

N G K 

CR 5 HSA 

CR 6 HSA 

CR 7 HSA 

点火時期 （ F マーク）度 / rpm 

BTDC 27/1.700 

進角開始回転数 rpm 

—— 

進角終り回転数 rpm 

—— 

日本電装 

U 16 FSR-U 

U 20 FSR-U 

U 22 FSR-U 

最大進角角度度/ rpm 

—— 

レギユレータ/整流機制御電圧 V 

13.5-15.5 

バ ッ テリ 型式 

FT 4 L -12. YT 4 L-BS 

プラグギヤツプ mm 

0.6-0.7 

バッテリ容量 V / A H 

12/3 

点火 方式 

CD 1式マグネット点火 

バッテリ液比重 （20 ° C ) 

1.320 



点火回路 



































•配線図（スタンダード) 
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05OBsl スーパ-カブビジネス 


販売開始年月 


平成7年2月10日 


C 50 E -0 400001へ 


►主要諸元 


C 50-0600001 〜 


車名及び型式 


ホンダ A - C 50 


認定番号又は指定番号 


1-1169 


さ 


1.800 


幅 


さ 


軸距離 m 


原動機の型式 


C 50 E 


総排気量 cnf 


内径 X 行程圆 


車輛重量 kg 


前軸 


計 


34 ] 後車由 I 44 


乗車定員 


車輛総重量 kg 


前軸 


計 


53 |後軸| 80 



>整備数値 


フロントブレーキレノ '(一の 遊び 


タイヤ 


前輪 


2.25-17-4 PR 


リヤブレーキペダルの遊び 


20-30 


後輪 


Z 25-17-4 PR または 2.50-17-4 PR 


ホイールリムの振れ（使用限度）圃 


2.0 


バルブタ 
イミング 


吸気 


排気 


B T DC (Iran リフト時） 


12" ABDCUmn リフト時） 


22° B B DC(lmm リフト時） 


AT DC (lmm リフト時； 


ライニングの厚さ 


圧 


縮 


比 


圧縮圧力 kg / W-rpm 


14.0-1，000 


最高出力 PS/rpm 


タイヤ空気圧 


4.5/7,000 


最大トルク kg - m/rpm 


0.52/4,500 


タイヤ溝(使用限度) 


.締付トルク（中央値表示です)単位 mm kg-m 


シリ 


ッド 


カムスプロケットボルト 


夕ぺットアジヤスタロックナット 


クラッチロックナツ 


フライホイールナツ 


ンポル 


ドラムストッパ アーム ポルト 


エンジンマウントポルト 


ステアリングステムナット 


ハンドル取り付けボルト/ナット 


トップブリッジ取り付けポルト 


フロントアクスルナツ| 


リヤアクスルナツ 


フロントクッション取り付けポルト 


フロントクッションピボットポルト 


リヤクッションナツ 


リヤフォータ- 


ヅ 


リヤアクスルスリープナツ| 


ドリブンスプロケットボルト 


0.9 


7.5 


フロントクッション 
オイル 


クッション空気辻|リ鱗 
クラッチレバーの遊び mm 


標 準 mm 


使用限度 mm 


標 準 mm 


使用限度 mm 


2.0 


フロント kg/cnf 


リ ヤ kg/cnf 


フロント 


ヤ mm 


推奨オイル名 


分解時 cc 


標準オイルレべ— 


フロント kg/cnf 


チェ 


ンの振幅 


K 'J 


グ 


rpm 


1，700±100 


夕ぺット隙間 
(冷間時） 


•ジンオイル 


ファイナルリダク 
シヨンオイル 


IN 


EX 


0.05 


分解時 fi 


交換時 fi 


推奨オイル名 


分解時 H 


キヤプレータセッティング マーク 


キャブレータフロー トレベル 


ジエットニードルクリップ段数 
エア/パイロットスクリュ開度 


1 - 1/2 


ガソリンタンク容量 


ラジェータ液全容量 
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•電装関係 


点火プラグ 

N G K 

CR 5 HSA 

CR 6 HSA 

CR 7 HSA 

点火時期 （ F マーク）度 / rpm 

BTDC 27/1.700 

進角開始回転数 rpm 

—— 

進角終り回転数 rpm 

—— 

日本電装 

U 16 FSR-U 

U 20 FSR-U 

U 22 FSR-U 

最大進角角度 度 / rpm 

—— 

レギユレータ/整流機制御電圧 V 

13.5-15.5 

パ ッ テリ 型式 

FT 4 L -12. YT 4 L-BS 

プラグギャップ咖 

0.6-0.7 

パッテリ容量 V / A H 

12/3 

点火 方式 

CD 1式マグネット点火 

バッテリ液比重 (20 °〇 

1.320 


点火回路 


メインスイッチ 


































BQ •配線図（ビジネス) 

















































































































































C50Ds1 


スーパー カブ 
デラックス 


販売開始年月 


平成7年2月10日 


C 50 E -0 40000 1- 


•主要諸元 


フレーム Na 


C 50-0600001- 


車名及び型式 


ホンダ A - C 50 


認定番号又は指定番号 


1-1169 


長 


さ 


1.800 


0.660 


高 


さ 


軸距離 


原動機の型式 


総排気量 cnf 


49 


内径 X 行程 


車輛重量 kg 


前軸 


計 


35 ] 後軸 [ 44 


乗車定員 



車輛総重量 kg 


前軸 


計 


54 ] 後軸 [ 80 


I 整備数値 


フロントブレーキレノく 一の 遊び 


タイヤ 


前輪 


2.25-17-4 PR 


リヤブレーキペダルの遊び 


20-30 


後輪 


2.25-17-4 PR または 2.50-17-4 PR 


ホイールリムの振れ（使用限度）酬 


バルブタ 
イミング 


吸気 


排気 


BTDCUnvn リフト時） 


12° ABDCUnm リフト時） 


22° B B DC(lnrn リフト時） 


A T DC(lnrnU フト時） 


ライニングの厚さ 


圧 


縮 


比 


10.0 


压 liE 力 kg / cnf-rpm 


14.0—1,000 


タイヤ空気圧 


最高出力 PS/rpm 


4.5/7,000 


最大トルク kg - m/rpm 


0.52/4,500 


タイヤ•溝(彳吏用限度) 


.締付トルク（中央値表示です)単位鬧 


kg-rr 


シリ 


ッド 


カムスプロケットポルト 


夕ぺットアジヤスタロックナット 


クラッチロックナツ 


フライホイールナツ 


ドレ 


ポル 


ドラムスト ッパアーム ボルト 


エンジンマウントポルト 


ステアリングステ厶ナッ \ 


ハンドル取り付けポルト/ナット 


トップブリッジ取り付けポルト 


フロントアクスル ナツ| 


リヤアクスルナツ 


フロントクッション取り付けポルト 


4.2 


2.3 


2.5 


フロントクッション 
オイル 


クッション空気圧 


標 準！™ 


使用限度咖 


標 準 


3.9-4.0 


使用限度 


2.0 


フロント kg/cnf 


1.75 


リ ヤ kg/cnf 


2.00 


フロント 


ヤ mm 


0.8 


推奨オイル名 


分解時 cc 


標準オイルレべ — 


フロント kg/cnf 


クラツチ レバーの 遊び 


ヤ kg/cnf 


チェ 


の振幅 


10-20 


ング 


rpm 


1,700 ±100 


夕ぺット隙間 
(冷間時） 


•ジンオイル 


ファイナルリダク 
シヨンオイル 


0.05 


E X 


分解時 H 


交換時 fi 


推奨オイル名 


分解時 fi 


フロントクッションピボットポルト 


キャブ レー タセッティング マーク 


リヤクッションナッ 


キヤブレータフ ロー トレベル 晒 


リヤフォーク 


ジエツト」 


-ドルクリツプ段数 


エア/パイロットスクリュ開度 


リヤアクスルスリーブナット 


1 - 1/2 


ドリブンスプロケットポルト 


ガソリンタンク容量 


ラジェータ液全容量 





























































































5 


•電装関係 


点火プラグ 

N G K 

CR 5 HSA 

CR 6 HSA 

CR 7 HSA 

点火時期 （ F マーク）度 / rpm 

BTDC 27/1.700 

進角開始回転数 rpm 

—— 

進角終り回転数 rpm 

—— 

日本電装 

U 16 FSR-U 

U 20 FSR-U 

U 22 FSR-U 

最大進角角度 度/ rpm 

—— 

レギユレータ/整流機制御電圧 V 

13.5-15.5 

バ ッ テリ 型式 

FT 4 L -12. YT 4 L-BS 

プラグギャップ mm 

0.6-0.7 

パッテリ容量 V / A H 

12/3 

点火 方式 

CD 1式マグネット点火/くッテリ液上匕重 (20 °〇 

1.320 


点火回路 


メインスイッチ 
— 0-^-0 - 


ネ 

a X 

A. ジ 



スパ—クプラグ 
































•配線図 


15 
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CJ1 

〇 




C50CMs2 


スーパー カブ 
カスタム 


販売開始年月 


平成7年2月10日 


エンジン Ncx 


C 50 E -0 40000 1- 


•主要諸元 


フレーム No . 


C 50-0600001- 


車名及び型式 ホンダ A - C 50 


認定番号又は指定番号 1-1169 


さ 


1.835 


幅 


傅 


0.660 


さ 


軸距離 


原動機の型式 


総排気量 cm 1 


内径 X 行程 mm 


車輛重量 kg 


前軸 


計 


39.0 X 41.4 

後軸| 47 


35 


乗車定員 



車輛総重量 kg 


前軸 


計 


53 ]後 $由 I 84 


I 整備数値 


フロントブレーキレバーの遊び麵 


タイヤ 


前輪 


2.25-17-4 PR 


リヤブレーキ ペダルの遊び刪 


後輪 


2.25-17-4 PR または 2.50-17-4 PR 


ホイールリムの振れ（使用限度）麵 


バルブタ 
イミング 


吸気 


排気 


7 ° BTDC (1 リフト時） 


12° ABDC (1 リフト時） 


22 B B DC ( lnrn リフト時） 


ATDCUnm リフト時） 


ライニングの厚さ 


圧 


縮 


比 


10.0 


圧縮圧力 kg / cnf-rpm 


14.0- 1，000 


タイヤ空気圧 


最高出力 PS/rpm 


4.5/7,000 


最大トルク kg - m/rp 


0.52/4,500 


タイヤ溝(使用限度) 


I 締イ寸トノレク（中央値表示です)単位咖 吆 — n 


シ 


ンダ 


K 


カムスプロケットポルト 


タペットアジヤスタロックナット 


クラッチロックナツ 


フライホイールナツト 


ポル 


ドラムストッパ アーム ボルト 


エンジンマウントポルト 


ステアリングステムナツ I 


ハンドル取り付けボルト/ナット 


トップブリッジ取り付けボルト 


フロントアクスルナツ I 


リヤアクスルナツ 


フロントクッション取り付けボルト 


フロントクッションビポットポルト 


リヤクッションナツ 


リヤフォーク¬ 


り ヤアク スルスリープナット 


ドリブンスプロケットボルト 


3.4 


2.5 


フロントクッション 
オイル 


クッション空気圧 


標 準 


使用限度咖 


標 準 tnm 


使用限度 mm 


フロント kg/cnf 


1.75 


ヤ kg/cnf 


2.00 


フロント 


推奨オイル名 


分解時 cc 


劇!オイルレべノ 1* 


フロント kg/cnf 


ヤ kg/cnf 


クラツチレバーの遊び 


チェ 


の振幅 


10-20 


グ 


1，700±100 


夕ぺット隙間 
(冷間時） 


…ジンオイル 


ファイナルリダク 
シヨンオイル 


0.05 


E X 


分解時 fi 


交換時 fi 


推奨オイル名 


分解時 fi 


キャブレータセッティングマーク 


キャブレータフロー トレベル咖 


10.7 


ジェットニードルクリップ段数 


エア/パイロットスクリュ開度 


1-5/8 


ガ’ 


タンク容量 


4.0 


ラジエ- 


夕 液 全容 量 



































































































•電装関係 


点火プラグ 

N G K 

CR 5 HSA 

CR 6 HSA 

CR 7 HSA 

点火時期 （ F マーク）度 / rpm 

BTDC 1 1/1,700 

進角開始回転数 rpm 

2,100 

進角終り回転数 rpm 

3,100 

日本電装 

U 16 FSR-U 

U 20 FSR-U 

U 22 FSR-U 

最大進角角度 度 

22 

レギュレータ/整流機制御電圧 V 

13.5-15.5 

パ ッ テリ 型式 

FT 4 L -12. YT 4 L-BS 

プラグギヤツプ圓 

0.6-0.7 

パッテリ容量 V / A H 

12/3 

点火 方式 

CD 1式マグネット点火 

パッテリ液比重 （20 ° C ) 

1.320 


点火回路 


メインスイッチ 
—〇^-〇- 




































齡配線図 


















































































































































































C 50 BNs 1 

プレスカブ 

販売開始年月 

平成7年2月10日 

C 50 巳 NDsI 

エンジン吡 

C 50 E -0 569391 〜 [0569764 〜） 


•主要諸元 


••デラックスタイプフレーム No * 


C 50-0600001- 


車名及び型式 ホンダ A - C 50 


認定番号又は指定番号 


長 


さ 


1.840 


幅 


0.660 [0.675] 


高 


さ 


1.010 [ 1 . 020 ] 


軸距離 


1.180 


原動機の型式 


総排気量 cnf 


49 


内径 X 行程圆 


車輛重量 kg 


前軸 


計 


37 ] 後軸149 



乗車定員 


車輛総重量 kg 


前軸 


計 


:後軸1:86 


•整備数値 


フロントブレーキレバーの遊び mm 


タイヤ 


前輪 


2.25-17-4 PR 


リヤプ レーキ ペダルの遊び 


後輪 


2.50-17-4 PR 


ホイールリムの振れ（使用限度）麵 


バルブタ 
イミング 


吸気 


排気 


7 ° B T DC (1 mm リフト時） 


12° A B DC ( lmm リフト時） 


22° BBDCUnm リフト時） 


B T DC ( lnrn リフト時） 


ライニングの厚さ 


圧 


縮 


比 


圧縮圧力 kg / cnf-rpm 


14.0—1,000 


タイヤ空気圧 


最高出力 PS/rpm 


4.5/7,000 


最大トルク kg - m/rpm 


0.52/4,500 


タイヤ溝(使用限度) 


•締付トルク（中央値表示です 〉 単位 晒- kg-m 


シリンダへッドナツ 


カムスプロケットポルト 


タペットアジヤスタロックナット 


クラッチロックナツ 


フライホイールナツ 


ボル 


ステアリングステム締め付けナット 


フロントアクスルナツ I 


リヤアクスルて 


リヤアクスルスリープナツト 


ドリブンスプロケットナット 


トップブリッジサイドボルト 


ハンドルセッティングナット 


エンジンハンガナット（アツハ*) 


エンジンハンガナット（口 7) 


トップブリッジマウントボルト 


4.25 


2.5 


7.5 


2.5 


フロントクッション 
オイル 


クッション空気圧 


標 準 


使用限度 


標 準 nun 


使用限度咖 


フロント kg/cnf 


ヤ kg / cm 1 


フロント mm 


ヤ 


推奨オイル名 


分解時 cc 


揉準オイ ルレべ Jkm 


フロント kg/cnf 


リ ヤ kg/cnf 


クラッチレバーの 遊び 


チ 


ンの振幅 


グ 


rpm 


1,700 ±1〇〇 


夕ぺット隙間 
(冷間時） 


エンジンオイル 


ファイナルリダク 
シヨンオイル 


E X 


分解時 & 


交換時 fi 


推奨オイル名 


分解時 H 


キャブ レー タセッティング マーク 


キャブレータフロー トレベル麵 


ジェットニードルクリップ段数 


サイドスタンドピボットボルト 


エア/パイロットスクリュ開度 


2 - 1/8 


サイドスタンドピボットナツト 


ガ ' 


タンク容量 


L . ハン トリげリップ ヒータ ボルト 


ラジェータ液全容量 
































































































•電装関係 


点火プラグ 

N G K 

CR 5 HSA 

CR 6 HSA 

CR 7 HSA 

点火時期 （ F マーク）度 / rpm 

BTDC 27/1.700 

進角開始回転数 rpm 

—— 

進角終り回転数 rpm 

—— 

日本電装 

U 16 FSR-U 

U 20 FSR-U 

U 22 FSR-U 

最大進角角度度 / rpm 

—— 

レギユレータ/整流機制御電圧 V 

13.0-15.0 

パッ テリ 型式 

YT 4 L - BS . FT 4 L -12 

プラグギャップ min 

0.6-0.7 

バッテリ容量 V / A H 

12/3 

点火 方式 

CD 1式マグネット点火 

パッテリ液比重 (20 °〇 

1.320 


点火回路 



































擊配線図（グリップヒータ装備車） 
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og 8 -fs-zoso 
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•配線図 















































































































































































ST50s 


ダックス 


販売開始年月 


平成7年2月14日 


AB 26 E -1000001- 


•主要諸元 


AB 26-1000001 - 


車名及び型式 


長 


さ 


中虽 


高 


さ 


軸距離 


原動機の型式 


総排気量 


cnf 


内径 X 行程 


車輛重量 kg 


乗車定員 


車輛総重量 kg 


ホンダ* ST 50 


1.510 


1.045 


前軸 


計 


33 I [妾軸] 42 


前軸 


計 


50 ] 後軸 I 80 


認定番号又は指定番号 


1-1625 



I 整備数値 


フロントブレーキレノ く 一の 遊び 


タイヤ 


前輪 


リ ヤ ブレーキレバーの 遊び 


後輪 


3.50-10 51 J 


ホイールリムの振れ(彳吏用 


バルブタ 
イミング 


吸気 


排気 


ディスクの厚さ 


圧 


縮 


比 


圧縮圧力 kg / cnf-rpm 


タイヤ空気圧 


最高出力 PS/rpm 


2.6/7,000 


最大トルク kg - m/rpm 


0.29/4,500 


タイヤ溝(使用限度) 


•締付トルク （ 中央値表示です)単位刪 kg-m 


バルブアジヤスタカバ- 


カムスプロ ケッ 卜カパー 


シリンダへッドナツ 


スパ 


クプラグ 


オイルドレンポルト 


クラッチセンタロックナット 


フライホイールナツ 


ハンドルパーロアホルダナット 


フォークトップポル I 


フロントアクスル ナツ I 


フォークキャップ 


フォークトップポル I 


フォークソケットポルト 


ステアリングステムアジャストナット 


ステアリングステムナツ I 


リヤアクスルニ 


スイング アーム ピポットナット 


30 


10 


4.3 


6.0 


2.0 


フロントクッシヨ： 
オイル 


クッション空気圧 


標 準 


使用限度™! 


標 準 


使用限度酬 


フ a ント kg/cnf 


^ Tkg/aif 


^オイル名 


ホンタワルトフクツ 
シヨンオイル10号 


分解時 CC 


標準オイルレべ Jkm 


フロント kg/cnf 


• Vkg/cnf 


クラッチレパーの遊び 


チ 


の振幅 


グ 


夕ぺット隙間 
(冷間時） 


エンジンオイル 


ファイナルリダク 
シヨンオイル 


0.05 ±0.02 


E X 


0.05 ±0.02 


分解時 H 


交換時 H 


推奨オイル名 


分解時 a 


キャブレータセッティング マーク 


キャブレータフロー トレベル 


18.0 


ジェットニードルクリップ段数 


ホイールリム A s s y . ボルト 


エア/パイロットスクリュ開度 


- 1/2 


エンジンアツパマウントポルト 


ガ 


リンタンク容量 


fi 


エンジンロアマウントボルト 


ラジェ 


夕液全容量 

































































































•電装関係 



点火プラグ 

N G K 

CR 5 HSA 

CR 6 HSA 

CR 7 HSA 

点火時期 （ F マーク）度 / rpm 

27/ BTDC 1700 

進角開始回転数 rpm 

—— 

進角終り回転数 rpm 


日本電装 

U 16 FSR-U 

U 20 FSR-U 

U 22 FSR-U 

最大進角角度 度 / rpm 

一 

レギユレータ/整流機制御電圧 V 

14.0 -15.0 

パ ッ テリ 型式 

YT 4 L-BS 

プラグギヤツプ圓 

0.6-0.7 

パッテリ容量 V / A H 

12/3 

点火 方式 

CD 1式マグネット点火 

パッテリ充電電流(標準） A/H 

0.4/5 


充電回路 



点火回路 


-ェキサイタルコイル 


メインスイッチ OFF 
_ r\ _ 
























































> 配線図 
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CJ1 

〇 




NSR50s 


NSR50 


販売開始年月 


平成7年2月23日 


エンジン Ncx 


AC 08 E - 2300001〜 


•主要諸元 


フレーム Na 


AC 10-1 70000卜 


車名及び型式 


ホンダ A - A C 10 


認定番号又は指定番号 


さ 


さ 


軸距離 


原動機の型式 


総排気量 


cm 5 


49 


内径 X 行程 


39.0 X 41.4 


車輛重量 


kg 


前軸 41後軸 46 


計 


87 



乗車定員 


車輛総重量 kg 


前軸 


計 


57 後軸 * f 85 


I 整備数値 


142 


フロン トプ レーキレノ < 一の 遊び 


10-20 


タイヤ 


前輪 


100/90-12 48 J 


リヤ ブレーキ ペダルの遊び 


後輪 


120/80-12 54 J 


ホイールリムの振れ（使用限度）咖 


2.0 


ポー ト開 
閉時期 


吸気 


排気 


掃気 


自動管制式 


—89.. BBDC — 


60 ' B B DC 


60 '* —A B D C 


ディスクの厚さ 


圧 


縮 


比 


7.2 


圧縮圧力 kg / cnf-rpm 


11.0-400 


タイヤ空気圧 


最高出力 PS/rpm 


7.2/10,000 


最大トルク kg - m/rpm 


0.65/7,500 


タイヤ冓(使用_ 


•締付トルク（中央値表示です)単位晒 kg-m 


シリンダへッドナッ 


サーモスタツトキャップ 


フライホイールナツ 


ドライブスプロケットポルト 


ウォータポンプインペラナット 


オイルドレンボルト 


クラッチセンタロックナット 


フロントクッション 
オイル 


クッション空気圧 


標 準 （ran 


使用限度 mm 


標 準 ran 


使用限度刪 


3.0 


フロント kg/arf 




ヤ mm 


推奨オイル名 


ホンタ7ルトフクツ 
シヨンオイル10§ 


分解時 CC 


標準オイルレべ 


フロント kg/cnf 


■ Vkg / an 1 


クラッチレバーの遊び 


チ 


ンの振幅 


グ 


rpm 


フロントアクスルナツ| 


リヤアクスルナッ 


潤滑装置 


ブレーキディスクボルト 


4.3 


キヤリパプリーダパルプ 


パッドハンガピン 


ミッションオイル 


ブ L 


-キホースポルト 


3.5 


フロントキヤリパプラケットポルト 


ファイナルリダク 
シヨンオイル 


潤滑方法 


分離潤滑式 


油ポンプ型式 


プランジャ式 


潤滑油容量 


分解時 fi 


交換時 & 


推奨オイル名 


分解時 fi 


ハンドル割り締めポルト 


キヤプレータセッティ ング マーク 


フロントフォークキャップボルト 


2.3 


キヤプレータフロートレベル 


パッドピンプラグ 


0.25 


ジエツトニードルクリップ段数 


ステアリングステムナツ| 


7.5 


エア/パイロットスクリュ開度 


1 - 1/8 


ステアリングステムトップスレッド 


ガソリンタンク容量 


フロントフォークソケットポルト 


ラジエ- 


夕 液 全容 量 
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点火プラグ 

N G K 

BR 7 ES 

BR 8 ES 

BR 9 ES 

点火時期 （ F マーク）度 / rpm 

BTDC 17/1.400 

進角開始回転数 rpm 

一 

進角終り回転数 rpm 

—— 

日本電装 

W 20 ESR-U 

W 22 ESR-U 

W 24 ESR-U 

最大進角 角度 

29° BTDC / 4000 

レギユレータ/整流機制御電圧 V 

14.0-15.0 

パ ッ テリ 型式 

YB 2.5 L-C 

プラグギヤツプ酬 

0.7-0.8 

パッテリ容量 V / A H 

12/2.5 

点火 方式 

CD 丨式パッテリ点火 

パッテリ液比重 (20 °〇 

1.270 -1.290 


点火回路 


イグニッシヨンスイッチ 



イグニッシヨン 
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•配線図 
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NS 巳 50s 


NS-1 


販売開始年月 


平成7年2月23日 


AC 08 E -1 700001〜 


•主要諸元 


車名及び型式 


ホンダ A - A C 12 


長 


さ 


1.905 


幅 


0.670 


高 


さ 


軸距離 


1.295 


原動機の型式 


総排気量 


cnf 


内径 X 行程 


39.0 X 41.4 


車輛重量 


kg 


前軸 


計 


48 ] 後軸153 


乗車定員 


車輛総重量 kg 


前軸「67 後軸「89 


156 


タイヤ 


ポート 

開閉時期 


前輪 


90/80-17 46 P 


後輪 


100/80-17 52 P 


吸気 


排気 


掃気 


自動管制式 


87' BBDC 


86 A B DC 


56" A B D C 


圧 


縮 


比 


圧縮圧力 kg / W-rpm 


最高出力 PS/rpm 


7.2/10,000 


最大トルク kg - m/rpm 


0.65/7,500 


フレーム No * _ AC 12-1300001 〜 

認定番号又は指定番号 1-1591 



•整備数値 


フロントブレーキレバーの遊び 


リヤブレーキペダルの遊び 


ホイールリムの振れ（使用限度）晒 


ディスクの厚さ 

() 内後輪 


タイヤ空気圧 


タイヤ溝(使用限度) 


標 準圆 


使用限度 mm 


標 準 


使用限度 


フロント kg/cnf 


ヤ kg / cm 1 


10-20 

10-20 

2.0 


4.0 (3.5) 
3.0 (3.0) 
2.00 
2.00 
0.8 
0.8 


•締付トルク（中央値表示です 〉 単位™1 

kg — m 

フロントクッション 

推奨オイル名 

ホンダウルトラクッ 
シヨンオイル 10^ 


スパークプラグ 

14 

2.1 

オイル 

分解時 CC 

155.5-157.5 

ェ 

オイルドレンポルト 

12 

2.5 

() 内左側 

■ィルレべノ km 

139.6 

ン 

サー モスタット カバー ボルト 

6 

1.0 

クッション空気圧 

フロント kg/cnf 

—— 

ジ 

サーモセンサユニット 

PS 1/8 

1.0 

リ ャ kg/cnf 

— 

シリンダへッドナット 

8 

2.0 

クラッ.チレバーの遊び 圓 

10-20 

ン 

インテークマニホールドポルト 

6 

1.0 

チェーンの振幅 mm 

10-20 


ドライブスブロケットポルト 

6 

1.3 

ァイドリン 

グ rpm 

1，400±100 


フロントアクスルナット 

12 

6.0 


潤滑方法 

分離潤滑式 


リヤアクスルナット 

12 

6.0 

潤滑装置 

油ポンプ型式 

プランジャ式 


フロントキヤリハブリーダパルプ 

8 

0.55 


潤滑油容量 e 

1.2 


リアキヤリバプリーダパルプ 

8 

0.55 

ミツシヨンオイル 

分解時 fi 

0.9 

フ 

フロントパッドハンガピンプラグ 

10 

0.25 

交換時 fi 

0.8 

レ 

フロントパッドハンガピン 

10 

1.8 

ファイナルリダク 

推奨オイル名 

—— 

リヤパッドハンガピンプラグ 

10 

0.25 

シヨンオイノレ 

分解時 H 

—— 

1 

リヤパッドハンガピン 

10 

1.8 

キャブレータセッティングマーク 

PF 72 B 

ム 

ブレーキホースボルト 

10 

3.5 

キャブレータフロー 

トレベル mm 

13.5 


ドリブンスプロケットナット 

10 

5.5 

ジェットニードルクリップ段数 

2 


ステアリングステムナット 

22 

7.5 

ェア/パイロットスクリュ開度 

卜1/4 


ステアリングトップスレッド 

22 

2.3 

ガソリンタンク容量 Q . 

8.0 


フロントキヤリパマウントボルト 

8 

3.1 

ラジェータ液全容量 & 

0.75 

























































































籲電装関係 


点火プラグ 

N G K 

BR 7 ES 

BR 8 ES 

BR 9 ES 

点火時期 （ F マーク）度 / rpm 

BTDC 17/1.500 

進角開始回転数 rpm 

—— 

進角終り回転数 rpm 

—— 

日本電装 

W 22 ESR-U 

W 24 ESR-U 

W 27 ESR-U 

最大進角 角度 

— 

レギユレータ/整流機制御電圧 V 

13.5—15.5 

パ ッ テリ 型式 

YT 4 L -12 B . FT 4 L -12 

プラグギヤツプ圓 

0.7-0.8 

パッテリ容量 V / A H 

12/3 

点火 方式 

CD 1式マグネット点火 

パッテリ液比重 （20 て） 

一 


充電回路 




へ7トライト メータ照明ランフ 

12V35/30W 12VUWX2 


点火回路 
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21 



] 


CJ1 

〇 


IS 

n 


CF50s 


シヤリ ー 

Chaly 


販売開始年月 


平成7年3月10日 


CF 50 E - 370000レ 


•主要諸元 


フレーム Na 


CF 50-380000 レ 


車名及び型式 ホンダ A - C F 50 


認定番号又は指定番号 


さ 


1.665 


幅 


0.645 


さ 


軸距離 m 


原動機の型式 


CF 50 E 


総排気量 cm 3 


内径 X 行程 mm 


車輛重量 kg 


前軸 


39.0 X 41.4 
31[後軸 I ] 45 


乗車定員 



車輛総重量 kg 


前軸 


計 


491後軸「82 


•整備数値 


フロントブレーキレバーの遊び mm 


10-20 


タイヤ 


前輪 


3.50-10 41 J または 3.50-10 51 J 


リヤ ブレーキ ペダルの遊び 


20-30 


後輪 


3.50-10 41 J または 3.50-10 51 J 


ホイールリムの振れ（使用限度 ） mm 


2.0 


パルプタ 
イミング 


吸気 


排気 


B T DC(lmm リフト時 } 


12° ABDC(1 リフト時） 


22° BB DC (lmm リフト時） 


ATDC(1 リフト時） 


ライニングの厚さ 


圧 


縮 


比 


10.0 


圧縮圧力 kg / cnf-rpm 


14.0-1,000 


タイヤ空気圧 


最高出力 PS/rpm 


4.0/7,000 


最大トルク kg - m/rpm 


0.44/5,500 


タイヤ溝(使用_ 


.締付トノレク（中央値表示です)単位™ 


kg-m 


シリンダ 


ッ K 


カムスプロケットポルト 


夕ぺットアジヤスタロックナット 


クラッチロックナツ 


フライホイールナツ 


K 


ポル 


ドラムストッパ アーム ポルト 


エンジンマウントポルト 


ステアリングステムナツ I 


ハンドル取り付けポルト/ナット 


トップブリッジ取り付けボルト 


フロントアクスルナツ I 


リヤアクスルナッ 


フロントクッション取り付けボルト 


フロントクッションピボットボルト 


リヤクッションナツ 


リヤフォークナツ 


リヤアクスルスリーブナット 


ドリブンスプロケットボルト 


2.5 


7.5 


2.3 


2.3 


2.3 


フロントクッション 
オイル 


クッション空気圧 


標 準 mm 


使用限度 mm 


標 準 mm 


使用限度 


フロント kg/arf 


ヤ kg/arf 


ヤ mm 


推奨オイル名 


分解時 cc 


標準^ルレべ ; km 


フロント kg/aif 


ヤ kg / an 1 


クラッチレパーの遊び 


チェ 


の振幅 


ング 


1，700±1〇〇 


夕ぺット隙間 
(冷間時） 


エンジンオイル 


ファイナルリダク 
シヨンオイル 


E X 


0.05 


分解時 fi 


交換時 fi 


推奨オイル名 


分解時 fi 


キャブ レー タセッティング マーク 


VC 58 B 


キヤプレータフロートレベル酬 


ジェット： 


• ドルクリップ段数 


エア/パイロットスクリュ開度 


1 - 1/8 


ガ ' 


タンク容量 


ラジェータ液全容量 
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点火プラグ 

N G K 

CR 4 HSA 

CR 5 HSA 

CR 6 HSA 

点火時期 （ F マーク）度 / rpm 

BTDC 27/1.700 

進角開始回転数 rpm 

—— 

進角終り回転数 rpm 

— 

日本電装 

U 14 FSR-U 

U 16 FSR-U 

U 20 FSR-U 

最大進角角度 度/ rpm 


レギユレータ/整流機制御電圧 V 

13.5-15.5 

バ ッ テリ 型式 

YT 4 L-BS 

プラグギヤツプ mm 

0.6-0.7 

パッテリ容量 V / A H 

12/3 

点火 方式 

CD 1式マグネット点火 

パッテリ液比重 (20 °〇 

1.320 


充電回路 


整流器 



点火回路 


K 流 K 
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•配線図 
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z 50 Js yn 


MONKEY 


販売開始年月 


平成 7 年 3 月 10 日 


Z 50 JE - 2017718〜 


•主要諸元 


Z 50 J - 2200001〜 


車名及び型式 


長 


さ 


幅 


高 


さ 


軸距離 


原動機の型式 


総排気量 


cm * 


内径 X 行程 


車輛乾燥重量 kg 


乗車定員 


車輛総重量 kg 


ホンダ A — Z 50 J 


1.360 


0.600 


0.895 


前軸 


計 


28」後軸[35 


前軸| 42 軸！ 76 


認定番号又は指定番号 



•整備数値 


フロントブレーキレバーの遊び隱 


タイヤ 


前輪 


リヤブレーキペダルの遊び 


10-20 


後輪 


3.50-8 35 J 


ホイールリムの振れ（使用限度）酬 


パルプタ 
イミング 


吸気 


7 ° B T DC (1 mm リフト時） 


12" ABDC (1 リフト時） 


10° B B DC (1 mm リフト時） 


F DC ( Iran リフト時） 


ライ. 


圧 


縮 


比 


:•ングの厚さ 
() 内後輪 


EliE 力 kg / cnf-rpm 


14.0-1，000 


タイヤ空気圧 


最高出力 PS/rpm 


3.1/7,500 


最大トルク kg - m/rpm 


0.32/6,000 


タイヤ溝(使用限度) 


•締付トルク （ 中央値表示です 〗 単位 mm kg - m 


夕ぺットキャップ 


夕べットアジヤスタロックナット 


カムスプロケットポルト 


シ 


ダポル 


クラッチロックナツ 


レ 


ボル 


ドライブスプロケットポルト 


ステアリングステムナツ| 


フロントフ オーク トップ7リレト 


フロントアクスルナツ I 


リヤアクスルナツ 


リヤクッションナツ 


リヤフォークピポットナッ \ 


エンジンハンガーポルト 


ドリブンスプ□ケットナット 


4.5 


フロントクッシヨン 
オイル 


クッション空気圧 


標 準 


使用限度 mm 


標 準 


4.0 (4.0) 


使用限度 


2.0 ( 2 . 0 ) 


フロント kg/cnf 


リ ヤ kg/cnf 


フロント 


推奨オイル名 


分解時 cc 


獅イルレべ— 


フロント kg/cnf 


ヤ kg/arf 


クラッチレバーの遊び 


チ 


の振幅 


グ 


rpm 


2,000 


夕ぺット隙間 
(冷間時） 


エンジンオイル 


ファイナルリダク 
シヨンオイル 


0.05 


E X 


分解時 fi 


50/フィルタ撕 fi 


推奨オイル名 


分解時 fi 


キャブレータセッティングマーク 


キヤプレータフロートレベル 


ジェットニードルクリップ段数 


エア/パイロットスクリュ開度 


ガ， 


タンク容量 


ラジェータ液全容量 
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•電装関係 


点火プラグ 

N G K 

CR 5 HSA 

CR 6 HSA 

CR 7 HSA 

点火時期 （ F マーク）度 / rpm 

BTDC 27/2.000 

進角開始回転数 rpm 

—— 

進角終り回転数 rpm 

一 

日本電装 

U 16 FSR-U 

U 20 FSR-U 

U 22 FSR-U 

最大進角角度 

—— 

レギユレータ/整流機制御電圧 V 

—— 

バ ッ テリ 型式 

FTX 4. YTR 4 A-BS 

プラグギヤツプ mm 

0.6-0.7 

バッテリ容量 A H 

2 

点火 方式 

CD 1式マグネット点火 

バッテリ液比重 (20 °〇 

一 




















































































































































C70Ds1 


スーパーカブ 70 
デラックス 


販売開始年月 


平成7年2月10日 


C 70 E -1 259475〜 


•主要諸元 


フレーム No . 


C 70- 1300001〜 


車名及び型式 


長 


さ 


幅 


高 


さ 


軸距離 


原動機の型式 


総排気量 cm 5 


内径 X 行程圓 


車輛重量 kg 


乗車定員 


車輛総重量 kg 


ホンダ C 70 


1.800 


前軸 


計 


Jm 1 ¢] 46 


前軸 


計 


53 |後軸丨138 


認定番号又は指定番号 11-1237 



フロントブレーキレバーの遊び 


10-20 


タイヤ 


前輪 


2.25-17-4 PR 


リヤブレーキペダルの遊び 


20-30 


後輪 


2.25-17-6 PR 


ホイールリムの振れ（使用限度）酬 


2.0 


バルブタ 
イミング 


) ° BTDC(1 リフト時） 


20° ABDC(lmm リフト時） 


30° BBDC(1 刪リフト時） 


2 ° ATDCUmra リフト時） 


ライニングの厚さ 


圧 


縮 


比 


圧/縮圧力 kg / W-rpm 


12 . 0 — 1,000 


最高出力 PS/rpm 


6.0/7,000 


タイヤ空気圧 
() 内2名乗車時 


最大トルク kg - m/rpm 


0.68/5,000 


タイヤ溝(使用限度) 


嫌締付トノレク（中央値表示です)単位瞧 kg-m 


シ 


ツド 


カムスプロケットポルト 


タペットアジヤスタロックナット 


クラッチロックナツ 


フライホイールナツ 


K 


ポル 


ドラムストッパ アーム ポルト 


ステアリングステムヘッドナット 


フロントアクスルナツ I 


リヤアクスルナッ 


フロントクッションピボットポルト 


フロントクッションアッパポルト 


リヤクッションポルト/ナット 


リヤフォークピポットポルト 


リヤアクスルスリーブナット 


ドライブスプロケッ 


ドリブンスプロケ': 


トップブリッジサイドボルト 


ハンドルセッティングナット 


2.3 


3.0 


フロントクッシヨン 
オイル 


クッション空気圧 


標 準圓 


使用限度 


標 準™! 


使用限度 


フロント kg/cnf 


1.75 


ヤ kg/cnf 


2.00 (2.80) 


フロント 


推奨オイル名 


分解時 cc 


標準オイルレべ— 


フロント kg/orf 


リ ヤ kg/cnf 


クラッチレバーの遊び 


チ 


の振幅 


グ 


1，700±1〇〇 


夕ぺット隙間 
(冷間時） 


•ジンオイル 


ファイナルリダク 
シヨンオイル 


E X 


分解時 fi 


交換時 fi 


推奨オイル名 


分解時 H 


キャブ レー タセッティング マーク 


キヤプレータフ ロー トレベル 


ジェットニードルクリップ段数 


エア/パイロットスクリュ開度 


1-3/8 


ガソリンタンク容量 




ラジェータ t 液全容量 
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•電装関係 


点火プラグ 

N G K 

CR 5 HSA 

CR 6 HSA 

CR 7 HSA 

点火時期 （ F マーク）度 / rpm 

BTDC 1 1/1,700 

進角開始回転数 rpm 

2，100 

進角終り回転数 rpm 

3,100 

日本電装 

U 16 FSR-U 

U 20 FSR-U 

U 22 FSR-U 

最大進角 角度 

22 

レギユレータ/整流機制御電圧 V 

13.5-15.5 

パ ッ テリ 型式 

FT 4 L -12. YT 4 L-BS 

プラグギヤツプ mm 

0.6-0.7 

パッテリ容量 V / A H 

12/3 

点火 方式 

CD 丨式マグネット点火 

パッテリ液比重 (20 °〇 

1.320 


点火回路 
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C70CMs2 


スーパーカブ 70 
カスタム 


販売開始年月 


平成7年2月10日 


C 70 E -1 259457- 


I # 主要諸元 


フレーム Na 


C 70- 1300001〜 


車名及び型式 


ホンダ C 70 


認定番号又は指定番号 


11-1237 


長 


さ 


幅 


高 


さ 


軸距離 


原動機の型式 


C 70 E 


総排気量 cnf 


内径 X 行程 mm 


47.0 X 41.4 


車輛重量 kg 


前軸 


計 


35 ] 後軸 [ 47 


乗車定員 



車輛総重量 kg 


前軸 


計 


53 ] 後軸 f 139 


籲整備数値 


192 


フロントブレーキレバーの遊び mm 


タイヤ 


前輪 


2.25-17-4 PR 


リヤブレーキペダルの遊び 


20-30 


後輪 


2.25-17-6 PR 


ホイールリムの振れ（使用限度）酬 


パルプタ 
イミング 


吸気 


0° B T DC( 1■ リフト時） 


20° ABDCUmm リフト時） 


30° BBDC(1 リフト時） 


A T DC(1mm リフト時） 


ライニングの厚さ 


圧縮圧力 kg / 


比 


kg / cnf-rpm 


12 . 0 - 1，000 


最高出力 PS/rpm 


6.0/7,000 


タイヤ空気圧 
() 内2名乗車時 


最大トルク kg - m/rpm 


0.68/5,000 


タイヤ溝(使用限度) 


I締付トルク （ 中央値表示です 〉 単位" m kg-m 


シ 


ツド 


カムスプロケットボルト 


夕ぺットアジヤスタロックナット 


クラッチロックナツ 


フライホイールナツ 


K 


ンポル 


ドラムストッパ アーム ボルト 


ステアリングステムへッドナット 


フロントアクスルナット 


リヤアクスルナット 


フロントクッションピボットポルト 


フロントクッシヨンアツパポルト 


リヤクッションポルト/ナット 


リヤフォークピポットポルト 


リヤアクスルスリーブナット 


10 


3.5 


4.5 


2.3 


3.0 


フロントクッション 
オイル 


クッション空気圧 


標 準 mm 


使用限度咖 


標 準 mm 


使用限度 mm 


フロント kg/arf 


1.75 


リ ヤ kg/arf 


2.00(2.80) 


フロント 


ヤ mm 


推奨オイル名 


分解時 cc 


標準オイルレべ— 


フロント kg/arf 


ヤ kg/aif 


クラッチレバーの遊び 


チェ 


の振幅 


10-20 


グ 


rpm 


1，700 ±100 


夕ぺット隙間 
(冷間時） 


エンジンオイル 


ファイナルリダク 
シヨンオイル 


E X 


分解時 & 


交換時 2 


推奨オイル名 


分解時 & 


キャブ レー タセッティング マーク 


ドライブスプロケ、: 


キヤブレータフロートレベル mm 


10.7 


ドリブンスプロケッ 


ジェット： 


• ドルクリップ段数 


トップブリッジサイドボルト 


2.3 


エア/パイロットスクリュ開度 


1-3/8 


ハンドルセッティングナット 


2.5 


ガ 


リンタンク容量 


0 , 


ラジェータ液全容量 































































































24 


•電装関係 


点火プラグ 

N G K 

CR 5 HSA 

CR 6 HSA 

CR 7 HSA 

点火時期 （ F マーク）度 / rpm 

BTDC 27/1.700 

進角開始回転数 rpm 

—— 

進角終り回転数 rpm 

—— 

日本電装 

U 16 FSR-U 

U 20 FSR-U 

U 22 FSR-U 

最大進角角度 度/ rpm 

—— 

レギユレータ/整流機制御電圧 V 

13.5-15.5 

パッ テリ 型式 

FTH 4 L -12 B 

プラグギヤツプ麵 

0.6-0.7 

パッテリ容量 V / A H 

12/3 

点火 方式 

CD 丨式マグネット点火 

バッテリ液比重 (20 °〇 

1.320 


点火回路 


メインスイッチ 
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•配線図 



70 













































































































































































CRM80r CRM 80 


•主要諸元 


車名及び型式 

ホンダ HD 12 

長 さ m 

1.880 

幅 m 

0.765 

高 さ m 

1.100 

軸距離 m 

1.240 

原動機の型式 

HD 08 E 

総排気量 cnf 

79 

内径 X 行程圃 

49.5 X 41.4 

車輛重量 kg 

前軸 

41 |後軸| 44 

計 

85 

乗車定員 

1 

車輛総重量 kg 

前軸 

58 |後軸 82 

計 

140 

タイヤ 

前輪 

70/100-17 40 P 

後輪 

90/90-14 M/C 46 P 

ポー ト 
開閉時期 

吸気 

開き 

自動管制式 

閉じ 

自動管制 式 

排気 

開き 

89 ° B B D C 

閉じ 

88° A B D C 

掃気 

開き 

59 * BBDC 

閉じ 

58 A B D C 

圧縮 比 

7.3 

力 kg / cnf-rpm 

13.0-400 

最高出力 PS/rpm 

11/8,500 

最大トルク kg - m/rpm 

0.96/8,000 


.締付トルク （ 中央値表示です 〉 単位™ 


インテークマニホールドポルト 


トランスミッションドレンボルト 


12 


シリンダへッドナツ 


ドライブスプロケットポルト 


フライホイールナツ 


12 


6.0 


クラッチセンタロックナット 


ウ オー タポンプインペラ 


ステアリングステムナット 


ステアリングトップスレッド 


スポーク 


プル 


フロントアクスルナツ I 


リヤアクスルナツ 


キヤリパブリーダバルブ 


ブレーキホースオイルポルト 


3.5 


フロントブレーキディスクボルト 


フロントマスタシリンダキャップスクリュ 


リヤキヤリバパッドピンプラグ 


リヤキヤリバパッドピン 


リヤマスタシリンダロックナット 


ドリブンスプロケットナット 


販売開始年月 平成6年6月24日 

エンジン Na _ HD 08 E - 2200962~ 

フレーム Na _ HD 12-1 100001〜_ 

認定番号又は指定番号 11-1603 


25 



I 整備数値 


フロントブレーキレバーの 遊び 


リヤブレーキペダルの遊び 


ホイールリムの振れ（使用 p ®) 麵 


ディスクの厚さ 


タイヤ空気圧 


タイヤ溝(使用限度) 


フロント クッシ ヨン 
オイル 


標準 


使用限度 


標準 


使用限度 


フロント kg/aif 


ヤ kg/aif 


推奨オイル名 


分解時 


標準オイルレべ Aim 


10-20 


2.0 


1.25 


0.8 


クッション空気圧 


フロント kg / an 1 


リ ヤ kg/arf 


クラッチレバーの遊び 


ンの振幅 


35-45 


ドリング 


rpm 


潤滑装置 


潤滑方法 


分離潤滑式 


油ポンプ型式 


プランジャ式 


潤滑油容量 S 


0.6 


ミツシヨンオイル 


分解時 a 


交換時 n 


ファイナルリダク 
シヨンオイル 


推奨オイル名 


分解時 fi 


キャブレータセッティングマーク 


キヤブレータフロートレベル mm 


ジェットニードルクリップ段数 


エア/パイロットスクリュ開度 


7/8 


ガ 


タンク容量 


ラジェータ液全容量 
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•電装関係 





BR 7 ES 

点火時期 （ F マーク）度 / rpm 

BTDC 19/1.400 



N G K 

BR 8 ES 

進角開始回転数 rpm 

—— 

点火ブラ 

グ 


BR 9 ES 

進角終り回転数 rpm 

—— 


W 22 ESR-U 

最大進角角度 度/ rpm 

7.1/11,500 



日本電装 

W 24 ESR-U 

レギユレータ/整流機制御電圧 V 

12.5-13.5 




W 27 ESR-U 

バ ツ テリ 型式 

—— 

プラグギ 

ヤ 

ップ mm 

0.7-0.8 

バツテリ容量 V / A H 

—— 

点 火 

方 式 

CD 1式マグネット点火 

バツテリ液比重 (20 °〇 

一 


点火回路 


























































•配線図 
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00 CV1Z-AM 3 -zoso 
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CR80Rs 


CR80R 


販売開始年月 


平成 6 年 8 月 19 日 


エンジン No. 


HE04E-1 80103 1- 


籲主要諸元 


フレーム No 


HE04-2100001- 


車名及び型式 


ホンダ HE 04 


認定番号又は指定番号 


長 


さ 


1.815 


幅 


0.745 


高 


さ 


軸距離 


1.255 


原動機の型式 


総排気量 


cm 3 


内径 X 行程 


46X47.8 


車輛重量 


kg 


前軸 29. 6 I] 後軸 I =33. 4 



乗車定員 


車輛総重量 kg 


前軸 


計 


7 [後軸| : 


•整備数値 


フロントブレーキレノ く 一の 遊び 


タイヤ 


前輪 


70/100-17 40 M 


リヤブレーキペダルの遊び mm 


後輪 


90/100-14 49 M 


ホイールリムの振れ（使用限度）酬 


2.0 


ポート 
開閉時期 


吸気 


排気 


掃気 


93.45" BBDC 
94. 61 ° A B DC 


63. 05 " BBDC 


64.38 " A B D C 


ディスクの厚さ 


圧 


縮 


比 


8.4 


圧縮圧力 kg/cnf-rpm 


タイヤ空気圧 


最高出力 PS/rpm 


25/12,000 


最大トルク kg-m/rpm 


1.57/11,500 


タイヤ溝(使用限度) 


•締付トルク（中央値表示です)単位™ 


オイルチェックポル I 


オイルドレンボルト 


シリンダへッドナッ 


スパ 


クプラグ 


クラツチセンタボルト 


フライホイールナツ 


ドライブスプロケットポルト 


0.9 


5.5 


フロントクッション 
オイル 


クッション空気圧 


標 準 mm 


使用限度 mm 


標 準 imi 


使用限度 mm 


フロント kg/cnf 


リ ヤ kg/cnf 


フロント mm 


推奨オイル名 


ホンダラル r ラクッ 

シヨンオイル10号 


分解時 CC 


標準オイルレべ— 


132 


フ a ント kg/cnf 


リ ヤ kg/cm 1 


クラツチレパーの遊び 


チェ 


の振幅 


グ 


rpm 


ドス 


ッパ 


フロントアクスルナツ I 


潤滑装置 


リヤアクスル： 


エンジンマウントボルト 


スイングアームビボットポルト 


ミッションオイル 


ステアリングステムナツ [ 


ハン ドルバーホルダポルト 


ファイナルリダク 
シヨンオイル 


潤滑方法 


混合式 


油ポンプ型式 


潤滑油容量 fi 


分解時 fi 


交換時 fi 


推奨オイル名 


分解時 C 


スポークニップル 


キヤブレータセッティングマーク 


パッドハンガピン 


キヤブレータフ ロー トレベル 


パッ ドハンガピンプラグ 


ジェットニードルクリップ段数 


ドリブンスプロケットポルト 


エア/パイロットスクリュ開度 


リヤクッションマウント的レト(アッ ハ*) 


ガソリンタンク容量 


リヤクッションマウント的レト(ロア) 


4.3 


ラジェータ液全容量 


0.43 
























































































26 


•電装関係 


点火プラグ 

N G K 

B 10 EG 

点火時期 （ F マーク）度 / rpm 

一 

進角開始回転数 rpm 

一 

進角終り回転数 rpm 

—— 

CHAM 
-P 1 ON 

N 82 

最大進角角度 度 / rpm 

35/4,000 

レギユレータ/整流機制御電圧 V 

—— 

パ ッ テリ 型式 

—— 

プラグギヤツプ mm 

0.7-0.8 

バッテリ容量 V / A H 

—— 

点火 方式 

CD 1 式マグネット点火 

バッテリ液比重 (20 °〇 

— 


•配線図 


CDI ユニット 


































































NSR80s 


NSR80 


販売開始年月 


年2月23日 


エンジン N<x 


HC04E- 230000 1- 


I •主要諸元 


フレーム Na 


HC06-1600001 〜 


車名及び型式 


ホンダ HC 06 


認定番号又は指定番号 


11-1545 


長 


さ 


幅 


高 


さ 


軸距離 


原動機の型式 


総排気量 cnf 


79 


内径 X 行程 


車輛重量 


kg 


前軸 [ 42 軸| 46 



乗車定員 


車輛総重量 kg 


前軸 f 581後軸「85 


•整備数値 


143 


フロントブレーキレバーの遊び晒! 


タイヤ 


前輪 


100/90-12 48J 


リヤプ レーキ レバーの遊び 


後輪 


120/80-12 54J 


ホイールリムの振れ（使用限度 ） mm 


ポー ト 
開閉時期 


吸気 


排気 


掃気 


自動管制式 


91"BBDC 


91。 ABDC 


60 B B DC 


ライ. 


圧 


縮 


比 


•-ングの厚さ 
() 内後輪 


圧縮圧力 kg / arf-rpm 


タイヤ空気圧 


最高出力 PS/rpm 


12 / 10,000 


最大トルク kg - m/rpm 


0.97/8,000 


タイヤ溝(使用限度) 


標 準 mm 


使用限度 mm 


標 準 mm 


4.0 (4.0) 


使用限度謂! 


3.0 (3.0) 


フロント kg/cnf 


1.50 


ヤ kg/cm* 


1.75 


•締付トルク（中央値表示です } 単位™! 

kg-m 

フロントクッション 

推奨オイル名 

ホンダウルトラクッ 

ション オイル1拇 


シリンダーへッドナット 

8 

2.0 

オイル 

分解時 CC 

171-176 

エ 

サーモスタットキャップ 

30 

2.0 

() 内左側 

敝イルレ^ 

88 

ン 

フライホイールナット 

12 

5.5 

クッション空気圧 

フロント kg/cnf 

—— 

ジ 

ドライブスプロケットポルト 

8 

1.3 

リ ヤ kg/cnf 

—— 

ウォーターポンプインペラナット 

6 

1.0 

クラッチレパーの遊び mm 

10-20 

ン 

オイルドレンボルト 

12 

2.5 

チヱーンの振幅 mm 

10-20 


クラッチセンタロックナット 

14 

7.5 

ァイドリン 

グ rpm 

1,400±100 


エンジンマウントポルト(アッハ*) 

8 

3.3 


潤滑方法 

分離潤滑式 


エンジンマウントポルト（ロア） 

10 

4.0 

潤滑装置 

油ポンプ型式 

プランジャ式 


フロントアクスルナット 

12 

6.3 


潤滑油容量 G 

1.2 


リヤアクスルナット 

12 

6.0 

ミッションオイル 

分解時 2 

0.9 

フ 

ステアリングステムナット 

22 

7.5 

交換時 fi 

0.8 

レ 

ステアリングステムトップスレッド 

22 

0.3 

ファイナルリダク 

推奨オイル名 

—— 


スイングアームピポッドポルト 

12 

6.5 

ションオイル 

分解時 fi 

—— 

1 

ファイナルドリブンスプロケット取り俅什ット 

10 

5.5 

キャブレータセッティングマーク 

PF70N 

ム 

リヤクッションボルト（アッハ*) 

10 

4.0 

キャブレータフロー 

トレベル mm 

13.5 


リヤクッションポルト（ロア） 

12 

4.0 

ジェットニードルクりップ段数 

2 


ブレーキディスクポルト 

8 

4.3 

ェア/パイロットスクリュ開度 

1-1/4 


キャリパホースポルト 

10 

3.5 

ガソリンタンク容量 A 

7.5 


パ ツド ピン 

10 

1.8 

ラジェータ液全容量 H 

0.740 

























































































•電装関係 
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点火プラグ 

N G K 

BR 6 ES 

BR 7 ES 

BR 8 ES 

点火時期 （ F マーク）度 / rpm 

BTDC 14/1.500 

進角開始回転数 rpm 

—— 

進角終り回転数 rpm 


日本電装 

W 20 ESR-U 

W 22 ESR-U 

W 24 ESR-U 

最大進角 角度 

21° BTDC / 3,500 

レギユレータ/整流機制御電圧 V 

14.0 —15.0 

パ ツ テリ 型式 

YB 2.5 L-C 

プラグギヤツプ mm 

0.7-0.8 

パツテリ容量 V / A H 

12/2.5 

点火 方式 

CD 1式パッテリ点火 

パツテリ液比重 （20 ° C ) 

1.270-1.290 


点火回路 


イグニ：/シヨンスイッチ 



イグニッシ3ン パルスジェネレ-夕 



















































27 


•配線図 


00に1^192:0〇〇00 


運 


















































































































































TRX90s 


Fou 「 t 「 ax90 


販売開始年月 


平成6年5月12日 


エンジン Not 


TE 18 E - 200000卜 


主要諸元 


TE 18-100000 卜 


車名及び型式 


ホンダ * TRX 90 


認定番号又は指定番号 


長 


さ 


1,489 


幅 


高 


さ 


軸距離 


原動機の型式 


総排気量 cnf 


内径 X 行程 mm 


車輛重量 kg 


前軸 


計 


54 ] 後軸 I 】 56 



乗車定員 


車輛総重量 kg 


前軸 


計 


86 | 後軸 | 114 


>整備数値 


フロントブレーキレバーの遊び mm 


タイヤ 


前輪 


AT 20 X 7-8^- 


リヤプレーキレパーの遊び （ M 1 


後輪 


AT 19 X 8-8^ 


ホイールリムの振れ(使用限度 ） mm 


2.0 


バルブタ 
イミング 


吸気 


排気 


ドラム 
() 内はリヤを示す 


-2.5° ATDC 


ディスクの厚さ 


圧 


縮 


比 


圧縮圧力 kg / cnf-rpm 


12.5-1，000 


タイヤ空気圧 


最高出力 PS/rpm 


6.6/7,500 


最大トルク kg ~ m/rpm 


0.72/5,500 


タイヤ溝(使用限度) 


標 準 mm 


110(140) 


使用限度 mm 


111(141) 


標 準 mm 


使用限度 mm 


フロント kg/cnf 


リ ヤ kg/cnf 


フロ : 


ヤ _ 


ェ 

ン 

ジ 

ン 

パルプアジャスタロックナット 

5 

0.9 

千ェ ーンの振幅 mm 

20-30 

シリンダへッドカパーキャップナット 

7 

1.4 

卜 ー アウ ト mm 

14 

シリンダへッドポルト 

6 

1.0 

ドライブチェーンサイズ/リンク数 

DID 428 V 2/98 

スパークプラグ 

12 

1.2 

RK428HM0 2 
/98 

オイルドレンボルト 

12 

2.4 

クラッチレバーの遊び mm 


遠^、クラッチロックナット 

14 

4.0 


リヤクッションスプリング自由長腿度値) mn 

103.8 

フライホイールナット 

10 

4.0 

アイドリング rpm 

1,600±100 

フ 

レ 

1 

ム 

フロントホイールナット 

10 

5.5 

夕ぺット隙間 
(冷間時） 

IN mm 

0.05 ±0.02 

キングピンボルトナット 

12 

6.0 

EX mm 

0.05 ±0.02 

タイロッドロックナット 

10 

3.9 

フロントアクスルナット 

16 

8.0 

エンジンオイル 

分解時 £ 

0.9 

交換時 e 

0.7 

フロントクッションマウントナット 

10 

2.5 

フロントアームピポットナット 

10 

4.5 

ファイナルリダク 
シヨンオイル 

推奨オイル名 

—— 

リヤアクスルナット 

14 

7.0 

分解時 H 

— 

リヤアクスルアウタロックナット 

30 

13.0 

キャブレータセッティングマーク 

PB 1 AA 

リヤアクスルインナ□ックナット 

30 

4.5 

キャブレータフロー トレベル mm 

10.7 

リヤアクス^<アリングホルダボルト 

12 

9.0 

ジェットニードルクリップ段数 

3 

スイングアームピポットポルト 

14 

9.0 

ェア/パイロットスクリュ開度 

1-3/8 

リヤクッションマウントナット 

10 

2.5 

ガソリンタンク容量 H 

6.0 

リヤブレーキドレンポルト 

12 

2.5 

ラジェータ液全容量 fi 

一 
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•電装関係 





CR 6 HSA 

点火時期 （ F マーク）度 / rpm 

7/ BTDC 1,600 



N G K 

CR 7 HSA 

進角開始回転数 rpm 

—— 

点火プラ 

グ 


CR 8 HSA 

進角終り回転数 rpm 

—— 


U 20 FSR-U 

最大進角角度度 / rpm 

30 BTDC / 3050 



日本電装 

U 22 FSR-U 

レギユレータ/整流機制御電圧 V 

—— 




U 24 FSR-U 

パ ッ テリ 型式 

—— 

プラグギ 

ヤ 

ップ mm 

0.6-0.7 

バッテリ容量 V / A H 

—— 

点 火 

方 式 

C D 1 

パッテリ充電電流(標準） A/H 

一 


点火装置 
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0030 Z-HF 70000 













































NH90Mp 


りード 

Lead 90 


販売開始年月 


平成6年7月20日 


HF 05 E -1 300001〜 


I •主要諸元 


HF 05-1200001 〜 


車名及び型式 


ホンダ H F 05 


認定番号又は指定番号 


長 


さ 


1.750 


幅 


0.715 


高 


さ 


軸距離 


1.235 


原動機の型式 


総排気量 


cnf 


内径 X 行程 


車輛重量 kg 


前軸 33] 後軸 [52 


乗車定員 


逼^^ 


車輛総重量 kg 


前軸 59 軸] I 36 


>整備数値 


195 


フロントブレーキレバーの遊び咖 


タイヤ 


前輪 


3.50-10 51 J 


リヤブレーキレバーの遊び 


後輪 


100/90-10 56 J 


ホイールリムの振れ(使用限度 ) mm 


ポート 
開閉時期 


吸気 


掃気 


自動管制式 


82 A B DC 


一 58.. B B DC — 


58 A B D C 


ディスクの厚さ 


圧 


縮 


比 


6.2 


力 kg / cnf-rp m 


10.5 -600 


最高出力 PS/rpm 


8.4/6,500 


タイヤ空気圧 
() 内2名乗車時 


最大トルク kg - m/rpm 


1.0/4,000 


タイヤ溝(使用限度) 


I 締付トルク（中央値表示です 〉 単位™ kg - n 


フライホイールナツ 


シリンダへッドボルト 


フロントクッシヨン 
オイル 


標 準 mm 


使用限度™! 


標 準 mm 


使用限度 mm 


フロン hkg/cnf 


リ ヤ kg/aif 


1.75 


フロント 


ヤ 


推奨オイル名 


分解時 cc 


標準オイルレべ— 


スパ 


クプラグ 


オイルレベルチェックボルト 


クッション空気圧 


フロン hkg/cnf 


ヤ kg/cnf 


キヤプレータマウントポルト 


クラッチレバーの遊び 


インレツトパイプボルト 


1.0 


チェ 


ンの振幅 


ミッシヨンカパースペシャルポルト 


グ 


rpm 


ハンドル取り付けポルト 


ステアリングステムロックナット 


潤滑装置 


プコ- 


フロン トアクスルナツ I 


§1転戻寸 
6.0 


リヤアクスルナツ 


12.0 


ミッションオイル 


潤滑方法 


分離潤滑式 


油ポンプ型式 


プランジヤ式 


潤滑油容量 e 


分解時 fi 


交換時 fi 


ブレーキディスクポル \ 


トルクリンクポルト(キヤリバ側) 


ファイナルリダク 
シヨンオイル 


推奨オイル名 


分解時 n 


トルクリンクボルト(フォーク側) 


キヤブレータセッティング マーク 


キヤリパプリーダバルブ 


キヤフレータフロートレベル咖 


8.0 


キヤリパピンポルト 


ジェットニードルクりップ段数 


キヤリパスライドピン 


エア/パイロットスクリュ開度 


1-1/4 


キヤリパハンガピ： 


ガ， 


タンク容量 


リヤプレーキ アーム ボルト 


ラジェータ液全容量 
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>電装関係 


•配線図 





IH 

む 


点火プラグ 

N G K 

BR 4 HSA 

BR 6 HSA 

BR 8 HSA 

点火時期 （ F マーク）度 / rpm 

BTDC 17/1.800 

進角開始回転数 rpm 

—- 

進角終り回転数 rpm 

—— 

日本電装 

W 14 FR-L 

W 20 FR-L 

W 24 FR-L 

最大進角 角度 

—— 

レギユレータ/整流機制御電圧 V 

12.0-14.0 

パ ッ テリ 型式 

YT 4 L -12 B 

プラグギヤツプ 

0.6 — 0.7 

パッテリ容量 A H 

3 

点火 方式 

CDI 式マグネット点火 

バッテリ液比重 (20 °〇 

一 


1!!!!!1111111 


06 


001 A-EM3-Z0S0 










































































































































































SCX 90 R キヤビーナ 90 


販売開始年月 


平成6年9月15日 


エンジン Na 


HF05E- 300000 1- 


I ❹主要諸元 


フレーム No. 


HF06- 1000001 〜 


車名及び型式 


ホンダ • H F06 


認定番号又は指定番号 


長 


さ 


1.845 


幅 


高 


さ 


軸距離 


原動機の型式 


総排気量 


cnf 


内径 x 行程 


48.0X49.6 


車輛重量 


kg 


前軸 


計 


] [後 m 


乗車定員 



前軸 


整備数値 


早糊祐里 M Kg 

計 165 

フロントブレーキレバーの遊び mm 

10-20 

タイヤ 

前輪 

100/90-12 59 J 

リヤブレーキレバーの遊び mm 

10-20 

後輪 

100/80-10 58 J 

ホイールリムの振れ（使用限度）剛 

2.0 

ポート開 
閉時期 

吸 sa 

開き 

自動管制式 

ドラム 

標 準 mm 

110.0 -110.2 

閉じ 

自動管制式 

使用限度 mm 

111 

排気 

開き 

82 ° B B D C 

閉じ 

82" ABDC 

ディスクの厚さ 

標 準 mm 

—— 

掃気 

開き 

58 B B DC 

閉じ 

58° ABDC 

使用限度 mm 


圧 縮 比 

6.2 


タイヤ空気圧 

フロント kg/arf 

1.50 

圧縮圧力 kg/cnf-rpm 

10.0 -600 

リ Vkg/cnf 

2.00 

最高出力 PS/rpm 

8.2/6750 

タイヤ•溝(使用限度） 

フロント酬 

0.8 

最大トルク kg-m/rpm 

0.96/4000 

リ ヤ mm 

0.8 

修締イ寸トノレク（中央値表示です)単位臓 kg — m 

フロントクッション 
オイノレ 

推奨オイル名 

ホンダウルトラクッ 
ションオイル 1 時 

X 

ン 

ジ 

ン 

ミッションオイルチェックボルト 

10 

1.2 

分解時 CC 

83 

ミッションオイルドレンポルト 

6 

1.0 

獅イルレべ— 

85 

シリンダへッドボルト 

6 

1.0 

クッション空気圧 

フロント kg/arf 

—— 

スパークプラグ 

14 

1.4 

リ - Vkg/cnf 

—— 

L. クランクケースカバーボルト 

6 

1.2 

クラッチレバーの遊び 圃 

—— 

ドライブフェースナット 

10 

3.7 

チヱーンの振幅 mm 

—— 

フライホイールナット 

10 

4.0 

アイドリング rpm 

1800±100 

フ 

レ 

1 

ム 

ステアリングステムロックナット 

BC1 

7.0 

潤滑装置 

潤滑方法 

分離潤滑式 

スピードメータケーブルスクリユ 

5 

0.2 

油ポンプ型式 

プランジャ式 

フロントアクスルナット 

12 

6.0 

潤滑油容量 G 

1.2 

フォークソケットボルト 

8 

2.0 

ミッションオイル 

分解時 & 

—— 

リヤアクスルナット 

16 

12.0 

交換時 fi 

—— 

フロントブレーキ アーム ポルト 

6 

0.6 

ファイナルリダク 
ションオイル 

推奨オイル名 

ホンダウルトラ U 

10W-30 

リヤブレーキアームポルト 

6 

0.6 

分解時 fi 

0.12 

リヤブレーキケーブルクランパポルト 

6 

1.2 

キャブレータセッティングマーク 

PB11N 囚 

リヤクッション取り付|掀レトアッパ 

10 

4.0 

キャブレータフロー トレベル mm 

8.0 

リヤクッション取り你锁レトロア 

10 

2.5 

ジェットニードルクリップ段数 

3 

マフラマウントポルト 

8 

3.2 

ェア/パイロットスクリュ開度 

1-1/8 

ワイパモータナット、 18mm 

18 

2.0 

ガソリンタンク容量 e 

7.0 

ワイパアームフランジナット 

8 

1.8 

ラジェータ液全容量 e 

一 
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点火プラグ 

N G K 

BR 4 HSA 

BR 6 HSA 

BR 8 HSA 

点火時期 （ F マーク）度 / rpm 

17/ BTDC 1500 

進角開始回転数 rpm 

—— 

進角終り回転数 rpm 

— 

日本電装 

W 14 FR-L 

W 20 FR-L 

W 24 FR-L 

最大進角角度 度/ rpm 

—— 

レギユレータ/整流機制御電圧 V 

14.0-15.0 

パ ッ テリ 型式 

YTX 7 L-BS 

プラグギヤツプ mm 

0.6-0.7 

バッテリ容量 V / A H 

12/6 

点火 方式 

CD 丨式 

パッテリ充電電流(標準） A/H 

0.6/10 


充電回路 



点火回路 
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•配線図 
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CD 90 s 


ベン リイ CD90 


販売開始年月 


平成 6 年 12 月 24 日 


HA 03 E -1 40000 1- 


•主要諸元 


HA 03-1500001- 


車名及び型式 


ホンダ HA 03 


認定番号又は指定番号 


長 


さ 


1.805 


幅 


高 


さ 


軸距離 


原動機の型式 


総排気量 cm 1 


内径 X 行程 mm 


47.0 X 49.5 


車輛重量 kg 


前軸 


計 


37 I 一 軸 〗48 



乗車定員 


車輛総重量 kg 


前軸 


計 


53 "1 後軸 f 142 


>整備数値 


フロン ト ブレーキレノ 《 一の 遊び 


タイヤ 


前輪 


2.25-17-38 L 


リヤブレーキレバーの 遊び 


後輪 


2.50-17-43 L 


ホイールリムの振れ（使用限度 ） mm 


バルブタ 
イミング 


吸気 


排気 


2 ° B T DC (1 mm リフト時} 


25' A B DC (1 mm リフト時） 


33 B B DC ( 1 リフト時） 


A T DC ( 1酬リフト時） 


ライニングの厚さ 


圧 


縮 


比 


圧縮圧力 kg / cnf-rpm 


13.0-1，000 


最高出力 PS/rpm 


7.1/7,500 


タイヤ空気圧 
() 内2名乗車時 


最大トルク kg ~ m/rpm 


0.75/6,000 


タイヤ溝(使用限度) 


.締イ寸トノレク（中央値表示です)単位™ 


kg — m 


シ 


ンダ 


カムスプロケットポルト 


タペットアジヤスタロックナット 


クラッチロックナツ 


フライホイールナツ 


レ 


ポル 


ドラムストッパ アーム ポルト 


エンジンハンガボルト（アツハ*) 


エンジンハンガボルト（口 7 ) 


ステアリングステ厶ナツ [ 


フロントフォークトップポルト 


ボトムブリッジポルト 


フロントフォークボルト 


フロントアクスルナツ| 


リヤアクスルナツ 


リヤクッションダンパロックナット 


リヤクッション取り付けナット 


4.2 


4.3 


フロントクッション 
オイル 


クッション空気圧 


標 準 mm 


使用限度 mm 


標 準 mm 


使用限度 mm 


インジケータ式 


フロント kg/cnf 


1.75(1.75) 


リ ヤ kg/cnf 


2.00(2.80) 


フロント mm 


ヤ mm 


推奨オイル名 


③ S ツ 


分解時 


縣れルレべ Jkm 


フロント kg/cnf 


ヤ kg/cnf 


クラッチレパーの遊び 


10-20 


チ 


の振幅 


グ 


1,700 ±100 


夕ぺット隙間 
(冷間時） 


^ジンオイル 


ファイナルリダク 
ションオイル 


E X 


分解時 H 


交換時 2 


推奨オイル名 


分解時 H 


キャブ レー タセッティング マーク 


キヤブレータフ ロー トレベル圆 


10.7 


ジェットニードルクリップ段数 


スイングアームピポットナット 


エア/パイロットスクリュ開度 


2 - 1/8 


リヤアクスルスリーブナット 


ガ’ 


タンク 容量 


ドリブンスプロケットボルト 


ラジェータ液全容量 
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•電装関係 


点火プラグ 

N G K 

CR 5 HSA 

CR 6 HSA 

CR 7 HSA 

点火時期 （ F マーク）度 / rpm 

BTDC 15/1， 700 

進角開始回転数 rpm 

—— 

進角終り回転数 rpm 

—— 

日本電装 

U 16 FSR-U 

U 20 FSR-U 

U 22 FSR-U 

最大進角角度 度/ rpm 

28/3,150 

レギユレータ/整流機制御電圧 V 

14.0-16.0 

パ ツ テリ 型式 

FT 4 L -12. YT 4 L-BS 

プラグギヤツプ圓 

0.6-0.7 

バツテリ容量 V / A H 

12/3 

点火 方式 

CD 丨式マグネット点火 

バツテリ液比重 (20 °〇 

1.320 


点火回路 
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SCX 90 s 


ブロー ド 90 


販売開始年月 


平成7年1月30日 


エンジン Ntx 


HF 05 E - 400000 1- 


■•主要諸元 


HF 06-3000001- 


車名及び型式 


ホンダ • H F 06 


認定番号又は指定番号 


長 


1.845 


幅 


高 


さ 


軸距離 


1.280 


原動機の型式 


総排気量 


cnf 


89 


内径 X 行程 


車輛重量 


kg 


前軸 47 軸163 


乗車定員 



車輛総重量 kg 


前軸 65 |後軸|100 


•整備数値 


165 


フロントブレーキレバーの遊び 


タイヤ 


前輪 


100/90-12 59 J 


リヤブレーキレバーの遊び 


10-20 


後輪 


100/80-10 58 J 


ホイールリムの振れ(使用限度 ） mm 


ポート開 
閉時期 


吸気 


掃気 


自動管制式 


82 B B DC 


82 A B DC 


58 B B D C 


58 A B DC 


ディスクの厚さ 


圧 


縮 


比 


6.2 


圧縮圧力 kg / cnf-rpm 


10.0-600 


タイヤ空気圧 


最高出力 PS/rpm 


8.2/6750 


最大トルク kg - m/rpm 


0.96/4000 


タイヤ溝(使用限度) 


.締付トルク （ 中央値表示です 〉 単位™! kg-rr 


ミツシヨンオイルチェックボルト 


ミッションオイルドレンボルト 


フロントクッション 
オイル 


標 準 mm 


使用限度 mm 


標 準 mm 


使用限度咖 


フロント kg/aif 


リ - Hg/cnf 


2.00 


フロント 


ヤ mm 


推奨オイル名 


分解時 cc 


標準オイル レべ 編 


シリンダへッドボルト 


スパ 


クプラグ 


クッション空気圧 


フロント kg/cnf 


クラッチレバーの遊び 


• Vkg/cnf 


L . クランクケースカパーポルト 


チ I ーンの振幅 


ドライブフェースナツ I 


フライホイールナツ 


ドリング 


rpm 


ステアリングステムロックナット 


スピードメータケープルスクリコ 


潤滑装置 


フロントアクスル ナツ| 


潤滑方法 


分離潤滑式 


油ポンプ型式 


ブランジャ式 


潤滑油容量 fi 


フォークソケットボルト 


リヤアクスルナッ 


16 


ミツシヨンオイル 


分解時 C 


交換時 fi 


フロントブレ ー キア ー ムポルト 


リヤブレーキアームボルト 


ファイナルリダク 
シヨンオイル 


推奨オイル名 


ホンダウルトラ u 

10 W -30 


分解時 fi 


0.12 


リヤ ブレーキケー プルクラン/《ポルト 


キャブ レー タセッティング マーク 


リヤクッション取り侦城レトアツパ 


キヤフレータフロー トレベル 


リヤクッション取り付1狱レトロア 


ジェットニードルクリップ段数 


マフラマウントポル| 


エア/パイロットスクリュ開度 


- 1/8 


ワイ パ モータ ナット、 18 mm 


ガ 


タンク容量 


ワイ ハ •アームフランジナ ット 


ラジェ， 


夕液全容量 
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点火プラグ 

N G K 

BR 4 HSA 

BR 6 HSA 

BR 8 HSA 

点火時期 （ F マーク）度 / rpm 

17/ BTDC 1500 

進角開始回転数 rpm 

一 

進角終り回転数 rpm 

一 

日本電装 

W 14 FR-L 

W 20 FR-L 

W 24 FR-L 

最大進角角度 度/ rpm 

—— 

レギユレータ/整流機制御電圧 V 

14.0-15.0 

パ ツ テリ 型式 

FTH 4 L -12 B 

プラグギヤツプ麵 

0.6-0.7 

パツテリ容量 V / A H 

12/6 

点火 方式 

CDI 式 

パツテリ充電電流(標準） A/H 

0.6/10 


充電回路 



点火回路 
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•配線図 
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C 90 Ds 1 


スーパーカブ 90 

デラックス 


販売開始年月 


平成7年2月10日 


エンジン Na 


HA 02 E -1 951974へ 


•主要諸元 


フレーム Na 


HA 02-2000001 〜 


車名及び型式 


ホンダ HA 02 


認定番号又は指定番号 11-1387 


長 


さ 


1.805 


幅 


身 


高 


さ 


1.015 


軸距離 


原動機の型式 


総排気量 cm 3 


内径 X 行程 mm 


車輛重量 kg 


前軸 


計 


36 ] 後軸 [ 48 


乗車定員 



車輛総重量 kg 


前軸 


計 


58 ] 後 $由[136 


>整備数値 


フロントブレーキレノく 一の 遊び 


10-20 


タイヤ 


前輪 


2.25-17-4 PR または 2.50-17-4 PR 


リヤブレーキレバーの遊び 


20-30 


後輪 


2.50-17-6 PR 


ホイールリムの振れ（使用限度 ） mm 


2.0 


パルプタ 
イミング 


吸気 


排気 


B T DC(1mm リフト時） 


閉じ 


20° A B DC (lmm リフト時） 


30° B B DC(lnw リフト時） 


ATDC(1_ リフト時） 


ライニングの厚さ 


圧 


縮 


比 


9.1 


圧縮圧力 kg / aif-rpm 


13.0—1,000 


最高出力 PS/rpm 


7.0/7,000 


タイヤ空気圧 
() 内2名乗車時 


最大トルク kg - m/rpm 


0.79/5,500 


タイヤ溝(使用限度) 


•締付トルク（中央値表示です)単位"™ kg-n 


シリ 


ツド 


カムスプロケットポルト 


タペストアジヤスタロックナット 


クラッチロックナツ 


フライホイールナツ 


レンポル 


ドラムスト ッパアーム ボル ト 


エンジンマウントポルト 


ステアリングステムナット 


ハンドル取り付けボルト/ナット 


トップブリッジ取り付けボルト 


フロントアクスルナツ| 


リヤアクスルナツ 


フロントクッション取リ付けポルト 


10 


2.3 


2.3 


フロントクッション 
オイル 


クッション空気圧 


標 準 mm 


使用限度晒 


標 準 


使用限度 mm 


フロント kg/cnf 


1.75 


リ ヤ kg/aif 


2.00 (2.80) 


フロン！' 


0.8 


ヤ mm 


推奨オイル名 


分解時 cc 


標準オイルレべ— 


フロント kg/cnf 


ヤ kg/cnf 


クラ ッ チレパーの遊び 


の振幅 


グ 


1,700±100 


夕ぺット隙間 
(冷間時） 


エンジンオイル 


ファイナルリダク 
シヨンオイル 


E X 


分解時 fi 


交換時 fi 


推奨オイル名 


分解時 fi 


フロントクッションピボットボルト 


キヤプレータセッティングマーク 


リヤクッションナツ 


3.0 


キヤプレータフロー トレベル 


リヤフォークナツ 


ジェットニードルクリップ段数 


リヤアクスルスリーブナット 


4.0 


エア/パイロットスクリュ開度 


1-3/4 


ドリブンスプロケットポルト 


3.0 


ガ 


タンク容量 


ラジェータ液全容量 
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籲電装関係 


点火プラグ 

N G K 

CR 5 HSA 

CR 6 HSA 

CR 7 HSA 

点火時期 （ F マーク）度 / rpm 

BTDC 15/1.700 

進角開始回転数 rpm 

2,200 

進角終り回転数 rpm 

3，150 

日本電装 

U 16 FSR-U 

U 20 FSR-U 

U 22 FSR-U 

最大進角角度 度 

28 

レギユレータ/整流機制御電圧 V 

13.5-15.5 

バ ツ テリ 型式 

FT 4 L -12. YT 4 L-BS 

プラグギヤツプ mm 

0.6-0.7 

バツテリ容量 V / A H 

12/3 

点火 方式 

CDI 式マグネット点火 

バツテリ液比重 (20 °〇 

1.320 


点火回路 



メインスイッチ 







































•配線図 
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C 90 CMs 2 

スーパーカブ 90 
カスタム 

販売開始年月 

エンジン Na 

平成 7年2月10日 

HA 02 E -1 951974 〜 


•主要諸元 


フ レーム Ma 

HA 02-2000001 〜 


車名及び型式 


ホンダ HA02 


認定番号又は指定番号 


長 


さ 


1.840 


幅 


高 


さ 


1.035 


軸距離 


原動機の型式 


総排気量 cnf 


85 


内径 X 行程 mm 


車輛重量 kg 


前軸 


計 


36 ] 後軸 [ 50 


乗車定員 



車輛総重量 kg 


前軸 


計 


58 | 後軸 | 138 


•整備数値 


196 


フロントプレ ー キレバ ー の遊び mm 


タイヤ 


前輪 


2.25-17-4 PR または 2.50-17-4 PR 


リヤブレーキペダルの遊び 


後輪 


2.50-17-6 PR 


ホイールリムの振れ（使用限度 ） mm 


バルブタ 
イミング 


吸気 


排気 


0 ° BTDC(1 リフト時） 


20° A B DC (1mm リフト時） 


3(T BBDC(1_ リフト時） 


AT DC (lmm リフト時） 


ライニングの厚さ 


圧 


縮 


比 


圧縮圧力 kg / cnf-r p m 


13.0 —1,000 


最高出力 PS/rpm 


7.0/7,000 


タイヤ空気圧 
() 内2名乗車時 


最大トルク kg - m/rpm 


0.79/5,500 


タイヤ溝(使用限度) 


>締付トノレク （中央値表示です)単位圆 kg—m 


シ 


ンダ 


ッド 


カムスプロケットボルト 


タペットアジヤスタロックナット 


クラッチロックナツ 


フライホイールナツ 


卜 ♦ 


ポルト 


ドラムストッパ アーム ポルト 


エンジンマウントボルト 


ステアリングステムナツ \ 


ハンドル取り付けボルト/ナット 


トップブリッジ取り付けボルト 


フロントアクスルナツ| 


リヤアクスルニ 


ヅ 


フロントクッション取リ付けポルト 


フロントクッションピボットボルト 


リヤクッションナッ 


リヤフォークナツ 


リヤアクスルスリープナット 


ドリブンスプロケット； ji / レト 


2.3 


2.3 


フロントクッション 
オイル 


クッション空気圧 


標 準 mm 


使用限度 mm 


標 準 mm 


使用限度晒 


フロント kg/cnf 


1.75 


リ ヤ kg / cm 1 


2.00 (2.80) 


フロント 


ヤ mm 


0.8 


推奨オイル名 


分解時 cc 


標準オイ ルレべ Jkm 


フロント kg/cnf 


■ Hg/cnf 


クラツチレバーの遊び 


チェーンの振幅 




グ 


1,700±100 


夕ぺット隙間 
(冷間時） 


エンジンオイル 


ファイナルリダク 
シヨンオイル 


E X 


分解時 fi 


交換時 fi 


推奨オイル名 


分解時 fi 


キヤプレータセッティングマーク 


キャブレータフロートレベル 


10.7 


ジェット： 


ドルクリップ段数 


エア/パイロットスクリュ開度 


1-3/4 


ガ 


タンク容量 


ラジ土一夕液全容量 






























































































•電装関係 
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点火プラグ 

N G K 

CR 5 HSA 

CR 6 HSA 

CR 7 HSA 

点火時期 （ F マーク）度 / rpm 

BTDC 15/1.700 

進角開始回転数 rpm 

2,200 

進角終り回転数 rpm 

3，150 

日本電装 

U 16 FSR-U 

U 20 FSR-U 

U 22 FSR-U 

最大進角角度 度 

28 

レギユレータ/整流機制御電圧 V 

13.5-15.5 

バ ッ テリ 型式 

FTH 4 L -12 B 

プラグギヤツプ mm 

0.6-0.7 

バッテリ容量 V / A H 

12/3 

点火 方式 

CDI 式マグネット点火 

バッテリ液比重 (20 °〇 

1.320 


点火回路 


メインスイッチ 
—0^-0 - 
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•配線図 
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XRIOORs 


販売開始年月 


平成6年11月4日 


エンジン Na 


HE 03 E - 6122215〜6123396 


•主要諸元 


フレーム Na 


HE 03-1500001 〜 


車名及び型式 


ホンダ HE 03 


認定番号又は指定番号 


長 


さ 


1.855 


幅 


0.800 


高 


さ 


軸距離 


原動機の型式 


HE 03 E 


総排気量 cnf 


内径 X 行程 mm 


車輛重量 kg 


前軸 


計 


32 ]後軸1 36 



乗車定員 


車輛総重量 kg 


前軸 


計 


67 ] 後軸彳76 


>整備数値 


フロントブレーキレバーの 遊び 


20-30 


タイヤ 


前輪 


2.50-19-4 PR 


リヤブレーキペダルの遊び 


20-30 


後輪 


3.00 -16-4 PR 


ホイールリムの振れ（使用限度）咖 


バルブタ 
イミング 


吸気 


排気 


10' B T DC ( 1 リフト時） 


35 A B DC (1 mm リフト時） 


40 BBDC (1 リフト時} 


5 * A T DC ( Iron リフト時） 


ライニングの厚さ 


圧 


縮 


比 


圧;縮圧力 kg / cnf-rpm 


11.5-1.000 


タイヤ空気圧 


最高出力 PS/rpm 


9.5/9.000 


最大トルク kg - m/rpm 


0.79/7.000 


タイヤ溝(使用限度) 


>締付トノレク（中央値表示です)単位麵 kg-n 


スパ 


クプラグ 


シリンダへッドカバー 


夕ぺットアジヤストロックナット 


カムシャフトホルダナツ| 


カムスプロケットポルト 


フライホイールナツ 


オイルドレンボルト 


ドルホルダポルト 


フロントアクスルナット 


リヤアクスルナッ 


ステアリングステムナッ I 


ステアリングアジャストナット 


ップブリツジボルト 


ボトムブリッジボルト 


チェンジペダルボル| 


12 


22 


6.5 


フロントクッション 
オイル 


クッション空気圧 


標 準 mm 


使用限度 mm 


標 準晒 


使用限度 mm 


フロント kg/cnf 


リ ヤ kg/aif 


フロント 


ヤ 


推奨オイル名 


ホンダウルトラクフ 
ジョンオイル牌 


分解時 cc 


樓準オイルレべ— 


フロント kg/aif 


リ ヤ kg / an 1 


クラツチレバーの遊び 


チェ 


の振幅 


グ 


夕ぺット隙間 
(冷間時） 


，ジンオイル 


ファイナルリダク 
シヨンオイル 


E X 


分解時 H 


交換時 & 


推奨オイル名 


分解時 fi 


キャブ レー タセッティング マーク 


キックスタータぺダルポルト 


キヤ ブレー タフ ロー トレベル 


ブレーキペダルピポットポルト 


ンエツトニー I 


フューエルタンク取り付けボルト 


エア/パイロットスクリュ開度 


1-3/4 


シート取り付けボルト 


ガ ' 


タンク容量 


ドリブンスプ□ケットナット 


ラジエ- 


夕 液 全容 量 
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參電装関係 


点火プラグ 

N G K 

CR 6 HSA 

CR 7 HSA 

CR 8 HSA 

点火時期 （ F マーク）度 / rpm 

BTDC 15.5/1.400 

進角開始回転数 rpm 

—— 

進角終り回転数 rpm 

3.300 

日本電装 

U 20 FSR-U 

U 22 FSR-U 

U 24 FSR-U 

最大進角角度度 / rpm 

30/3.300 

レギユレータ/整流機制御電圧 V 

—— 

パ ッ テリ 型式 

—— 

プラグギヤツプ酬 

0.6-0.7 

バッテリ容量 V / A H 


点火 方式 

CD 丨式マグネット点火! 

バッテリ液比重 （20 ° C ) 

一 



•配線図 




































CIOOMs 


スーパーカブ100 


販売開始年月 


平成7年2月10日 


エンジン Ncx 


HA 05 E - 200290 1- 


•主要諸元 


フレーム Not 


HA 06- 0002901〜 


車名及び型式 タイホンダ H A 06 認定番号又は指定番号 11-1610 


長 


さ m 


1.855 


0.665 


高 


さ 


軸距離 


原動機の型式 


総排気量 


cm 3 


97 


内径 X 行程 


車輛重量 


kg 


m 軸1= 41 ] 後軸 [ 53 


乗車定員 



車輛総重量 kg 


前軸 [ 62 1= 後軸〔142 


タイヤ 


除整備数値 


前輪 


2.25-17 33 L 


後輪 


2.50-17 43 L 


フロントブレーキレパーの遊び mm 


リヤ ブレーキ ペダルの遊び™1 


ホイールリムの振れ（使用限度 ） mm 


20-30 


バルブタ 
イミング 


吸気 


2 ° BT DC (1 mm リフト時） 


25° ABDCUmm リフト時） 


33° B B DC ( Iran リフト時） 


ATDC (1 リフト時） 


ライニングの厚さ 


圧 


縮 


比 


圧縮圧力 kg / cnf-rpm 


13.0 ±2.0 


最高出力 PS/rpm 


7.5/8.000 


タイヤ空気圧 
() 内2名乗車 


最大トルク kg - m/rpm 


0.81/6.000 


タイヤ溝(使用限度) 


•締付トルク （ 中央値表示です 〉 単位™ 1 kg- m 


オイルドレンポルト 


スパ 


クプラグ 


タイミングホールキヤップ 


クランクシャフトホールキャップ 


フライホイールナツ 


夕ぺットホールキャップ 


ドライプスプロケットポルト 


フロントアクスルナツ I 


リヤアクスルナツ 


ステアリングステムナツ1 


ステアリングアジャスティングナット 


フォークピンチボル I 


フォークキヤップポルト 


フォークソケットボルト 


ハンドルノ くーホルダナツ \ 


リヤクッションナツ 


クッションダンパロッドロックナット 


スイングアームピポットナット 


12 


10 


26 


0.3 


1.2 


5.0 


2.3 


フロント クッシ ヨン 
オイル 


クッション空気圧 


標 準 mm 


110.0 


使用限度 mm 


111.0 


標 準 mm 


使用限度咖 


フロント kg / cm * 


2 . 00 ( 2 . 00 ) 


リ ヤ kg/arf 


2.25(2.50) 


フロント 


ヤ mm 


推奨オイル名 


シヨンオイル眯 


分解時 cc 


標準オイルレべ ^ m 


フロント kg/cnf 


リ ヤ kg / cm * 


クラッチレバーの 遊び 


チ：！：ーンの振幅 


,.700±100 


夕ぺット隙間 
(冷間時） 


エンジンオイル 


ファイナルリダク 
シヨンオイル 


E X 


分解時 fi 


0.9 


交換時 fi 


0.75 


推奨オイル名 


分解時 2 


キャブレータセッティングマーク 


PB 88 K 


キヤプレータフロー トレベル 


ジエツ 


• ドルクリップ段数 


エア/パイロットスクリュ開度 


2 - 1/8 


ドリブンスプロケットナット 


ガソリンタンク容量 


ブレーキアーム ボル I 


ラジェータ液全容量 
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•電装関係 




CR 6 HSA 

点火時期 （ F マーク）度 / rpm 

BTDC 15/1.700 


N G K 

CR 7 HSA 

進角開始回転数 rpm 

1.700 

点火プラグ 


CR 8 HSA 

進角終り回転数 rpm 

4.000 


U 20 FSR-U 

最大進角角度度 / rpm 

28/4.000 


日本電装 

U 22 FSR-U 

レギユレータ/整流機制御電圧 V 

14-15 



U 24 FSR-U 

パ ッ テリ 型式 

FTH 4 L -12 B 

プラグギヤ 

ッ ノ 。 mm 

0.6-0.7 

バッテリ容量 V / A H 

12/3 

点火 方式 

CD 丨式マグネット点火 

バッテリ液比重 (20 °〇 

1.320 


点火回路 

































•配線図 






















































































































































































































CR125RS 


CR125R 


販売開始年月 


平成6年8月19日 


エンジン Not 


JE 01 E 1790001〜 


■•主要諸元 


フレーム No * 


JE 011 79000レ 


車名及び型式 


ホンダ J E 01 


認定番号又は指定番号 


長 


さ m 


2.139 


幅 


高 


さ 


軸距離 


原動機の型式 


総排気量 cm 3 


内径 X 行程 mm 


車輛重量 kg 


前軸 


計 


43.3 1= 後軸 1=47. 7 


91.0 



乗車定員 


車輛総重量 kg 


前軸 


計 


] 後 m ] 


•整備数値 


フロントブレーキレバーの 遊び 


タイヤ 


前輪 


80/100-2151 M 


リヤ ブレーキレバーの 遊び 


後輪 


100/90-19 57 M 


ホイールリムの振れ（使用限度 ） mm 


2.0 


ポート 
開閉時期 


吸気 


掃気 


自動莳制式 


77.4-93.4 B B DC 


78.6-94.7' A B DC 


61.0-61.8 B B D C 


圧 


縮 


比 


ディスクの厚さ 
() 内後輪 


EliE 力 kg / cnf-rpm 


タイヤ空気圧 


最高出力 PS / rpm 


38.5/11.000 


最大トルク kg - m/rpm 


2.59/10.500 


タイヤ溝(使用限度) 


標 準 mm 


使用限度 mm 


標 準 


3.0 (4.5) 


使用限度咖 


2.5 (4.0) 


フロント kg/orf 


ヤ kg/cnf 


フロント mm 


ヤ 


壽締イ寸トノレ ク（中央値表示です)単位讎 kg-m 

フロントクッション 
オイル 

推奨オイル名 

ホンダウルトラクッショ 
ンオイルスペシャル 

エ 

ン 

ジ 

ン 

オイルチェックボルト 

6 

1.0 

分解時 CC 

522 

オイルドレンボルト 

12 

3.0 

爾ィルレべ Jkra 

101 

シリンダへッドナット 

8 

2.8 

クッション空気圧 

フロント kg/cnf 

0 

スパークプラグ 

14 

1.8 

リ ヤ kg / cm * 

—— 

クラッチセンタロックナット 

18 

6.0 

クラッチレバーの遊び圆 

10-20 

AC ジェネレータロータナット 

12 

5.5 

チェーンの振幅 mm 

35-45 

ドライブスプロケットボルト 

8 

2.7 

アイドリング rpm 

—— 

フ 

レ 

1 

ム 

ビードストツパ 

8 

1.3 

潤滑装置 

潤滑方法 

混合式 

フロントアクスルナット 

16 

9.0 

油ポンプ型式 

—— 

リヤアクスルナット 

18 

9.5 

潤滑油容量 

—— 

エンジンマウントポルト 

8 

3.3 

ミッシヨンオイル 

分解時 & 

0.65 

スイングアームビポットポルト 

16 

9.0 

交換時 fi 

0.57 

ステアリングステムナット 

26 

15.0 

ファイナルリダク 
シヨンオイル 

推奨オイル名 

—— 

ステアリングトップスレッド 

30 

1.1 

分解時 & 

—— 

ハンドルバーアッパホルダボルト 

8 

2.2 

キャブレータセッティングマーク 

PJ 15 J 

パッドハンガピン 

10 

1.8 

キャブレータフロー トレベル mm 

16.0 

パッドハンガピンプラグ 

10 

0.3 

ジェットニードルクリップ段数 

3 

ドリブンスプロッケットナット 

8 

3.3 

ェア/パイロットスクリュ開度 

2 

ショックアブソーパボルト(アッハ*) 

10 

4.5 

ガソリンタンク容量 Q , 

7.5 

ショックアブソーパボルト(口 7) 

10 

4.5 

ラジェータ液全容量 e 

0.78 
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•電装関係 


点火プラグ 

CHAM 
-P 1 ON 

QN -84 

QN -59 G 

点火時期 （ F マーク）度 / rpm 

一 

進角開始回転数 rpm 

一 

N G K 

BR 9 EG 

BR 9 EV 

進角終り回転数 rpm 

—— 

最大進角角度 度/ rpm 

33/2.000 

日本電装 

W 27 ESR-V 

W 27 ESR-G 

レギユレータ/整流機制御電圧 V 

—— 

パ ッ テリ 型式 

一 

プラグギヤツプ mm 

0.5-0.6 

バッテリ容量 V / A H 

—— 

点火 方式 

CD 1 式マグネット点火 

パッテリ液比重 （20 ° C ) 

一 


•配線図 


CDI ユニット 



キルスイツチ 



IG 

E 

FREE 

— 

— 

PUSH 

广 V— 

, 



コード色 

黒/白 

緑 











































































CD125TS ベンリイ CD125T 


販売開始年月 


平成6年12月24日 


CD 125 TE -1 225010へ 


•主要諸元 


フレーム Ntx 


CD 125 T - 1500001- 


車名及び型式 ホンダ CD 125 T 


認定番号又は指定番号 


長 


さ 


1.980 


幅 


高 


さ 


軸距離 


原動機の型式 


総排気量 


cm 1 


内径 X 行程 


車輛重量 kg 


前軸 


計 


63 ] 後 $由 [ 77 


I 


乗車定員 


車輛総重量 kg 


前軸 


計 


83 後軸 f 167 


>整備数値 


250 


フロントブレーキレバーの遊び 


タイヤ 


前輪 


3.00 -17 45 P 


リヤ ブレーキ ペダルの遊び 


後輪 


3.00 -17 45 P 


ホイールリムの振れ（使用限度）酬 


2.0 


バルブタ 
イミング 


吸気 


BT DC ( Iran リフト時） 


20" A B DC ( Iran リフト時） 


ラ 厶 

() 内後輪 


30" BBDC ( lmm リフト時） 


ATDC ( lmm リフト時） 


ライニングの厚さ 


圧 


縮 


比 


9.4 


圧縮圧力 kg / cnf-rpm 


最高出力 PS/rpm 


12/9.000 


タイヤ空気圧 
() 内2名乗車時 


最大トルク kg - m/rpm 


0.96/7.000 


タイヤ溝(使用限度) 


籲締付トルク （ 中央値表示です)単位 m 


オイル 


•ボルト 


シリン ダへッ ド カバー ポルト 


プライマリドライブギヤポルト 


クラッチロックナツ 


A C ジェネレータロータ 


カムスプロケットボルト 


ドライブスプロケットボルト 


フロントアクスルナツ I 


リヤアクスル ナツ 


ステアリングステムナッ1 


トップブリッジ割り締めボルト 


ボトムブリッジ割り締めボルト 


ドルホルダ 


リヤクッションナッ 


クッションダンパロッドロックナット 


スイングアームピポットポルト 


フオ 


クボル 


12 


27 


2.5 


5.3 


2.0 


7.0 


7.5 


2.3 


フロントクッション 
オイル 


クッション空気圧 


標 準 mm 


140(130) 


使用限度 ran 


141(131) 


標 準 mm 


使用限度 rran 


2.0 


フロント kg/orf 


1.75(1.75) 


ヤ kg/cnf 


2.00(2.25) 


ヤ mm 


推奨オイル名 


ホンダウルトラクッ 
ションオイル购 


分解時 cc 


標準オイルレべ編 


フロント kg/cnf 


リ ヤ kg/cnf 


クラッチレバーの遊び 


10-20 


チェ 


ンの振幅 


グ 


rpm 


夕ぺット隙間 
(冷間時） 


• ジンオイル 


ファイナルリダク 
シヨンオイル 


IN 


0.08±0.02 


E X 


分解時 2 


交換時 2 


1.3 


推奨オイル名 


分解時 fi 


キヤプレータセッティングマーク 


VC 05 


キャブレータフロー トレべル IM 1 


ジェット： 


-ドルクリップ段数 


フォークソケットポルト 


エア/パイロットスクリュ開度 


2-1/4 


ドリブンスプロケットナット 


ガソリンタンク 容量 


ブレーキアームナツ 


ラジエ- 


夕 液 全容 量 
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点火回路 



点火プラグ 

N G K 

CR 5 HSA 

CR 6 HSA 

CR 7 HSA 

点火時期 （ F マーク）度 / rpm 

BTDC 15/1.200 

進角開始回転数 rpm 

一 

進角終り回転数 rpm 

一 

日本電装 

U 16 FSR-U 

U 20 FSR-U 

U 22 FSR-U 

最大進角角度 度 / rpm 

32.5/6.000 

レギユレータ/整流機制御電圧 V 

14.0-14.8 

バ ツ テリ 型式 

12 N 9-4 B -1 

プラグギヤツプ mm 

0.6-0.7 

パツテリ容量 V / A H 

12/9 

点火 方式 

CD 1式マグネット点火 

パツテリ液比重 (20 °〇 

1.270 ±0.010 


充電回路 
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籲配線図 

















































































































































































NX250R 


AX-1 


販売開始年月 


平成6年4月8 


エンジン No . 


MD 21 E -1 400001〜 


•主要諸元 


フレーム No . 


MD 21-120000 レ 


車名及び型式 


ホンダ MD 21 


認定番号又は指定番号 11-148 


長 


さ 


2.040 


幅 


高 


さ 


• •115 


軸距離 


原動機の型式 


総排気量 


cnf 


内径 X 行程 


70.0 X 64.8 


車輛重量 kg 


前軸 


60後軸66 


126 



乗車定員 


車輛総重量 kg 


前軸 83 |後軸|153 


>整備数値 


236 


フロン ト ブレーキレ パー の 遊び 


10-20 


タイヤ 


前輪 


90/100-19 55 P 


リヤ ブレーキ ペダルの遊び 


後輪 


120/90-16 63 P 


ホイールリムの振れ(使用限度） 


パルプタ 
イミング 


吸気 


排気 


10° BT DC (1 mm リフト時） 


40° A B DC ( lmm リフト時） 


40° B B DC ( 1咖リフト時） 


AT DC (1 酬 リフト時） 


デ- 


圧 


縮 


比 


スクの厚さ 
() 内後輪 


©? gEE ^ Jkg / cnf-rpm 


16.0-800 


最高出力 PS/rpm 


29/8,500 


タイヤ空気圧 
() 内2名乗車時 


最大トルク kg - m/rpm 


2.6/7,500 


タイヤ溝(使用限度) 


•締付トルク（中央値表示です)単位™ 


シリンダへッドカバーポルト 


シリンダへッドナッ 


フライホイールポルト 


クラッチセンタロックナット 


オイルドレンポルト 


スパ 


クプラグ 


ドルホルダボル| 


フロントアクスルホルダナット 


フロントアクスルボルト 


リヤアクスルて 


リヤクッションポルト 


スイングアームピポットポルト 


ブレーキホース ポル I 


フロントキヤリパボルト 


10 


1.2 


3.5 


2.5 


フロントクッション 
オイル 
() 内左側 


クッション空気圧 


標 準 


使用限度 mm 


標 準 mm 


3.5 (4.0) 


使用限度 mm 


3.0 (3.5) 


フロント kg/aif 


1.50(1.50) 


■ Hg/aif 


1.50(1.50) 


0.8 


0.8 


推奨オイル名 


ホンダウルトラクッ 
ションオイル1枵 


分解時 


廟はィルレべ Aflm 


フロント kg/cnf 


•\ 7 kg/an , 


クラツチレバーの遊び 


チェ 


ンの振幅 


グ 


rpm 


夕ぺット隙間 
(冷間時） 


エンジンオイル 


ファイナルリダク 
シヨンオイル 


0.23 


E X 


0.23 


分解時 a 




推奨オイル名 


分解時 & 


キヤプレータセッティングマーク 


キヤリハブラケットポルト 


キャブレータフロー トレベル 


ブレーキパットピンプラグ 


ジェットニードルクリップ段数 


プレーキパッ 


エア/パイロ ットスクリュ開度 


1 . 1/2 


ガソリンタンク容量 


ラジェータ液全容量 






























































































39 


•電装関係 


点火プラグ 

N G K 

CR 9 EH 9 

点火時期 （ F マーク）度 / rpm 

BTDC 8/1.300 

進角開始回転数 rpm 

1，800-2,200 

進角終り回転数 rpm 

4,300 -4, 700 

日本電装 

U 27 FER 9 

最大進角 角度 

28。 

レギユレータ/整流機制御電圧 V 

13.5-15.5 

バ ツ テリ 型式 

YTX 7 L-BS 

プラグギヤツプ圃 

0.8-0.9 

バツテリ容量 A H 

6 

点火 方式 

CD 丨式パッテリ点火 

バツテリ液比重 (20 °〇 

一 


充電回路 



点火回路 
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CN250R 


FUSION 


販売開始年月 


平成6年4月13日 


エンジン No. 


MF01E- 22000レ 


〇主要諸元 


フレーム No 


MF02- 1500001- 


車名及び型式 


ホンダ MF02 


認定番号又は指定番号 


11-132 


長 


2.265 


幅 


高 


さ 


軸距離 


1.625 


原動機の型式 


総排気量 cnf 


内径 X 行程 mm 


72.0X60.0 


車輛重量 kg 


前軸 


計 


72 ] 後軸 I 97 




乗車定員 


2 


車輛総重量 kg 


前軸 


計 


106後軸173 


I 整備数値 


279 


フロン ト ブレーキレパーの 遊び 


タイヤ 


前輪 


110/100-12 67J 


リヤ ブレーキ ペダルの遊び 


後輪 


120/90-10 65J 


ホイールリムの振れ(使用限度） 


バルブタ 
イミング 


吸気 


排気 • 


B T DC ( lnrn'J 7 卜時） 


30° ABDC (1 リフト時） 


40 BB DC (Iran リフト時） 


T DC ( 1 リフト時） 


ディスクの厚さ 


圧 


縮 


比 


田 iiE 力 kg/W-rpm 


15.0-600 


最高出力 PS/rpm 


20/7,500 


タイヤ空気圧 
() 内2名乗車時 


最大トルク kg-m/rpm 


2.2/5,500 


タイヤ溝(使用限度) 


I締付トルク （ 中央値表示です)単位麵 kg-n 


スパ 


クプラグ 


オイルドレンプラグ 


オイルフィルタスクリーンキャップ 


カムチェンアジヤスタシ-リング的レト 


• クランクケースカバーボルト 


ファイナル リダ クションカパーポルト 


ドライブフェースナツ| 


フユエールタンクドレンポルト 


フロント，リヤホイールハブナット 


フロントアクスルナツ| 


リヤアクスル： 


ブレーキディスクボルト 


リヤブレーキ アーム ボルト 


リヤ ブレーキ ストッパボルト 


スピードメータケープルセットビス 


キヤリパプリーダバルブ 


キヤりパマウントポルト 


パッドピンリテーナポルト 


ブレーキホース ボルト 


キヤリパピンボルト 


12 


2.3 


3.0 


6.0 


フロントクッション 
オイル 

() 内左側 


クッション空気圧 


標 準 mm 


使用限度 


標 準™1 


5.0 


使用限度圆 


4.0 


フロント kg/cnf 


1.75(1.75) 


■Hg/an 1 


2.00(2.25) 


ヤ 


推奨オイル名 


分解時 


標準オイルレべノ km 


フロント kg/cnf 


■Vkg/cnf 


クラ ツチレバーの 遊び 


チ 


の振幅 


グ 


rpm 


1，500 


夕ぺット隙間 
(冷間時） 


•ジンオイル 


ファイナルリダク 
シヨンオイル 


E X 


分解時 fi 


现/フィゾけ撕 fi 


推奨オイル名 


離 ㈣ 


分解時 2 


キャブ レー タセッティング マーク 


キヤフレータフロー トレベル mm 


ジェットニードルクリップ段数 


エア/パイ ロットスクリュ開度 


2.3/4 


ガソリンタンク容量 


12.0 


ラジエ- 


夕 液 全容 量 


1.82 
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•電装関係 


点火プラグ 

N G K 

DPR 5 EA -9 . 

DPR 6 EA -9 

DPR 7 EA -9 

点火時期 （ F マーク）度 / rpm 

BTDC 12/1.300 

進角開始回転数 rpm 

1，600 -1,900 

進角終り回転数 rpm 

6,500 -6, 900 

日本電装 

X 16 EPR - U 9 

X 20 EPR - U 9 

X 22 EPR - U 9 

最大進角角度 度 / rpm 

15 

レギユレータ/整流機制御電圧 V 

14.0-15.0 

バ ッ テリ 型式 

YTX12-BS, 

FTH12-12B 

プラグギヤツプ mm 

0.8-0.9 

バッテリ容量 A H 

10 

点火 方式 

CD 1式マグネット点火 

パッテリ液比重 (20 X ) 

—— 


充電回路 
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•配線図 


yi.MOSO 

























































































































































































































































































C 巳 R250RRr 


CBR250RR 


販売開始年月 


年6月24日 


MC 14 E -1 40000 1- 


•主要諸元 


フレーム No . 


MC 22- 1100001- 


車名及び型式 


ホンダ MC 22 


認定番号又は指定番号 11-173 


長 


さ 


1.975 


幅 


高 


さ 


軸距離 


1.345 


原動機の型式 


総排気量 


cm* 


249 


内径 X 行程 


車輛重量 kg 


m 軸1= 81 ] 後軸 [ 77 



乗車定員 


車輛総重量 kg 


前軸 [ 102 ^後軸 I 166 


計 


タイヤ 


I 整備数値 


268 


前輪 


110/70 R -17 54 H 


後輪 


140/60 R -17 63 H 


フロントブレーキレノ く一の遊び mm 


リヤ ブレーキ ペダルの遊び咖 


ホイールリムの振れ（使用限度）麵 


バルブタ 
イミング 


吸気 


20 B T DC (1 mm リフト時） 


20* ABDC(lnm リフト時） 


29 BBDCUnm リフト時〉 


3 。 B T DC(lnvn リフト時） 


圧 


縮 


比 


スクの厚さ 
() 内後輪 


圧;縮圧力 kg / cnf-rpm 


最高出力 PS/rpm 


40/14.500 


タイヤ空気圧 
() 内2名乗車時 


最大トルク kg - m/rpm 


2.4/11.500 


タイヤ溝(彳吏用限度) 


>締付トルク（中央値表示です)単位麵 kg-n 


スパ 


クプラグ 


オイルド I 


'ポルト 


オイルフィルタセンタボルト 


シリンダへッドか<-(7ペシヤルポルト） 


カムシャフトホルダフランジポルト 


フラ 


ホ 


ル 


クラッチセンタロックナツト 


ハンドルパー割り締めポルト 


フロントアクスルポルト 


アクスルホルダ割り締めポルト 


フロントブレーキディスクボルト 


プレーキホースオイルボルト 


トップブリッジ割り締めポルト 


ボトムブリッジ割り締めボルト 


リヤアクスルナツ 


ドリブンスプロケットナット 


リヤブレーキディスクボルト 


ェキゾ-ストパイプジョイントナット 


8.5 


2.2 


2.3 


2.0 

1.0 


フロントクッシヨン 

オイル 


クッション空気圧 


標 準 rrnn 


使用限度 mm 


標 準 


4.0 (5.0) 


使用限度 mm 


3.5 (4.0) 


フロント kg / an * 


2.25(2.25) 


リ ヤ kg/cnf 


2.25(2.50) 


ヤ mm 


推奨オイル名 


ホンダウルトラクッ 

シ3ンオイル 10§ 


分解時 cc 


383±2.5 


標準オイルレべ— 


83 


フロント kg/cnf 


リ ヤ kg/arf 


クラッチレパーの遊び 


チ 


の振幅 


グ 


,.500±100 


夕ぺット隙間 
(冷間時） 


エンジンオイル 


ファイナルリダク 
シヨンオイル 


0.16 


E X 


0.23 


分解時 H 


2.7 


効レフィ w 撕 fi 


2.212 A 


推奨オイル名 


分解時 fi 


キャブレータセッティングマーク 


キャブレータフロー トレベル mm 


ジェットニードルクりップ段数 


エア/パイロットスクリュ開度 


1*3/4 


マフラ取り付けポル I 


ガ 


タンク容量 


チェンジペダル 


ラジェ ータ液全容量 
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•電装関係 


点火プラグ 

N G K 

CR 9 EH 9 

CR 10 EH 9 

点火時期 （ F マーク）度 / rpm 

BTDC 20/1.500 

進角開始回転数 rpm 

一 

進角終り回転数 rpm 

一 

日本電装 

U 27 FER -9 

U 31 FER -9 

最大進角 角度 

一 

レギユレータ/整流機制御電圧 V 

14.0 —15.0 

パ ッ テリ 型式 

YTX 7 L-BS 

プラグギヤツプ晒 

0.8-0.9 

バッテリ容量 A H 

6 

点火 方式 

フルトランジスタ式バッテリ点火 

バッテリ液比重 （20 ° C ) 

一 


充電回路 



点火回路 


サイドスタンドインジケータ 
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VT250Cr V- ツインマグナ 


販売開始年月 


平成6年6月25日 


エンジン Na 


MC 15 E -1 200001〜 


I •主要諸元 


フレーム No . 


MC 29-100000 卜 


車名及び型式 


ホンダ* MC 29 


認定番号又は指定番号 


11-202 


長 


さ 


2.315 


幅 


高 


さ 


軸距離 


原動機の型式 


MC 15 E 


総排気量 cnf 


内径 X 行程 mm 


車輛重量 kg 


前軸 


計 


83 ] 後軸 I 100 



乗車定員 


車輛総重量 kg 


前軸 


計 


103 \ m 軸] 190 


>整備数値 


フロントブレーキレバーの遊び mm 


タイヤ 


前輪 


120/80-17 61 S 


リヤブレーキペダルの遊び 


後輪 


150/80-15 M/C 70 S 


ホイールリムの振れ(使用限度） 


バルブタ 
イミング 


吸気 


排気 


15° BT DC (lmm リフト時） 


20° ABDC(lran リフト時〉 


30" B BDC (1 リフト時） 


T DC(lnrn リフト時） 


ディスクの厚さ 


圧 


縮 


比 


圧縮圧力 kg / cnf-rpm 


13.0±2.0—400 


最高出力 PS/rpm 


27/10,000 


タイヤ空気圧 
() 内2名乗車時 


最大トルク kg - m/rpm 


2.3/7,500 


タイヤ溝(使用限度) 


.締付トルク （ 中央値表示です 〉 単位誦 kg-m 


オイルドレンポル 


オイルフィルタセンタボルト 


ドライブスプロケットポルト 


シ リンダへッド カバー ポルト 


スパ 


クプラグ 


クラッチセンタロックナット 


フライホイールポル I 


ハンドルマウント ナツ I 


フオ 


クキャップ 


フロントアクスルポルト 


フロントアクスルホルダ萄掘めポルト 


フォークトップ7リッジ！鹏めポルト 


フォークボトムブリッジ!鹏めボルト 


ステアリングステムアジャストナット 


ステアリングステムナツ \ 


リヤアクスルナツ 


スイング アーム ビポットナット 


12 


37 


26 


1.8 


8.5 


2.3 


2.2 


フロントクッション 
オイル 


クッション空気圧 


標 準 mm 


使用限度 mm 


標 準 


使用限度咖 


フロント kg/aif 


2 . 00 ( 2 . 00 ) 


Vkg/aif 


2 . 00 ( 2 . 00 ) 


ヤ 


推奨オイル名 


ホンダウルトラクッ 

ションオイル1枵 


分解時 cc 


標準オイルレべ — 


フロント kg/cnf 


• Hg/arf 


クラツチレパーの遊び 


10-20 


ンの振幅 


K 


ング 


rpm 


夕ぺット隙間 
(冷間時） 


エンジンオイル 


ファイナルリダク 
シヨンオイル 


E X 


分解時 fi 


雄/フ⑽賴 fi 


1.9/2.1 


推奨オイル名 


分解時 e 


キャブ レー タセッティングマーク 


キヤプレータフ ロー トレベル酬 


ジ x ット¬ 


- ドルクリップ段数 


エア/パイロットスクリュ開度 


パ 


ドピンプラグ 


ガ 


タンク容量 


ブレーキホース オイルボルト 


ラジェータ液全容量 

































































































•電装関係 


42 


点火プラグ 

N G K 

CR 8 EH -9 

CR 9 EH -9 

点火時期 （ F マーク）度 / rpm 

10/ BTDC 1200 

進角開始回転数 rpm 

2,200 

進角終り回転数 rpm 

10,500 

日本電装 

U 24 FER 9 

U 27 FER 9 

最大進角角度 度/ rpm 

35/10,000 

レギユレータ/整流機制御電圧 V 

14-16 

バ ッ テリ 型式 

YTX 7 L-BS 

プラグギヤツプ mm 

0.8-0.9 

パッテリ容量 V / A H 

12/6 

点火 方式 

フルトランジスタ式パッテリ点火 

パッテリ充電電流(標準） A/H 

0.7/5-10 


充電回路 



点火回路 
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•配線図 
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CR250Rs 


CR250R 


販売開始年月 


平成 6 年 8 月 19 日 


ME 03 E -1 80000卜 


•主要諸元 


フレーム Na 


ME 03-1800001 〜 


車名及び型式 


ホンダ ME 03 


認定番号又は指定番号 


長 


さ 


2.182 


幅 


高 


さ m 


軸距離 m 


原動機の型式 


総排気量 


cm 1 


内径 X 行程 


66.4 X 72 


車輛重量 kg 


前軸47.3 1き軸149.7 



乗車定員 


車輛総重量 kg 


前軸 


計 


ヮ後軸丨: 


>整備数値 


フロントブレーキレバーの 遊び 


タイヤ 


前輪 


80/100-2151 M 


リヤブレーキペダルの遊び 


後輪 


110/90-19 62 M 


ホイールリムの振れ（使用限度）剛 


ポート 
開閉時期 


吸気 


排気 


掃気 


自動管制式 


-91.5' B B D C 


81.5" -93 ° A B D C 


一 58. 5 .. B B D C 


圧 


縮 


比 


ディスクの厚さ 
() 内後輪 


圧縮圧力 kg / cnf-rpm 


タイヤ空気圧 


最高出力 PS/rpm 


52.5 —8.000 


最大トルク kg - m/rpm 


4.90/7.500 


タイヤ溝(使用限度) 


標 準 


使用限度 


標 準 mm 


3.0 (4.5) 


使用限度 mm 


2.5 (4.0) 


フロント kg/cnf 


1.0 


リ ヤ kg/cnf 


フロント 


隹締付トノレク （中央値表示です)単位™ n kg-m 

フロントクッション 
オイル 
() 内左側 

推奨オイル名 

ホンダウルトラクッ 

ションオイル呢 

エ 

ン 

ジ 

ン 

オイルチェックポルト 

6 

1.0 

分解時 CC 

525 

オイルドレンボルト 

12 

3.0 


98 

シリンダへッドボルト 

8 

2.8 

クッション空気圧 

フロント mm 

—— 

スパークプラグ 

14 

1.8 

リ ヤ mm 

—— 

クラッチセンタロックナット 

18 

8.2 

クラッチレバーの遊び mm 

10-20 

フライホイールナット 

12 

5.5 

チヱーンの振幅 mm 

45-55 

ドライブスプロケットボルト 

8 

2.7 

アイドリング rpm 

—— 

フ 

レ 

1 

ム 

ビードストツパ 

8 

1.3 

潤滑装置 

潤滑方法 

混合式 

フロントアクスルナット 

16 

9.0 

油ポンプ型式 

—— 

リヤアクスルナット 

18 

9.5 

潤滑油容量 fi 

一 

エンジンマウントポルト 

10 

6.5 

ミツシヨンオイル 

分解時 e 

0.85 

スイングアームピポットナット 

16 

9.0 

交換時 fi 

0.75 

ステアリングステムナット 

26 

15.0 

ファイナルリダク 
シヨンオイル 

推奨オイル名 

—— 

ステアリングトップスレッド 

30 

0.7 

分解時 ^ 

—— 

ハン ドル パーアツパ ホルダポルト 

8 

2.2 

キャプレータセッティングマーク 

PJ 28 J 

パッドハンガピン 

10 

1.8 

キャブレータフロー トレベル mm 

16.0 

パッドハンガピンプラグ 

10 

0.3 

ジェットニードルクリップ段数 

3 

ドリブンスプロケットナット 

8 

3.3 

ェア/パイロットスクリュ開度 

2 

ショックアブソーパポルト(アッハ*) 

10 

4.5 

ガソリンタンク 容量 a 

7.5 

ショックアブソーパポルト(口 7) 

10 

4.5 

ラジェータ液全容 量 fi 

1.15 
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•電装関係 



CHAM 

N -86 

点火時期 （ F マーク）度 / rpm 

15.5/5.000 


-P 1 ON 

N -2 G 

進角開始回転数 rpm 

—— 

点火プラグ 

N G K 

B 8 EG 

進角終り回転数 rpm 

一 

B 8 EV 

最大進角角度 度/ rpm 

20/2.000 


日本電装 

W 24 ES-V 

レギユレータ/整流機制御電圧 V 

—— 


W 24 ES-G 

パッ テリ 型式 

—— 

プラグギヤ 

ップ mm 

0.5-0.6 

バッテリ容量 V / A H 

—— 

点火 方式 

CD 丨式マグネット点火 

パッテリ液比重 (20 °〇 

一 


•配線図 




























































NSR250R3s NSR250R SP 


販売開始年月 


平成 7 年 1 月 25 日 


MC 16 E -1 400001へ 


•主要諸元 


フレーム Na 


MC 28-1 100001〜 


車名及び型式 


ホンダ MC 28 


認定番号又は指定番号 


長 


さ 


1.970 


幅 


0.650 


高 


さ 


軸距離 


1.340 


原動機の型式 


総排気量 


cm 3 


249 


内径 X 行程 


車輛重量 kg 


前軸 


計 


78 1^ 軸] 78 


156 



乗車定員 

2 

•整備数値 

車輛総重量 kg 

前軸 

95 後軸 171 

計 

266 

フロントブレーキレバーの 遊び mm 

20-30 

タイヤ 

前輪 

110/70 ZR 17 

リヤ ブレーキ ペダルの遊び 剛 

10-20 

後輪 

150/60 ZR 17 

ホイールリムの振れ（使用限度）哪 

2.0 

ポート 
開閉時期 

吸気 

開き 

自動 管制式 

ドラム 

標 準 mm 


閉じ 

自動 管制 式 

使用限度™! 

—— 

排気 

開き 

77° —95 BBDC 

閉じ 

78° -96 ° ABDC 

ディスクの厚さ 
() 内後輪 

標 準 mm 

4.0 (6.0) 

掃気 

開き 

65 r， BBDC 

閉じ 

66 ， ABDC 

使用限度咖 

3.5 (5.0) 

圧 縮 比 

7.4 

タイヤ空気圧 

フロント kg/cnf 

2.25 

圧縮圧力 kg / cnf-rpm 

10.0 -400 

リ ャ kg/cnf 

2.50 

最高出力 PS/rpm 

40/9.000 

タイヤ溝(使用限度） 

フロン ト圆 

0.8 

最大トルク kg - m/rpm 

3.3/8.500 

リ ヤ mm 

0.8 

•締付トルク （ 中央値表示です 〉 単位™! kg - m 

フロントクッション 
オイル 

推奨オイル名 

ホンダウルトラクッ 

ションオイル眯 

ェ 

ン 

ジ 

ン 

スパークプラグ 

14 

1.8 

分解時 CC 

383 

トランスミッションドレンボルト 

10 

3.5 

願呀イルレ心 km 

145 

シリンダへッドナット 

8 

2.2 

クッション空気圧 

フロント kg / an * 

—— 

シリンダナット 

8 

2.5 

リ ャ kg/cnf 

—— 

フライホイールポルト 

10 

8.0 

クラッチレパーの遊び 酬 

10-20 

クラッチセンタロックナット 

20 

9.5 

チヱーンの振幅 mm 

25-35 

ウォータポンプインペラ 

7 

1.2 

アイドリング rpm 

1.250±100 

フ 

レ 

1 

ム 

フロントアクスルホルダボルト 

8 

2.2 

潤滑装 置 

潤滑方法 

分離潤滑式 

フロントアクスルボルト 

14 

6.0 

油ポンプ型式 

プランジャ式 

リヤアクスルナット 

18 

12.0 

潤滑油容量 G 

1.2 

キヤリハブリーダスクリュ 

8 

0.6 

ミッションオイル 

分解時 fi 

0.8 

ブレーキホースオイルボルト 

10 

3.5 

交換時 2 

0.7 

フロントキヤリパマウントポルト 

8 

3.1 

ファイナルリダク 
ションオイル 

推奨オイル名 

—— 

キヤリパトルクスボルト 

8 

3.3 

分解時 fi 

—— 

パッドピンプラグ 

10 

0.25 

キャブ レー タセッティングマーク 

TB 10 A 

パ ッド ピン 

10 

1.8 

キャブレータフロー トレベル mm 

13.7 

リヤキヤリパマウントポルト 

8 

3.0 

ジェットニードルクリップ段数 

—— 

ドリブンスプロケットナット 

8 

3.4 

ェア/パイロットスクリュ開度 

2 

フロントブレーキディスクナット 

6 

2.0 

ガソリンタンク容量 a 

16.0 

リヤブレーキディスクナット 

8 

3.4 

ラジェータ液全容量 & 

1.51 
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•電装関係 


点火プラグ 

N G K 

BR 8 ECM 

BR 9 ECM 

BR 10 ECM 

点火時期 （ F マーク）度 / rpm 

BTDC 15 ⑸/1.250 

進角開始回転数 rpm 

300 

進角終り回転数 rpm 

3.500 

日本電装 

W 24 EMR-C 

W 27 EMR-C 

W 31 EMR-C 

最大進角角度 度/ rpm 

26/3.500 

レギユレータ/整流機制御電圧 V 

14.4-15.4 

パ ッ テリ 型式 

YT 4 L-BS 

プラグギヤツプ mm 

0.7-0.8 

パッテリ容量 V / A H 

12/3 

点火 方式 

CD 丨式マグネット点火 

パッテリ液比重 (20 °〇 

1.320 


充電回路 



点火回路 


フヒュー 
7.5 A 




ヒ a — フ 

30 A 



k 賴 A & 亦 SW 禺 M 



,-fLt t 


vw^ 


>トルバルス 
t シ I ネ 
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P GM メモリカードキーシステム回路 


a ノクレバー 


-赤/ 顙 - -a\s >— — 

-^- OX£H 

■< - OXiJ —— 

^- axpJ 

~^ r 

— 1 ㊉ e 

ハ ノテリ 

イン ナーロノ ク ； 

⑵ン [t 

厂 

PGM メモリカ- 

-灣/ 亦一 

PGM ユニノト 

n 

赤 

/ 赤 

m - 

UaJ 1 

メインリレー 

-卜 》 » ^ 
W_ J 

— 亦/綠 - 

レ T 

― m/B - - - 

二 

' - 漂/亦 - 


P GM — IV システム回路 



















































































































•配線図 
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OSCNI 


oos.dcos.si 
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GB250S 

GB 250 

CLUBMAN 

販売開始年月 

エンジン Na 

平成 7 年 2 月 10 日 

MC 10 E -1 500001 〜 


•主要諸元 


フレーム Na 

MCI 0-1 500001 ~ 


車名及び型式 


ホンダ MC10 


認定番号又は指定番号 


長 


さ 


2.090 


幅 


高 


さ 


軸距離 


原動機の型式 


MC 10 E 


総排気量 cnf 


内径 X 行程 


車輛重量 kg 


前軸 


計 


68 ] 後軸 [ 78 



乗車定員 


車輛総重量 kg 


前軸 


計 


901後軸「166 


>整備数値 


256 


フロントブレーキレノく 一の 遊び 


タイヤ 


前輪 


90/90-18 51 S 


リヤブレーキペダルの遊び 


後輪 


110/90-18 61 S 


ホイールリムの振れ(使用限度） 


バルブタ 
イミング 


吸気 


排気 


10° B T DC( 1 隱リフト時） 


40° A B DC (lmm リフト時） 


ラ ム 

(後輪） 


40 B B DC(lnrn リフト時） 


10" A T D C ( 1 リフト時） 


圧 


縮 


比 


ディスクの厚さ 
(前輪) 


圧縮圧力 kg / cnf-rp m 


最高出力 PS/rpm 


30/9,000 


タイヤ空気圧 
() 内2名乗車時 


最大トルク kg - m/rpm 


2.5/7,500 


タイヤ溝(使用限度) 


•締付トルク （中央値表示です)単位™! 


シリンダへッドカバー 


夕ぺットアジヤスタロックナット 


R • クランクケースカバー 


クラッチセンタ 


A C ジェネレータカバー 


A C ジェネレータフライホイール 


ドライブスプロケッ 


ドレ 


ボル 


スパ 


クプラグ 


ステアリングステムナット 


フロントブレーキディスクボルト 


フロントアクスルナツ I 


リヤアクスルナッ 


リヤエンジンハンガポルト 


ドリブンスプロットナツト 


リヤクッションアツ/《ポルト 


リヤフォークピボットナット 


ブレーキホースポル I 


フロントキヤリハブランケットボルト 


リヤクッションロックナット 


4.25 


フロントクッション 
オイル 
() 内左側 


クッシ ョン空気圧 


標 準 mm 


使用限度咖 


標 準 mm 


使用限度 mm 


フロント kg/cnf 


2.0 ( 2 . 0 ) 


竹 g/cnf 


2.0 ( 2 . 0 ) 


0.8 


ヤ 


0.8 


推奨オイル名 


ホンダウルトラクッ 
ションオイル 


分解時 


標準オイルレべ— 


フロント kg/cnf 


竹 g/cnf 


クラッチレバーの遊び 


チ x — ンの振幅 


F U 


夕ぺット隙間 
(冷間時） 


エンジンオイル 


ファイナルリダク 
シヨンオイル 


E X 


分解時 fi 


1.8 


嫌/フイ时廳 fi 


1.5/1.55 


推奨オイル名 


分解時 & 


キャブレータセッティングマーク 


キャブレータフロー トレベル 


18.5 


ジェットニードルクリップ段数 


エア/パイロットスクリュ開度 


2.1/4 


ガ， 


タンク容量 


ラジェータ液全容量 
































































































•電装関係 
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点火プラグ 

N G K 

DPR 8 EA -9 

DPR 9 EA -9 

点火時期 （ F マーク）度 / rpm 

BTDC 8/1.300 

進角開始回転数 rpm 

1，800 

進角終り回転数 rpm 

4,000 

日本電装 

X 24 EPR - U 9 

U 27 ESR - U 9 

最大進角 角度 

28。 

レギユレータ/整流機制御電圧 V 

13.5-15.5 

パ ッ テリ 型式 

YTX 7 L-BS 

プラグギヤツプ圆 

0.8-0.9 

バッテリ容量 A H 

8 

点火 方式 

CDI 式マグネット点火 

バッテリ液比重 (20 °〇 

1.270〜1.290 


点火回路 
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•配線図 


































































































































































































































































XR250s/XR 2501115 


XR 250/ XR 250 バハ 


販売開始年月 


平成7年2月20日 


エンジン Na 


MD 17 E -1 700001〜 


•主要諸元 


() 内は X R 2 5 〇バハ 


フレーム No . 


MD 30-1000001- 


車名及び型式 


ホンダ* MD 30 


認定番号又は指定番号 


長 


さ 


2.140 


幅 


0.820 


高 


さ 


1.205(1.225) 


軸距離 m 


原動機の型式 


総排気量 


cnf 


249 


内径 X 行程 


車輛重量 kg 


前軸^)(62)]?麦軸 [ 68 


128(130) 



乗車定員 


2 


車輛総重量 kg 


前軸「 9 〇( 92 )セ軸1 I 48 


>整備数値 


238(240) 


フロントブレーキレバーの遊び mm 


10-20 


タイヤ 


前輪 


3.00 -2151 P 


リヤブレーキペダルの遊び 


後輪 


4.60-18 63 P 


ホイールリムの振れ（使用限度）麵 


2.0 


バルブタ 
イミング 


B T DC(ImmiJ フト時） 


35° ABDC (1 リフト時） 


35° BB DC ( lmm リフト時） 


5 ° AT DC ( lmm リフト時） 


圧 


縮 


比 


ディスクの厚さ 
() 内はリヤ 


BS 宿圧力 kg / arf-rpm 


6.8-400 


最高出力 PS/rpm 


28/8,000 


タイヤ空気圧 
() 内2名乗車時 


最大トルク kg - m/rpm 


2.6/7,500 


タイヤ溝(使用限度) 


締付トルク （ 中央値表示です 〉 単位晒 


クランクケースオイルドレンポルト 


フィルタカパーボルト 


ドライブスプロケットボルト 


シリンダへッドカパーボルト 


スパ 


クプラグ 


クラッチセンタロックナット 


フライホイールポルト 


ダウンチューブオイルドレンポルト 


フオ 


クポル 


フロントアクスルボルト 


フロントアクスルホルダナット 


フォーク割締めポルト(アツ ハ*) 


フォーク割締めポルト（口 7) 


ステアリングステムアジャストナット 


ステアリングステムナツ I 


リヤアクスル■: 


スイング アーム ピポットナット 


16 


2.5 


5.2 


1.2/2.4 


1.2 


4.0 


3.2 


2.7 


9.5 


フロントクッシヨン 
オイル 


クッション空気圧 


標 準 mm 


使用限度 mm 


標 準 ran 


3.5 (4.5) 


使用限度 mm 


3.0 (4.0) 


フロント kg/cnf 


1.50(1.50) 


ヤ kg/cnf 


1.50(1.50) 


3.0 


ヤ mm 


推奨オイル名 


ホンダウルトラクッ 

シヨンオイ贼 


分解時 cc 


標準 オイルレべノ km 


90 


フロント kg/arf 


■ Vkg / cm 1 


クラッチレバーの遊び 


10-20 


チェ 


の振幅 


K 'J 


グ 


rpm 


夕ぺットすき間 
(冷間時） 


エンジンオイル 


ファイナルリダク 
シヨンオイル 


E X 


分解時 i 


1.7 


嫌/ 7 ⑽撕 fi 


1.3/1. 4 


推奨オイル名 


分解時 e 


キャブ レー タセッティング マーク 


VE 88 A 囚 


キャブレータフロー トレベル圆 


ジェット」 


• ドルクリップ段数 


ド ピ 


エア/パイロットスクリュ開度 


2 - 1/8 


パッドピンプラグ 


ガ 


タンク容量 


ブレーキホース オイルボルト 


3.5 


ラジェー タ液全容 量 
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•電装関係 


点火プラグ 

N G K 

CR 7 EH -9 

CR 8 EH -9 

CR 9 EH -9 

点火時期 （ F マーク）度 / rpm 

8 /BTDC 1700 

進角開始回転数 rpm 

1900 ±200 

進角終り回転数 rpm 

4,300 

日本電装 

U 22 FER 9 

U 24 FER 9 

U 27 FER 9 

最大進角角度 度/ rpm 

—— 

レギユレータ/整流機制御電圧 V 

14.0-14.8 

パ ツ テリ 型式 

YTX 5 L-BS 

プラグギャップ mm 

0.8-0.9 

バツテリ容量 V / A H 

12/4 

点火 方式 

CDI 式 

バツテリ充電電流(標準） A/H 

0.5/5-10 


充電回路 


メインヒューズ 20 A 



点火回路 







































































•配線図 （X R バハ) 
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騰 soll 6 -y-zoso 

io-ysso 


,E 一 一 iil 
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•配線図 ( XR 250) 












































































































































































































































CRM250RS CRM 250 R 


販売開始年月 


平成7年2月20日 


エンジン No . 


MD 24 E -1 400001〜 


•主要諸元 


フレーム No . 


MD 24-1403918 〜 


車名及び型式 


ホンダ MD 24 


認定番号又は指定番号 


長 


さ 


2.195 


幅 


高 


さ 


1.225 


軸距離 


原動機の型式 


MD 24 E 


総排気量 


aif 


内径 X 行程 


66.0 X 72.0 


車輛重量 


kg 


前軸 62 ] 後$由 [65 



乗車定員 


車輛総重量 kg 


前軸 


計 


62 m 1¢]148 


.整備数値 


フロントブレーキレバーの遊び 


タイヤ 


前輪 


3.00-2151 P 


リヤ ブレーキ ペダルの遊び 


10-20 


後輪 


4.60 -18 63 P 


ホイールリ厶の振れ(使用限度） 


2.0 


ポート 
開閉時期 


吸気 


排気 


掃気 


B B D C 
60° -93" ABDC 


55 " A B D C 


圧 


縮 


比 


ディスクの厚さ 
( 〉内後輪 


圧縮圧力 kg / cnf-rpm 


12.5-400 


タイヤ空気圧 


最高出力 PS/rpm 


40/8,000 


最大トルク kg - m/rpm 


4.0/6,500 


タイヤ溝(使用限度) 


標 準 


使用限度 


標 準 mm 


3.5 (4.5) 


使用限度 mm 


3.0 (4.0) 


フロント kg/cnf 


ヤ kg/aif 


締付トルク （ 中央値表示です 〉 単位！ run kg-m 

フロントクッション 
オイル 

推奨オイル名 

ホンダウルトラクッ 
ションオイル 1 時 

ェ 

ン 

ジ 

ン 

スパークプラグ 

14 

1.8 

分解時 CC 

700 

オイルドレンポルト 

12 

2.5 

像財イ ルレべル nn 

90 

シリンダへッドボルト 

8 

2.7 

クッション空気圧 

フロント kg/cnf 

—— 

シリンダへッドキャップナット 

8 

2.7 

リ ヤ kg/cnf 

一 

クラッチセンタナット 

18 

7.5 

クラッチレバーの遊び mm 

10-20 

フライホイールナット 

12 

7.0 

チェーンの振幅 mm 

30-40 

ウォータポンプドレンボルト 

6 

1.0 

アイドリング rpm 

1.300±100 

フ 

レ 

1 

ム 

フロントアクスルナット 

14 

8.7 

潤滑装置 

潤滑方法 

分離潤滑式 

フロントアクスルホルダポルト 

8 

2.0 

油ポンプ型式 

プランジャ式 

リヤアクスルナット 

16 

9.5 

潤滑油容量 fi 

1.1 

フロントブレーキディスクボルト 

6 

2.0 

ミッシヨンオイル 

分解時 fl 

0.65 

リヤブレーキディスクポルト 

8 

4.3 

交換時 fi 

0.54 

ブレーキホースオイルポルト 

10 

3.5 

ファイナルリダク 
シヨンオイル 

推奨オイル名 

一 

キャりパプリーダ 

8 

0.55 

分解時 fi 

—— 

パッドピンプラグ 

10 

0.25 

キャブレータセッティングマーク 

PE 31 E 

ステアリングステムナット 

24 

10.0 

キャブレータフロー トレベル mm 

16.0 

ステアリングトップスレッド 

26 

0.65 

ジェットニードルクリップ段数 

3 

トッププリッジポルト 

8 

3.2 

ェア/パイロットスクリュ開度 

1-1/4 

ボトムプリッジポルト 

8 

2.7 

ガソリンタンク容量 6 

11.0 

ドリブンスプロケットナット 

10 

4.9 

ラジェータ液全容量 H 

1.25 

























































































•電装関係 


点火プラグ 

N G K 

BR 7 ES 

BR 8 ES 

BR 9 ES 

点火時期 （ F マーク）度 / rpm 

BTDC 10/ 1，300 

進角開始回転数 rpm 

—— 

進角終り回転数 rpm 

—— 

日本電装 

W 22 ESR-U 

W 24 ESR-U 

W 27 ESR-U 

最大進角角度 度/ rpm 

18/2,500 

レギユレータ/整流機制御電圧 V 

14.0-14.8 

バ ツ テリ 型式 

—— 

プラグギヤツプ圓 

0.7-0.8 

パツテリ容量 V / A H 

—— 

点火 方式 

CD 1式バッテリ点火 

パツテリ液比重 (20 °〇 

一 


点火装置/コント ロールユニット、サーボモータ 回路 


































































































































































































































































































































XR250RT 


XR 250 R 


販売開始年月 


平成 7 年 2 月 25 日 


ME 08 E -1000001 〜 


I •主要諸元 


フレーム Ntx 


ME 08- 1000001- 


車名及び型式 


ホンダ • M D 30 


認定番号又は指定番号 


長 


さ 


幅 


高 


さ 


軸距離 


原動機の型式 


総排気量 cnf 


内径 X 行程 mm 


車輛重量 kg 


前軸 


計 


^[後軸1=一 



乗車定員 


車輛総重量 kg 


前軸 


1後軸| • 


•整備数値 


フロントブレーキレパーの遊び mm 


タイヤ 


前輪 


80/100-2151 M 


リヤブレーキペダルの遊び mm 


後輪 


100/100-18 59 M 


ホイールリムの振れ(使用限度） 


バルブタ 
イミング 


吸気 


10° B T DC (Iran リフト時〉 


40° ABDC(lmn リフト時） 


40° B B DC (Iran リフト時） 


10" ATDC(lmm リフト時） 


圧 


縮 


比 


ディスクの厚さ 
() 内はリヤ 


圧縮圧力 kg / cnf-rpm 


6.5 〜 6.7-400 


最高出力 PS/rpm 


30/8,000 


タイヤ空気圧 
() 内は2名乗車時 


最大トルク kg - m/rpm 


2.6/7,500 


タイヤ溝(使用限度) 


•締付トルク（中央値表示です 〉 単位刪 kg-n 


クランクケースオイルドレンボルト 


フィルタカパーポルト 


ドライブスプロッケットポルト 


シリンダへッドカバーポルト 


スパークプラグ 


クラッチセンタロックナツ \ 


フライホイールポルト 


オイルパイプボルト (12 mm ) 


オイルストレーナ(ダウンチューブ侧 


フロントアクスルポルト 


フロントアクスルホルダナット 


トップブリッジ割り締めポルト 


ボトムブリッジ割り締めボルト 


プス 


K 


ステアリングステムナツト 


リヤアクスルナッ 


12 


12 


26 


2.5 


3.8 


9.5 


フロントクッシヨン 
オイル 


クッション空気圧 


標 準 


使用限度 mm 


標 準 ran 


3.0 (4.5) 


使用限度 mm 


2.5 (4.0) 


フロン hkg/cnf 


■^g/arf 


ヤ 


推奨オイル名 


ホンダウルトラクッ 
ションオ侧 


分解時 cc 


477 


標準オイルレべ— 


フロント kg/aif 


• Hg/aif 


クラッチレバーの遊び 


10-20 


チェーンの振幅 


グ 


rpm 


夕ぺット隙間 
(冷間時） 


エンジンオイル 


ファイナルリダク 
シヨンオイル 


E X 


0.12 ±0.02 


分解時 £ 


効ゾフィ矽撕 fi 


1.3/1.4 


推奨オイル名 


分解時 fi 


キャブレータセッティング マーク 


キヤ ブレー タフ ロー トレベル 


12.5 


スイングアームピボットナット 


ジェット： 


-ドルクりップ段数 


フロントブレーキパッドピン 


エア/パイロットスクリュ開度 


1-3/4 


フロント ブレーキ パッドピンプラグ 


0.25 


ガ 


タンク容量 


ブレーキホースオイルボルト 


ラジェータ液全容量 
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•電装関係 


点火プラグ 

N G K 

CR 8 EH -9 

CR 9 EH -9 

点火時期 （F マーク）度/ rpm 

8/BTDC 1900 

進角開始回転数 rpm 

—— 

進角終り回転数 rpm 

—— 

日本電装 

U24FERU9 

U27FERU9 

最大進角角度 度/ rpm 

28/4300 

レギユレータ/整流機制御電圧V 

—— 

バ ッ テリ 型式 

—— 

プラグギヤツプ min 

0.8-0.9 

バッテリ容量 V / A H 

—— 

点火 方式 

CDI 式 

バッテリ充電電流(標準） A/H 

一 


OSCSI 


0000—ylMO— 


















































XL250s 


デイグリー 

XL—Degree 


販売開始年月 


平成7年3月16日 


MD 21 E -1 500001〜 


I •主要諸元 


フレーム Na 


MD 31-100000 卜 


車名及び型式 


ホンダ MD 31 


認定番号又は指定番号 


長 


さ 


2.100 


幅 


0.825 


高 


さ 


軸距離 


原動機の型式 


総排気量 cnf 


内径 X 行程 mm 


70.0 X 64.8 


車輛重量 kg 


前軸 


計 


61 | 後軸^ [ 70 



乗車定員 


車輛総重量 kg 


前軸 


計 


タイヤ 


85 軸];156 


>整備数値 


前輪 


275-2145 P 


後輪 


4.60-18 63 P 


フロントブレーキレバーの遊び mm 


リヤブレーキペダルの遊び 


ホイールリムの振れ（使用限度）酬 


10-20 


2.0 


バルブタ 
イミング 


排気 


5 ° BTDC(lmm リフト時） 


35 Q A B DC (lmm リフト時） 


30° B BDC(lran リフト時） 


5 ° B T DC ( 1 リフト時） 


圧 


縮 


比 


ディスクの厚さ 
() 内はリヤ 


田宿 E 力 kg / cnf-rpm 


13.5-400 


タイヤ空気圧 


最高出力 PS/rpm 


25/8.000 


最大トルク kg - m/rpm 


2.5/6.500 


タイヤ溝(使用限度) 


應締イ寸トノレク（中央値表示です)単位 1 ™ —は一び 



スパークプラグ 

10 

1.2 

エ 

オイルドレンポルト 

12 

2.5 

ン 

クランクシャフトホールキャップ 

30 

1.5 


シリンダへッドカパーポルト 

6 

1.2 

ジ 

クラッチセンタロックナット 

16 

6.0 

ン 

フライホイールボルト 

12 

11.0 


ウォータポンプインペラ 

7 

1.2 


フロントアクスルボルト 

12 

6.5 


フロントアクスルホルダナット 

6 

1.2 


リヤアクスルナット 

16 

9.5 


ドリブンスプロケットナット 

8 

3.7 

フ 

スポーク ニッ プル 

— 

0.38 

レ 

パッドハンガピンプラグ 

10 

0.25 


パツドハンガピン 

10 

1.8 

1 

フロントキャリパピンボルト 

8 

2.3 

ム 

フロントキャリパプラケットボルト 

8 

3.1 


ブレーキホースポルト 

10 

3.5 


フロント ブレーキ ディスクボルト 

4 

2.0 


リヤキャリバピンポルト 

12 

2.8 


リヤブレーキディスクボルト 

4 

4.3 


フロントクッション 
オイル 


クッション空気圧 


標 準 ran 


使用限度 mm 


標 準 mm 


3.5 (4.5) 


使用限度酬 


3.0 (4.0) 


フロント kg/cnf 


リ ヤ kg/cnf 


フロ〉 


0.8 


ヤ 


推奨オイル名 


ホンダウルトラクッ 

シヨンオイル1時 


分解時 cc 


標準オイルレべ) Ioti 


フロント kg/cnf 


ヤ kg/cnf 


クラッチレバーの遊び 


チェ 


ンの振幅 


25-35 


ング 


300±100 


夕ぺット隙間 
(冷間時） 


'ジンオイル 


ファイナルリダク 
ションオイル 


E X 


0.23 


分解時 & 


1.6 


効フィ矽効辑 fi 


1.3/1.32 


推奨オイル名 


分解時 fi 


キャブレータセッティングマーク 


キャブ レータフロー トレベル圆 


ジェットニ 


• ドルクりップ段数 


エア/パイロットスクリュ開度 


2 . 1/8 


ガ 


タンク容量 


ラジェータ液全容量 


1.2 
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•電装関係 


点火プラグ 

N G K 

CR 7 EH -9 

CR 8 EH -9 

CR 9 EH -9 

点火時期 （ F マーク）度 / rpm 

BTDC 8/1.300 

進角開始回転数 rpm 

1.900 

進角終り回転数 rpm 

4.300 

日本電装 

U 22 FER -9 

U 24 FER -9 

U 27 FER -9 

最大進角角度度/ rpm 

20/4.300 

レギユレータ/整流機制御電圧 V 

14—16 

パ ッ テリ 型式 

YTX 7 L-BS 

プラグギヤツプ min 

0.8-0.9 

バッテリ容量 V / A H 

12/6 

点火 方式 

CD 1式パッテリ点火 

パッテリ液比重 (20 °〇 

一 


充電回路 



点火回路 
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•配線図 















































































































































































































TRX300S 


Fourtrax 300 


販売開始年月 


平成6年5月12日 


エンジン Na 


TE 19 E - 200000卜 


•主要諸元 


フレーム Na 


TE 19-1000001- 


車名及び型式 ホンダ • T R X 300 


認定番号又は指定番号 


長 


さ 


1.720 


幅 


高 


さ 


1.085 


軸距離 


原動機の型式 


総排気量 


cnf 


内径 X 行程 mm 


74.0 X 65.5 


車輛重量 kg 


前軸 


計 


81後軸90 



乗車定員 


車輛総重量 kg 


前軸 


計 


121 I 一 軸]176 


•整備数値 


フロントブレーキレ パーの 遊び 


タイヤ 


前輪 


AT 22 X 7-10* 


リヤプ レーキレパーの 遊び 


後輪 


AT 22 XlO -9^ 


ホイールリムの振れ（使用 RgJ 妾）關 


バルブタ 
イミング 


吸気 


排気 


35。 ABDC 


圧 


縮 


比 


ディスクの厚さ 
() 内はリヤを示す 


圧縮圧力 kg/cmVpm 


タイヤ空気圧 


最高出力 PS/rpm 


22.4/7,000 


最大トルク kg - m/rpm 


2.45/5,500 


タイヤ溝(使用_ 


•締付トルク （ 中央値表示です)単位™! kg-rn 


標 準 mm 


使用限度 mm 


標 準 mm 


3.5(3.0) 


使用限度咖 


4.0 (3.5) 


フロント kg/cnf 


• Hg/aif 


フロント mm 


ヤ 


パルプアジヤスタロックナット 


シリン ダへッ ドカバーフランジポルト 


シリンダヘッドソケットポルト 


スパ 


クプラグ 


オイルドレンポル 


クラッチセンタロックナット 


フライホイールフランジポルト 


フロントホイールナツ| 


タイ ロッ ド ポール ジ ョ イントナット 


タイロッドロックナツ I 


フロントアクスルナツ| 


ハンドルパーロアホルダナット 


ハン ドル パ-アツノ 休;げ フラン ジポルト 


リヤホイールナツ 


リヤアク刀レスペシ W けット(アウタ) 


10 


12 


1.8 


11.0 


リヤアクスルの曲がり（使用 P 風度 ) mm 


3.0 


チェ 


の振幅 


35-45 


ン 


10 


ドライブチェーンサイズ/リンク数 


RK520SN 
10/86 L 


クラ ッ チレパーの遊び 


リヤクッションスプリング自由長謹値) ■ 


ドリング 


夕ぺット隙間 
(冷間時） 


エンジンオイル 


ファイナルリダク 
シヨンオイル 


IN 


EX 


分解時 H 


2.00 


交換時 fi 


1.55 


推奨オイル名 


分解時 fi 


キヤプレータセッティングマーク 


QB 02 A 


リヤアク刀レスべシャルナット(イ > t ) 


キヤブレータフ ロー トレベル 


リヤアクス) IX アリングホルダポルト 


ジェット： 


• ドルクリップ段数 


スイングアームピポットナット 


エア/パイロットスクリュ開度 


2-1/4 


リヤグンション取り W 城レト/ナット 


ガソリンタンク容量 


fi 


フロントプレーキディスク取り怵ルト 


ラジェ 


夕液全容量 
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•電装関係 


キルスイツチ 
• 黒/白-■黑 


点火プラグ 

N G K 

DR 7 ES 

DR 8 ES-L 

DR 8 ES 

点火時期 （ F マーク）度 / rpm 

17/ BTDC /1600 

進角開始回転数 rpm 

—— 

進角終り回転数 rpm 

一 

日本電装 

X 22 ESR-U 

X 24 ESR-U 

X 27 ESR-U 

最大進角角度 度/ rpm 

33 BTDC /3250 

レギユレータ/整流機制御電圧 V 

—— 

パ ッ テリ 型式 

—— 

プラグギヤツプ圓 

0.6-0.7 

バッテリ容量 V / A H 

—— 

点火 方式 

CDI 

パッテリ充電電流(標準） A/H 

— 


充電回路 

レギュレート/レクチフアイヤ 


T 1 I 'T 



点火回路 


ベルスジェネ レー タ 


Iスパ—う 



AC ジェネレータ 




㊉ ㊀ 
パッテリ （12V-8AH) 


DC-CDI ユニット 































































•配線図 
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0000 -CONHIZOSO 






















































































































NV400CR 

NV400C2R 


ステイード 

STEED 400 


販売開始年月 


平成6年7月20日 


エンジン Na 


NC 25 E -1 500001〜 


■籲主要諸元 


:フラットハンドル フレーム Nd 


NC 26-1300001- 


車名及び型式 


ホンダ NC 26 


認定番号又は指定番号 


長 


さ 


2.310 


幅 


0.760 [0.705] 


高 


さ 


1.130 [1.105] 


軸距離 


1.600 


原動機の型式 


総排気量 cnf 


398 


内径 X 行程 mm 


車輛重量 kg 


前軸 


計 


97 ] 後軸1114 




乗車定員 


車輛総重量 kg 


前軸 


計 


119 1?^ m 202 


整備数値 


321 


フロントブレーキレバーの遊び mm 


タイヤ 


前輪 


100/90-19 57 S 


リヤブレーキペダルの遊び 


20-30 


後輪 


170/80-15 M/C 77 S 


ホイールリムの振れ（使用限度）圆 


2.0 


パルプタ 
イミング 


吸気 


排気 


BT DC (Iran リフト時） 


20° A B DC (Iran リフト時） 


30° BBDC(1 リフト時） 


A T DC( 1 リフト時） 


圧 


縮 


比 


ライニングの厚さ 
() 内後輪 


圧縮圧力 kg / crrf-rpm 


14.0±2.0—400 


最高出力 PS/rpm 


30/7.500 


タイヤ空気圧 
() 内2名乗車時 


最大トルク kg - m/rpm 


3.3/5.500 


タイヤ溝(使用_ 


壽締付トノレク（中央値表示です)単位™! kg — m 


スパ 


クプラグ 


オイノレフイノレタ 


オイルドレンポル 


シリンダへッドカバーポルト 


ルレ 77ジャストスクリュロックナット 


タイミングホールキャップ 


クランクシャフトホールキャップ 


フロントアクスル割り締めボルト 


フロントアクスルポルト 


リヤアクスルナッ 


キヤリパブリーダパルプ 


キヤリパマウントボルト 


パッドハンガピンプラグ 


パッ ドハンガピン 


バッテリカバーポルト 


ハンドルバーマウントナット 


サイドスタンドピボットボルト 


22 


3.5 


1.0 


2.3 


7.5 


フロントクッション 
オイル 
() 内左側 


クッション空気圧 


標 準 mm 


使用限度 mm 


標 準 mm 


5.0 (5.0) 


使用限度 mm 


4.0 (2.0) 


フロント kg/aif 


2.00 ( 2 . 00 ) 


リ ヤ kg/cnf 


2.00 (2.50) 


フロント 


ヤ mm 


推奨オイル名 


ホンダウルトラク7 
シヨンオイル1時 


分解時 CC 


標準オイルレべ ; km 


89(87) 


フロント kg/aif 


ヤ kg/aif 


クラッチレバーの遊び 


10-20 


チ：!：ーンの振幅 


K 


ング 


rpm 


夕ぺット隙間 
(冷間時） 


エンジンオイル 


ファイナルリダク 
シヨンオイル 


E X 


分解時 fi 


効ゾフィ矽効典 fi 


2.1/2.25 


推奨オイル名 


分解時 fi 


キャブ レー タセッティング マーク 


キャブ レー タフ ロー トレベル 


ジェットニードルクリップ段数 


サイドスタンドピボットナット 


10 


3.0 


エア/パイロットスクリュ開度 


2.3/4 


グラブレールスペシャルポルト 


3.3 


ガ ' 


タンク容量 


ブレーキホースボルト 


3.0 


ラジェータ液全容量 
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点火プラグ 

N G K 

DPR 7 EA -9 

DPR 8 EA -9 

点火時期 （ F マーク）度 / rpm 

BTDC 6.5/1.100 

進角開始回転数 rpm 

2.000 ±200 

進角終り回転数 rpm 

6.000 ±200 

日本電装 

X 22 EPR - U 9 

X 24 EPR - U 9 

最大進角角度 度 / rpm 

30。 

レギユレータ/整流機制御電圧 V 

14.0—15.0 

パ ツ テリ 型式 

YTX 9 -BS 

プラグギヤツプ mm 

0.8-0.9 

パツテリ容量 A H 

8 

点火 方式 

フルトランジスタ式パ 7 テリ点火 

パツテリ液比重 （20 ° C ) 

— 


充電回路 



点火回路 


サブヒューズ メインヒューズ 

キルスイッチ 10 A 30 A 


l l I I 

フロント） （u ヤ） 

f グニツシヨンコイル 



パルスジェネレータ a — 夕 
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•配線図 
















































































































































































































































































CB 400 F IIs CB 繼 SUPER FOUR 


販売開始年月 


平成 7 年 3 月 10 日 


NC 23 E -1 65000レ 


•主要諸元 


フレーム Na 


NC 31 E -1 350001〜 


車名及び型式 


ホンダ NC 31 


認定番号又は指定番号 7111 


長 


さ 


2.080 


幅 


0.735 


高 


さ 


軸距離 


1.455 


原動機の型式 


総排気量 cm 3 


399 


内径 X 行程 mm 


車輛重量 kg 


前軸 


計 


94 ] 後軸 [ 99 



乗車定員 


車輛総重量 kg 


前軸 


計 


115 I き軸]188 


參整備数値 


303 


フロントブレーキレバーの遊び 


タイヤ 


前輪 


110/70-17 54 H 


リヤ ブレーキ ペダルの遊び 


後輪 


140/70-17 66 H 


ホイールリムの振れ(使用限度）酬 


バルブタ 
イミング 


排気 


B T DC(lmm リフト時） 


35° ABDC(1 リフト時） 


35° BB DC (lorn リフト時） 


ATDCUran リフト時） 


圧 


縮 


比 


ディスクの厚さ 
() 内はリヤ 


J 1 BSE 力 kg / cnf-rpm 


13.0±2.0-400 


最高出力 PS/rpm 


53/11，000 


タイヤ空気圧 
() 内2名乗車時 


最大トルク kg - m/rpm 


3.7/10,000 


タイヤ溝(使用限度) 


I 締付トルク（中央値表示です)単位麵 kg - 


オイルド 


'ボルト 


オイノレフイノレタ 


ドライブスプロケットポルト 


シリンダへッド カバー ポルト 


スパ 


クプラグ 


クラッチセンタロックナット 


フライホイールボル I 


フロントプレ-キディスク取り付 I 付ルト 


フォークキヤップボルト 


フロントアクスル 


フロントアクスル割締めポルト 


トップブリッジ害獅めボルト 


ボトムブリッジ害臟めポルト 


ップスレッド 


10 


3.6 


5.4 


フロントクッション 
オイル 


クッション空気圧 


標 準 mm 


使用限度 


標 準 mm 


4.5 (5.0) 


使用限度 mm 


3.5 (4.0) 


フロント kg/orf 


2.00 ( 2 . 00 ) 


リ 竹 g/cnf 


2.25(2.50) 


フロント 


ヤ mm 


推奨オイル名 




分解時 cc 


標準オイルレべ JUim 


フロント kg/cnf 


ヤ kg/arf 


クラッチレバーの遊び 


チェ 


の振幅 


ング 


rpm 


1200±100 


夕ぺットすき間 
(冷間時） 


へジンオイル 


ファイナルリダク 
シヨンオイル 


0.12-0.18 


E X 


分解時 fi 




2 . 1/23 


推奨オイル名 


分解時 H 


ステアリングステムナツ \ 


10.5 


キヤブレータセッティングマーク 


フオークソケットポノレト 


キヤブレータフロートレベル 


13.7 


スイングアームピボットナット 


ジェットニードルクリップ段数 


10 


1.8 


エア/パイロットスクリュ開度 


1-7/8 


パッドピンプラグ 


ガ 


ンタンク容量 


ブレーキホース オイルポルト 


3.5 


ラジェータ液全容量 
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•電装関係 


点火プラグ 

N G K 

CR 8 EH -9 

CR 9 EH -9 

点火時期 （ F マーク）度 / rpm 

14 /BTDC 1200 

進角開始回転数 rpm 

1，700 

進角終り回転数 rpm 

10,500 

日本電装 

U 24 FER 9 

U 27 FER 9 

最大進角角度度 / rpm 

BTDC 38 

レギユレータ/整流機制御電圧 V 

14-16 

バ ッ テリ 型式 

YTX 9 -BS 

プラグギヤツプ mm 

0.8-0.9 

パッテリ容量 V / A H 

12/8 

点火 方式 

フルトランジスタがッテリ点火 

パッテリ充電電流(標準） A/H 

0.8/5-10 


充電回路 



AC ジェネレータ 


点火回路 
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•配線図（速度警告灯装備車) 
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CB400FIIIS 


CB400 SUPER FOUR 
version R 


販売開始年月 


平成 7 年 3 月 10 日 


エンジン No . 


NC 23 E -1 65000 1- 


•主要諸元 


フレー厶 Na 


NC 31 E -1 350001〜 


車名及び型式 


ホンダ NC 31 


認定番号又は指定番号 7111 


長 


さ 


2.080 


幅 


高 


さ m 


1.125 


軸距離 


原動機の型式 


NC 23 E 


総排気量 cnf 


内径 X 行程 


車輛重量 kg 


前軸 


計 


] 後軸 I 


195 



乗車定員 


車輛総重量 kg 


前軸 


計 


116 軸1189 


305 


•整備数値 


フロン トブ レーキレ/ く 一の 遊び 


タイヤ 


前輪 


110/70-17 54 H 


リヤ ブレーキ ペダルの遊び 


後輪 


140/70-17 66 H 


ホイールリムの振れ（使用限度）圆 


バルブタ 
イミング 


吸気 


排気 


10° BTDC (1 リフト時} 


3 CT ABDCUran リフト時） 


40° BBDCUmm リフト時） 


T DC ( lnm リフト時） 


圧 


縮 


比 


ディスクの厚さ 
() 内はリヤ 


力 kg / cnf-rpm 


13.0±2.0-400 


最高出力 PS/rpm 


53/12,000 


タイヤ空気圧 
() 内2名乗車時 


最大トルク kg - m/rpm 


3.7/10,000 


タイヤ溝(使用限度) 


I 締付トノレク（中央値表示です)単位圆 kg-n 


オイルドレンボルト 


オイノレフイノレタ 


ドライブスプロケットボルト 


シリンダへ ッ ドカパーボルト 


スパ 


クプラグ 


クラッチセンタロックナット 


フライホイールボルト 


フロントブレ-キディスク取り# ( W 0 レト 


フォークキャップボルト 


フロントアクスル 


フロントアクスル割締めポルト 


トップブリッジ害臟めボルト 


ボトムブリッジ害臟めボルト 


ップス 


ツド 


12 


37 


1.0 


11.0 


5.8 


2.2 


フロントクッション 
オイル 


クッション空気圧 


標 準丽1 


使用限度 ran 


標 準 ran 


4.5 (5.0) 


使用限度 mm 


3.5 (4.0) 


フロント kg/W 


2 . 00 ( 2 . 00 ) 


■ Vkg/aif 


2.25(2.50) 


推奨オイル名 


ホンダウルトラクッ 

シヨンオイル脾 


分解時 cc 


標準オイルレべ ^ m 


フロント kg/cnf 


クラッチレバーの遊び 


ンの振幅 


25-35 


K U 


グ 


夕ぺット隙間 
(冷間時） 


エンジンオイル 


フアイナルリダク 
シヨンオイル 


E X 


分解時 fi 


w フィ奶撕 fi 


2.7/2.9 


推奨オイル名 


分解時 2 


ステアリングステムナット 


キヤブレータセッティングマーク 


フォークソケットボルト 


キャブレータフロー トレベル 


13.7 


スイングアームビポットナット 


ジェット： 


-ドルクリップ段数 


パ ッ ド 


エア/パイロットスクリュ開度 


2-3/4 


パッドピンプラグ 


ガ 


ンタンク容量 


ブレーキホース オイルポルト 


3.5 


ラジェータ液全容量 


1.6 
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•電装関係 


点火プラグ 

N G K 

CR 8 EH -9 

CR 9 EH -9 

点火時期 （ F マーク）度 / rpm 

16 /BTDC 1200 

進角開始回転数 rpm 

1,700 

進角終り回転数 rpm 

— 

日本電装 

U 24 FER 9 

U 27 FER 9 

最大進角角度 度/ rpm 

BTDC 39 

レギユレータ/整流機制御電圧 V 

14-16 

パ ッ テリ 型式 

YTX 9 -BS 

プラグギヤツプ mm 

0.8-0.9 

バッテリ容量 V / A H 

12/8 

点火 方式 

フルトランジスタぬくッテリ点火 

パッテリ充電電流(標準） A/H 

0.8/5-10 


充電回路 



AC ジェネレータ 

点火回路 

















































































•配線図 
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•配線図（速度警告灯装備車) 



















































































































































































































































NV600Cr 


スティード 

STEED 600 


販売開始年月 


平成6年7月20日 


エンジン Na 


PD06E-1 300001〜 


•主要諸元 


フレーム No. 


PC2 卜1300001〜 


車名及び型式 


ホンダ PC21 


認定番号又は指定番号 5826 


長 


さ 


2.310 


幅 


0.760 


高 


さ 


軸距離 


原動機の型式 


PD 06 E 


総排気量 


cm 1 


内径 x 行程 


車輛重量 kg 


前軸 


計 


97丨き軸]114 




乗車定員 


車輛総重量 kg 


前軸 


計 


119 I, 車由 I 202 


•整備数値 


321 


フロントブレーキレノ《一の遊び 


10-20 


タイヤ 


前輪 


100/90-19 75S 


リ ヤプ レーキレバーの 遊び 


後輪 


170/80-15M/C77S 


ホイールリムの振れ（使用限度）酬 


バルブタ 
イミング 


吸気 


排気 


10° B T DC (1 mm リフト時） 


30° ABDC (1 リフト時） 


30° BBDCUmm リフト時） 


10° ATDC (1 リフト時） 


圧 


縮 


比 


9.2 


ライニングの厚さ 
() 内後輪 


©HE 力 kg/cnf-rpm 


13.5±2.0—400 


最高出力 PS/rpm 


タイヤ空気圧 


36/6.500 


最大トルク kg-m/rpm 


4.5/3.000 


タイヤ溝(使用_ 


I締付トノレク（中央値表示です)単位酬 kg—rr 


スパ 


クプラグ 


オイノレフイノレタ 


オイルドレンボルト 


シリンダーへッドカパーボルト 


W レ77ジャストスクリュ□ックナット 


タイミングホールキャップ 


クランクシャフトホールキャップ 


フロントアクスル割り締めポルト 


フロントアクスルポルト 


リヤアクスル： 


キヤリバブリーダバルブ 


キヤリパマウントポルト 


パッ ドハンガピンプラグ 


パッドハンガピン 


22 


3.5 


7.5 


フロントクッション 
オイル 
() 内左側 


クッション空気圧 


標 準 mm 


使用限度刪 


標 準 mm 


5.0 (5.0) 


使用限度™! 


4.0 (2.0) 


フロント kg/aif 


2 . 00 ( 2 . 00 ) 


ヤ kg/aif 


2.00 (2.50) 


フロント 


0.8 


ヤ 


0.8 


推奨オイル名 


ホンダウルトラクッ 
ジョンオイル10§ 


分解時 


468 


標準オイルレべ Aral 


89(87) 


フロント kg/aif 


リ ヤ kg/an* 


クラッチレバーの 遊び 


10-20 


チェ 


ンの振幅 


20-30 


K U 


グ 


rpm 


夕ぺット隙間 
(冷間時） 


ハジンオイル 


ファイナルリダク 
シヨンオイル 


E X 


0.20 ±0.02 


分解時 e 


2.8 


效/フィ矽憲 fi 


2.1/2.25 


推奨オイル名 


分解時 H 


バッ テリ ーカパー ポルト 


0.9 


キャブレータセッティングマーク 


ハンドルパーマウントナット 


2.5 


キヤプレータフロー トレベル 


サイドスタンドピボットボルト 


ジェット： 


•ドルクリップ段数 


サイドスタンドピボットナット 


エア/パイロットスクリュ開度 


2.1/4 


グラブレールスペシャルポルト 


ガ 


ンタンク容量 


ブレーキホースポルト 


ラジェータ液全容量 
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•電装関係 


点火プラグ 

N G K 

DPR 7 EA -9 

DPR 8 EA -9 

点火時期 （ F マーク）度 / rpm 

BTDG 6.5/1.100 

進角開始回転数 rpm 

2.000 ±200 

進角終り回転数 rpm 

6.000 ±200 

日本電装 

X 22 EPR - U 9 

X 24 EPR - U 9 

最大進角 角度 

30。 

レギユレータ/整流機制御電圧 V 

14.0-15.0 

バ ッ テリ 型式 

YTX 9 -BS 

プラグギヤツプ mm 

0.8-0.9 

バッテリ容量 A H 

8 

点火 方式 

フルトランジスタル<ッテリ点火 

パッテリ液比重 （20 ° C ) 

一 


充電回路 



点火回路 


sn 


T 

ニュートラルスー 

f ッ， 

丄 

j — 3 


ヒュー: 

リレー 

1：ルカット ー — j 

1 ♦’ 


— 


) ——熏白 一 1 




犯 


.又 


fr r\ 


U 

H 

フロント） 

でグニッショレ 

(リャ） 

• コイル 


口, 


w 白/黄黄 


















































































•配線図 
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VF 750 cs 

マグナ 

MAGNA 

販売開始年月 

平成6年8月1日 

VF 750 CDS 

MAGNA RS 

エンジン Noi RC 35 E -1 400001 〜 


I •主要諸元 


:V F 750 C D フレーム Not 


RC 43-1 100001- 


車名及び型式 


ホンダ R C 43 


認定番号又は指定番号 


長 


さ 


2.365 


幅 


0.850 


高 


さ 


..135 [1.190] 


軸距離 


1.660 


原動機の型式 


総排気量 cm * 


748 


内径 X 行程 mm 


車輛重量 kg 


前軸 


計 


113[114]1後軸 [ 132 






245 [246] 


乗車定員 


車輛総重量 kg 


前軸 


計 


1 35[ 1 3 可後軸 I ぬ〇 


參整備数値 


355 [356] 


フロントブレーキレバーの 遊び mm 


タイヤ 


前輪 


120/80-17 61 V 


リヤ ブレーキ ペダルの遊び 


20-30 


後輪 


150/80-15 M/C 70 V 


ホイールリムの振れ(使用限度） 


パルプタ 
イミング 


吸気 


排気 


15° BTDC ( lnm リフト時） 


26° A B DC ( lnm リフト時） 


30° B B DC ( lnrn リフト時） 


10 c ATDCUmm リフト時） 


ディスクの厚さ 


圧 


縮 


比 


圧縮圧力 kg / cnf-rpm 


13.0-500 


最高出力 PS/rpm 


75/9,000 


タイヤ空気圧 
() 内2名乗車時 


最大トルク kg - m/rpm 


6.6/7,000 


タイヤ溝(使用限度) 


>締付トルク （ 中央値表示です 〉 単位 m 


kg—m 


スパ 


クプラグ 


オイルドレンポルト 


オイノレフイノレタ 


クラッチセンタロックナット 


フライホイールボルト 


タイミングホールキャップ 


ドライブスプロケットポルト 


フロントアクスルホルダポルト 


フロントアクスルポルト 


リヤアクスルナツ 


ステアリングステムナット 


ステアリングトップスレッド 


トップブリッジ割り締めボルト 


ボトムブリッジ割り締めボルト 


キヤリバプリ 


ブレーキホース オイルポルト 


パッドビンプラグ 


パッ 


K 


1.2 


11.0 


8.5 


0.6 


フロントクッション 
オイル 


クッション空気圧 


標 準 rrrni 


180.0 -180.3 


使用限度 mm 


181 


標 準™! 


6.0 


使用限度 


5.0 


フロント kg/arf 


2.5 (2.5) 


リ • Vkg/cnf 


2.5 (2.9) 


フロント kg/arf 


• Vkg/aif 


推奨オイル名 


卜、ンダウルトラクッ 

/ヨンオイル脾 


分解時 cc 


標準オイルレべ ; km 


フロント kg/cnf 


ヤ kg/arf 


クラッチレバーの 遊び 


チ 


の振幅 


グ 


rpm 


1,000±100 


夕ぺット隙間 
(冷間時） 


エンジンオイル 


ファイナルリダク 
シヨンオイル 


0.16 ±0.03 


E X 


0.25 ±0.03 


分解時 fi 


3.8 


交換時 fi 


3.0/3. 1 


推奨オイル名 


分解時 fi 


キヤプレータセッティングマーク 


キャブレータフロー トレベル晒 


ジエツ I 


• ドルクリップ段数 


エア/パイロットスクリュ開度 


2 - 1/2 


ドリブンスプロケットナツ \ 


ガ 


タンク容量 


ブレーキ ディスクポル \ 


ラジェータ液全容量 
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•電装関係 


点火プラグ 

N G K 

CR 8 EH -9 

CR 9 EH -9 

点火時期 （ F マーク）度 / rpm 

BTDC 12/1.000 

進角開始回転数 rpm 

2,000 

進角終り回転数 rpm 

—— 

日本電装 

U 24 FER -9 

U 27 FER -9 

最大進角角度 度 /rpm 

37/7,000 

レギユレータ/整流機制御電圧 V 

14,0-15.5 

パ ッ テリ 型式 

YTX 12 -BS 

プラグギヤツプ mm 

0.8-0.9 

パッテリ容量 V / A H 

12/10 

点火 方式 

フルトランジスタ式パッテリ点火 

バッテリ充電電流 A / H 

1.2/5-10 


充電回路 



点火回路 
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•配線図 





































































































































































































































































RVF750RS RVF/RC45 


販売開始年月 


平成6年12月10日 


RC 45 E -1 100001- 


•主要諸元 


フレーム Na 


RC 45-1 100001- 


車名及び型式 


ホンダ RC 45 


認定番号又は指定番号 7580 


長 


さ 


2.110 


幅 


高 


さ 


軸距離 


原動機の型式 


総排気量 cnf 


749 


内径 X 行程 


車輛重量 kg 


前軸 


計 


107 I :後軸 1)04 


211 



乗車定員 


車輛総重量 kg 


前軸 


計 


127後軸139 


•整備数値 


266 


フロントブレーキレノく 一 の遊び 


タイヤ 


前輪 


130/70 ZR 16 


リヤブレーキペダルの遊び 


後輪 


190/50 ZR 17 


ホイールリムの振れ（使用限度 ） mm 


バルブタ 
イミング 


吸気 


排気 


15° B T DCUmm リフト時） 


40° A B DC (1 mm リフト時） 


45° B B DC ( lmm リフト時） 


10° ATDC (1 リフト時） 


圧 


縮 


比 


11.5 


ディスクの厚さ 
() 内後輪 


力 kg / W-rpm 


タイヤ空気圧 


最高出力 PS/rpm 


77/11,500 


最大トルク kg - m/rpm 


5.7/7,000 


タイヤ溝(使用限度) 


嫌締イ寸トノレク（中央値表示です)単位麵 kg - 


スパ 


クプラグ 


オイルドレンボルト 


オイルフィルタカートリッジ 


クラッチセンタロックナット 


フライホイールボルト 


タイミングホールキャップ 


インシュレータパンドスクリュ 


フロントアクスルホルダボルト 


フロントアクスルポルト 


リヤアクスルナット(センタロック侧 


リヤアクスルナット(ドリブンフラン、屬 


ベアリングホル^！！!り締めボルト 


ステアリングステムナット 


ステアリングステムへ7リン介ジャスけット 


フロントクッション 
オイル 


クッション空気圧 


標 準 mm 


使用限度 mm 


標 準 


5.0 (7.0) 


使用限度 


4.0 (6.0) 


フロント kg/arf 


リ ヤ kg/W 


ヤ mm 


^オイル名 


ホンダウルトラク7 

シ 3 ンオイル1時 


分解時 CC 


標準オイルレべ— 


ヤ mm 


クラッチレパーの遊び 


の振幅 


グ 


rpm 


,300±100 


夕ぺット隙間 
(冷間時） 


’ジンオイル 


ファイナルリダク 
シヨンオイル 


0.16±0.03 


E X 


0.30±0.03 


分解時 d 


效⑽撕 fi 


3.6/3. 7 


推奨オイル名 


分解時 & 


トップブリッジ割り締めボルト 


キヤプレータセッティングマーク 


GQ 20 A 


ボトムブリッジ割り締めボルト 


キャブレ ータフロー ト レベル 


キヤリパブリーダパルプ 


ジェット： 


• ドルクリップ段数 


ブレーキホースオイルポルト 


エア/パイロ ットスクリュ開度 


パッ 


ピンプラグ 


ガソリンタンク容量 


ド ピ 


ラジエ- 


夕 液 全容 量 


2.8 
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•電装関係 




CR 8 EHVX -9 

CR 9 EHVX -9 

点火時期 （ F マーク）度 / rpm 

BTDC 15/1.300 


N G K 

進角開始回転数 rpm 

2,000 

点火プラグ 


進角終り回転数 rpm 

5,000 



最大進角角度 度 / rpm 

43/14,000 


日本電装 

—— 

レギユレータ/整流機制御電圧 V 

14.0—14.8 




バ ッ テリ 型式 

YTX 9 -BS 

プラグギヤ 

ップ mm 

0.8-0.9 

パッテリ容量 V / A H 

12/8 

点火 方式 

フルトランジスタがッテリ点火 

パッテリ液比重 (20 °〇 

1.320 


充電回路 



点火回路 


タコメータへ 





























































































サーモセンサ/水温計、スピードセンサ/スピードメータ回路 


56 


水温墓十 



P GM-F I システム回路 



フューエルポンプ駆動回路 


サブヒュース 20A 



PGM-FI ユニットへ 




























































































































•配線図 




































































































































































































































XRV750S 


AFRICA TWIN 


販売開始年月 


平成7年1月12日 


エンジン Na 


RD 04 E -1 200001へ 


•主要諸元 


フレー厶 No . 


RD 07-1200001 〜 


車名及び型式 


ホンダ RD 07 


認定番号又は指定番号 7266 


長 


さ 


2.320 


幅 


高 


さ 


1.430 


軸距離 


原動機の型式 


総排気量 cm 5 


内径 X 行程 


81.0 X 72.0 


車輛重量 kg 


前軸 


計 


114々軸 I 120 



乗車定員 


車輛総重量 kg 


前軸 


計 


136 m 軸 1:208 


•整備数値 


344 


フロントブレーキレノ《一の遊び 


20-30 


タイヤ 


前輪 


90/90-2154 H 


リヤブレーキペダルの遊び 


後輪 


140/80 R 17 69 H 


ホイールリムの振れ（使用 


バルブタ 
イミング 


吸気 


排気 


10° BT DC ( lnm リフト時> 


50° A B DC ( lmm リフト時） 


50° B B DC ( Iran リフト時） 


10° ATDC (1 リフト時） 


圧 


縮 


比 


9.0 


スクの厚さ 
() 内後輪 


圧縮圧力 kg / cnf-rpm 


13.0 ±2.0-500 


最高出力 PS/rpm 


57/7,500 


タイヤ空気圧 
() 内2名乗車時 


最大トルク kg - m/rpm 


6. 1/6,000 


タイヤ溝(使用限度) 


隹締イ寸トノレク（中央値表示です)単位™ 1 kg-m 


スパ 


クプラグ 


オイルドレンボル 


オイルフィルタカートリッジ 


クラッチセンタロックナット 


フライホイールポルト 


タイミングホールキャップ 


クランクシャフトホールキヤップ 


フオ 


クキャップ 


フロントアクスルホルダポルト 


フロントアクスル 


リヤアクスルナット 


ドリブンスプロケットナット 


ステアリングステムナツ1 


ステアリングトップスレッド 


12.8 


フロントクッション 
オイル 


クッション空気圧 


標 準 rran 


使用限度 


標 準 mm 


4.0 (5.0) 


使用限度 


3.5 (4.0) 


フロント kg/cnf 


2.0 ( 2 . 0 ) 


リ ヤ kg/aif 


2.0 (2.5) 


フロント 


0.8 


0.8 


推奨オイル名 


ホンダウルトラクッ 
シヨンオイル1枵 


分解時 cc 


標準オイルレペル in 


106 


フロント kg/cnf 


リ ヤ kg/aif 


クラッチ レバーの 遊び 


10-20 


チ 


の振幅 


グ 


rpm 


1,200±100 


夕ぺット隙間 
(冷間時） 


エンジンオイル 


フアイナルリダク 
シヨンオイル 


0.15 ±0.02 


E X 


分解時 H 


3.2 


效/フ⑽麵 fi 


2.4/2. 6 


推奨オイル名 


分解時 & 


トップブリッジ割り締めポルト 


キヤプレータセッティングマーク 


ボトムブリッジ割り締めポルト 


キャブレータフロー トレベル 


13.7 


キヤリパプリ 


ジエツトニードルクリップ段数 


ブレーキホースオイルポルト 


エア/パイロットスクリュ開度 


2-1/4 


パッドピンプラグ 


0.25 


ガソリンタンク容量 


23.0 


パ 


ラジェータ液全容量 





























































































•電装関係 


点火プラグ 

N G K 

DPR 7 EA 9 
DPR 8 EA 9 
DPR 9 EA 9 

点火時期 （ F マーク）度 / rpm 

BTDC 10/ 1,200 

進角開始回転数 rpm 

1，700±200 

進角終り回転数 rpm 

4,500 ±200 

日本電装 

X 22 EPR - U 9 

X 24 EPR - U 9 

X 27 EPR - U 9 

最大進角角度 度/ rpm 

28/4,500 

レギユレータ/整流機制御電圧 V 

14.7-15.5 

パ ツ テリ 型式 

YTX 14 -BS 

プラグギヤツプ mm 

0.8-0.9 

パツテリ容量 V / A H 

12/10 

点火 方式 

CD 1式マグネット点火 

パツテリ液比重 (20 °〇 

1.320 


充電回路 


メインヒューズ 
30 A 



AC ジェネレータ 


点火回路 




















































































_ 配線図 
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CB 1 000 FR 

CB1000 

販売開始年月 

平成6年7月7日 

C 巳1000 FR 3 

SUPER F0UR/T2 

エンジン Na 

SC 30 E -1100001 〜 


I •主要諸元 


: T 2フレーム Not 


SC 30-1 100001- 


車名及び型式 


ホンダ SC 30 


認定番号又は指定番号 


長 


さ 


2.220 


幅 


0.785 


高 


さ 


1.130 [1.205] 


軸距離 m 


1.540 L 1.535] 


原動機の型式 


SC 30 E 


総排気量 


cnf 


内径 X 行程 


77.0 X 53.6 


車輛重量 


kg 


前軸[129[130]|> 軸 |131[132] 


260 [262] 



乗車定員 


車輛総重量 kg 


前軸 ll 51[152 j ] 後軸 §19[220] 


I 整備数値 


370 [372] 


フロントブレーキレバーの遊び mm 


タイヤ 


前輪 


120/70 R 18 59 V 


リヤブレーキペダルの遊び 


後輪 


170/60 R 18 73 V 


ホイールリムの振れ(使用限度） 


バルブタ 
イミング 


吸気 


5 ° B T DC ( Iran リフト時〉 


30° ABDC (1 リフト時） 


30° BBDC ( lmm リフト時） 


5 ° ATDC (1 リフト時） 


デ- 


圧 


縮 


比 


スクの厚さ 
() 内後輪 


圧縮圧力 kg / cnf-rpm 


13.5-250 


最高出力 PS/rpm 


93/8,500 


タイヤ空気圧 
() 内2名乗車時 


最大トルク kg - m/rpm 


8.6/6,000 


タイヤ溝(使用限度) 


•締付トルク （ 中央値表示です 〉 単位™! kg-m 


オイルドレンボルト 


オイノレフイノレタ 


スパ 


クプラグ 


クラッチセンタロックナツト 


AC ジヱネレータマウントポルト 


パルス ロータ ボルト 


ステアリングステムナツ \ 


プス 


ッ K 


フロントアクスルホルダナット 


フロントアクスルナツ I 


リヤアクスルナツ 


ドリブンスプロケットナット 


パッドピンプラグ 


パッドビンポルト 


リヤキヤリバピンポルト （8 mm ) 


リヤキヤリバピンポルト （12 mm ) 


20 


1.0 


2.5 


0.25 


フロントクッシヨン 
オイル 
() 内左側 


クッション空気圧 


標 準 mm 


使用限度 mm 


標 準 


5.0 (6.0) 


使用限度 


4.0 (5.0) 


フロント kg/arf 


2.50(2.50) 


• Vkg / an 1 


2.90 (2.90) 


ヤ mm 


推奨オイル名 


ホンダウルトラクッ 

ションオイル 


分解時 


標準オイルレべ— 


フロント kg/cnf 


•\ 7 kg / cm , 


クラッチレバーの遊び 


チ 


ンの振幅 


グ 


rpm 


1，000±100 


夕ぺット隙間 
(冷間時） 


エンジンオイル 


ファイナルリダク 
シヨンオイル 


E X 


0.16 ±0.02 


分解時 fi 


効!/フィ矽効辑 fi 


3.9 / 4.0 


推奨オイル名 


分解時 fi 


キャブ レー タセッティング マーク 


キャブレ ー タフ ロー トレベル麵 


ジェットニードルクリップ段数 


プレーキホースオイルボルト 


10 


3.4 


エア/パイロットスクリュ開度 


3.1/4 


フロント ブレーキ ディスクポルト 


2.0 


ガ 


タンク容量 


リヤ ブレーキ ディスクポルト 


ラジェータ液全容量 
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点火装置 



-ス 

--0 €> 


バッテリ 


•電装関係 


点火プラグ 

N G K 

DPR 8 EA -9 

DPR 9 EA -9 

点火時期 （ F マーク）度 / rpm 

BTDC 10/ 1,000±100 

進角開始回転数 rpm 

1，100 

進角終り回転数 rpm 

9,500 

日本電装 

X 24 EPR - U 9 

X 27 EPR - U 9 

最大進角角度度 / rpm 

50/6,000-9,500 

レギユレータ/整流機制御電圧 V 

13,5-15.5 

パ ッ テリ 型式 

YTX 12 -BS 

プラグギヤツプ mm 

0.8-0.9 

パッテリ容量 V / A H 

12/10 

点火 方式 

フルトランジスタ式パッテリ点火 

パッテリ液比重 （20 ° C ) 

一 


充電回路 
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•配線図 
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C 巳 RIOOOFs 


CBRIOOOF 


販売開始年月 


平成6年12月20日 


エンジン Na 


SC 30 E - 1200001- 


•主要諸元 


フレーム Na 


SC 31-1200001 〜 


車名及び型式 


ホンダ SC 31 


認定番号又は指定番号 7265 


長 


さ 


2.235 


幅 


0.740 


高 


さ 


1,215 


軸距離 


原動機の型式 


SC 30 E 


総排気量 


cnf 


内径 X 行程 


77.0 X 53.6 


車輛重量 


kg 


前軸 


計 


138]後軸!^ 



乗車定員 


車輛総重量 kg 


前軸 


計 


161 ] 後軸 [ 


•整備数値 


383 


フロントブレーキレ/ く 一の 遊び 


10-20 


タイヤ 


前輪 


120/70 R 17 58 V 


リヤブレーキペダルの遊び 


10-20 


後輪 


170/60 R 17 72 V 


ホイールリムの振れ（使用限度） 


バルブタ 
イミング 


吸気 


15° B T DC ( lnrn リフト時） 


38° A B DC ( lmm リフト時） 


40° B B DC ( lmm リフト時） 


A T DC ( 1關リフト時） 


ディスクの厚さ 


圧 


縮 


比 


10.5 


圧縮圧力 kg / cnf-rpm 


12.5-400 


最高出力 PS/rpm 


タイヤ空気圧 


93/9,000 


最大トルク kg - m/rpm 


8.7/6,000 


タイヤ溝(使用限度) 


•締付トルク（中央値表示です)単位™! kg-m 


スパ 


クプラグ 


オイルドレンボルト 


オイルフィルタカートリッジ 


クラッチセンタロックナット 


AC ジェネレータ Assy . フランジポルト 


タイミングホールキャップ 


パルスジェネレータ ロータ ボルト 


フォークキャップポルト 


フロントアクスルホルダボルト 


フロントアクスルポルト 


リヤアクスルナット 


ドリブンスプロケットナット 


2.3 


11.0 


フロントクッション 
オイル 


クッション空気圧 


標 準™! 


使用限度 


標 準 mm 


使用限度 mm 


フロント kg/aif 


リ ヤ kg/aif 


フロント 


推奨オイル名 


ホンダウルトラクッ 

シヨンオイル1晔 


分解時 cc 


»•イルレべ ) Urn 


173 


ヤ 


クラツチレバーの遊び 


10-20 


チ 


ンの振幅 


15-25 


グ 


rpm 


, 200±100 


夕ぺット隙間 
(冷間時） 


エンジンオイル 


E X 


分解時 H 


4.5 


嫌/フ说細 fi 


3.6/3.8 


ステアリングステムナッ| 


10.3 


ツプスレツド A 


ファイナルリダク 
シヨンオイル 


推奨オイル名 


分解時 fi 


トップブリッジ割り締めポルト 


キヤプレータセッティングマーク 


ボトムブリッジ割り締めボルト 


4.9 


キヤブレータフロートレベル 


13.7 


キヤリハブリーダスクリュ 


ジエツトニードルクリップ段数 


ブレーキホースオイルボルト 


エア/パイロットスクリュ開度 


2-3/4 


ブレーキパイプボルト 


ガ 


タンク容量 


パッドピンボルト 


2.3 


ラジェータ液全容量 
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•電装関係 


点火プラグ 

N G K 

DPR 8 EA 9 
DPR 9 EA 9 

点火時期 （ F マーク）度 / rpm 

BTDC 10/ 1,100 

進角開始回転数 rpm 

1，500 

進角終り回転数 rpm 

—— 

日本電装 

X 24 EPR - U 9 

X 27 EPR - U 9 

最大進角角度 度 / rpm 

47/4,000 

レギユレー タ/整流機制御電圧 V 

12.6-15.0 

パ ツ テリ 型式 

YB 14 L - B 2 

プラグギヤツプ謂1 

0.8-0.9 

パツテリ容量 V / A H 

12/14 

点火 方式 

フルトランジスタ式/{ッテリ点火 

パツテリ液比重 （20 ° C ) 

1.280 


充電回路 



点火回路 


































































































•配線図 
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VT1100C2S 


Shadow 


販売開始年月 


平成7年3月 


エンジン Na 


SC32E-1000001- 


I # 主要諸元 


SC32-100000 レ 


車名及び型式ホンダオプアメリカ • SC32 


認定番号又は指定番号 


長 


さ 


2.445 


幅 


0.965 


高 


さ 


軸距離 


原動機の型式 


ホンダ SC 32 E 


総排気量 cnf 


内径 X 行程 


車輛重量 kg 


前軸 


計 


127 軸1153 




乗車定員 


車輛総重量 kg 


前軸 


計 


146 I き軸 | 244 


•整備数値 


390 


タイヤ 


前輪 


120/90-18 65H 


後輪 


170/80-15MC 77H 


フロントブレーキレパーの遊び咖 


リヤブレーキペダルの遊び™! 


ホイールリムの振れ（使用限度） mm 


ルレプタイミング 
(フロント） 


排気 


ノ〇レブタイミング 

(リヤ） 


吸気 


B T DC ( lmm リフト時） 


30" A B D C ( 1 nrn リフト時） 


B B D C ( 1 mm リフト時） 


一 A T D C ( 1 n » n リフト時〉 


A T 一 D C ( lrnrn リフト時） 


30° A B DC ( lnrn リフト時） 


40" B B D C ( 1 mm リフト時） 


ディスクの厚さ 
(フロント、リヤ） 


B T DC (1 mm リフト時） 


圧 


縮 


比 


8.0 


圧縮圧力 kg/cm 5 


13±2.0 


タイヤ空気圧 
() 内2名乗車時 


最高出力 PS/rpm 


48/4500 


タイヤ溝(使用限度) 


最大トルク kg-m/rpm 


8.7/2500 


.締付トルク （ 中央値表示です 〕 単位™! kg-m 


オイルドレンポルト 

14 

3.0 

オイルフィルタカートリッジ 

20 

1.0 

スパークプラグスリーブ 

30 

1.3 

スパークプラグ 

12 

1.4 

クラッチセンタロックナット 

25 

10.0 

フライホイールボルト 

12 

14.0 

フロントブレーキディスクポルト 

8 

4.3 

フォークキャップ 

37 

2.3 

フロントアクスルポルト 

14 

6.0 

フロントアクスルピンチポルト 

8 

2.2 

トップブリッジピンチボルト 

7 

1.1 

ボトムブリッジピンチポルト 

10 

5.0 

ステアリングぺアリン^7ジャストナット 

26 

2.1 

ステアリングステムナット 

24 

10.5 

フォークソケットポルト 

8 

2.2 

スイングアームピボットロックナット 

30 

11.5 

パ ツ ドビン 

10 

1.8 

パッドピンプラグ 

10 

0.25 

ブレーキホースオイルボルト 

10 

3.5 


フロントクッション 
オイル 


クッション空気圧 


標 準 mm 


使用限度 mm 


標 準™! 


5.8-6.2 


使用限度 mm 


フロント kg/cnf 


2.25(2.25) 


• Hg/aif 


2.25(2.80) 


フロント mm 


0.8 


ヤ mm 


推奨オイル名 


ホンダウルトラクッ 

ジョンオイル1時 


分解時 cc 


酣イルレべル m 


フロント kg / an * 


•Hg/cnf 


クラッチレバーの遊び 


チェ 


ンの振幅 


グ 


1000±100 


夕ぺット隙間 
(冷間時） 


…ジンオイル 


ファイナルリダク 
シヨンオイル 


自動調整式 


E 


自動調整式 


分解時 fi 


嫌/フイ fi 


3.5/4.2 


推奨オイル名 




分解時 fi 


キャブレータセッティングマーク 


キヤプレータフ ロー トレベル mm 


ジェットニードルクリツプ段数 


エア/パイロットスクリュ開度 


1-3/4 


ガソリンタンク容量 


15 


ラジェータ液全容量 
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•電装関係 


点火プラグ 

N G K 

DPR 6 EA -9 

DPR 7 EA -9 

DPR 8 EA -9 

点火時期 （ F マーク）度 / rpm 

6.5 /BTDC 1000 

進角開始回転数 rpm 

—— 

進角終り回転数 rpm 

—— 

日本電装 

X 20 EPR - U 9 

X 22 EPR - U 9 

X 24 EPR - U 9 

最大進角角度 度 /rpm 

—— 

レギユレータ/整流機制御電圧 V 

14-14.8 

パ ッ テリ 型式 

HYB 16 A-A 

プラグギヤツプ mm 

0.8-0.9 

パッテリ容量 V / A H 

12/16 

点火 方式 

フルトランジスタ式パッテリ点火 

バッテリ充電電流 

1.6 A 以下 


充電回路 


メインヒューズ 30 A 



点火回路 

































































































































































































































































GL1 500SEs2 


ゴールドウイング 

GOLD WING SE 


販売開始年月 


平成7年3月15日 


SC 22 E -10 4000卜 


•主要諸元 


フレーム Na 


SC 22-104000 卜 


車名及び型式ホンダオブアメリカ SC 22 


認定番号又は指定番号 5850 


長 


さ 


2.615 


幅 


0.955 


高 


さ 


軸距離 


原動機の型式 


総排気量 cm 3 


1,520 


内径 X 行程 


車輛重量 kg 


前軸 


計 


186 I ，軸 1)21 


乗車定員 




車輛総重量 kg 


前軸 


計 


205 軸1312 


I 整備数値 


フロントブレーキ レパーの 遊び 


10-20 


タイヤ 


前輪 


Wob 


リヤプレーキペダルの遊び 


20-30 


後輪 


160/80- 16 75H 

160/80 B 16 75H 


ホイールリムの振れ（使用限度） 


バルブタ 
イミング 


吸気 


排気 


5 c A T DC (1 mm リフト時） 


30 ' A B DC ( Iran リフト時） 


40' BBDC(lmm リフト時） 


5 ° B T DC ( lnrn リフト時} 


圧 


縮 


比 


スクの厚さ 
() 内後輪 


圧縮圧力 kg / cnf-rpm 


15.0-300 


最高出力 PS/rpm 


97/5,000 


タイヤ空気圧 
() 内2名乗車時 


最大トルク kg - m/rpm 


15.2/4,000 


タイヤ溝(使用限度) 


.締付トルク（中央値表示です)単位圆 kg-rr 


スパ 


クプラグ 


水温セ 


サ 


フアン モータ スイッチ 


リパーススイツチ 


オイノレプレツシヤスイッチ 


ェ ンジン オイルドレ ン ボルト 


エンジンオイルフィルタ 


ハン ドルアツ パ ホルダボルト 


フロントアクスルピンチボルト 


フロントアクスルポルト 


リヤアクスルピンチボルト 


リヤアクスルナッ 


エアプレッシャセンサ 


12 


PT 1/8 


PT 1/8 


フロントクッション 
オイル 
() 内右側 


クッション空気圧 


標 準 mm 


使用限度咖 


標 準 mm 


6.0 (7.5) 


使用限度 mm 


5.0 (6.0) 


フロント kg/cnf 


2.25(2.25) 


リ ヤ kg/atf 


2.50(2.80) 


推奨オイル名 


ホンダウルトラクッ 

シヨンオイル牌 


分解時 cc 


372(377) 


標準 オイルレべ— 


194 


フロント kg/cnf 


リ ヤ kg/cnf 


クラツチ レバーの 遊び 


チェ 


ンの振幅 


グ 


夕ぺット隙間 
(冷間時） 


'ジンオイル 


ファイナルリダク 
シヨンオイル 


自動調整式 


E X 


自動調整式 


分解時 fi 


4.3 


フィ胲効科 fi 


3.5/3.7 


推奨オイル名 


オイル SAEJ 80 


分解時 2 


キヤリパプリードバルブ 


キャブレータセッティングマーク 


フロントキヤりパプラケットボルト 


キヤプレータフロー トレベル圆 


7.5 


フロントパッドピンプラグ 


ジェットニードルクリップ段数 


フロントパッドピ： 


10 


エア/パイロットスクリュ開度 


2 . 1/2 


ブレーキホースボル| 


ガソリンタンク容量 


リヤキヤリパボルト 


ラジェ， 


夕液全容量 
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•電装関係 




DPR 6 EA -9 

点火時期 （ F マーク）度 / rpm 

BTDC 0/800180 


.N G K 

DPR 7 EA -9 

進角開始回転数 rpm 

—— 

点火プラグ 


DPR 8 EA -9 

進角終り回転数 rpm 

—— 


X 20 EPR - U 9 

最大進角角度 度 / rpm 

—— 


日本電装 

X 24 EPR - U 9 

レギユレータ/整流機制御電圧 V 

13.5 — 13.5 



X 27 EPR - U 9 

パ ツ テリ 型式 

Y 50- N 18 L - A 3 

プラグギヤ 

ッ / mm 

0.8 — 0.9 

バツテリ容量 V / A H 

12/20 

点火 方式 

フルトランジスタ式パッテリ点火 

バツテリ液比重 (20 °〇 

1.260—1.280 


•配電図 
燃料装置 






































































































































































冷却装置 
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充電装置 




































































































































































点火装置 














































































































































































































エアサスペンション装置 























































































































































































































始動/リバース装置 
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オーディオ装置 
















































































































































































































































































クルーズコントロール装置 








































































































































































































































ライト、メータスイッチ 























































































































































































































































































•配線図 

ワイパ、ウォッシャ装置 
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00 SL 






































































































































二輪整備ハンドブック 
I 不許複製： 


発行本田技研工業株式会社 
編集本田技研工業（株）整備資料課 


( 222 ) 



































